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VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktvg och material till grundliggning

Mittband och tumstock
Spade eller skyffel
Ritplanka

Vattenpass

Till montering av boden

Stjarnmejsel Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Tang

Trappstege

Ytterligare verktyg fér montering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skotsel haller tridgardsboden i manga dr. Er trddgardsbod, som dr av hog kvalitet, har fatten
slitstark ytbehandling bide ut- och invindigt.

Ef ter att byggnaden ir firdigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor, som har uppkommit under
monteringen. Ni bor omgiende reparera skrapmirken och repor med en bra utomhuslack for att undvika

rostbildning pd metallen.

De kodnummer, som finns pa de olika delarna, kan tas bort med hjalp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengoringsmedel.

Ge Er tridgirdsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man bdr ta bort blad, barr. sné etc. {ran taket och
samtidigt gora rent och vaxa. D ser tridgdrdsboden ut som ny igen. Anvind ctt bra, fast vax.
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Ytterligare tips

Hall dorrarna stangda for att undga stormskador.

Kontrollera med jimna mellanrum att inga skruvar lossnat och efterdrag i sa fall.
LAt inte stora sndvikter ligga pa taket, det kan medfora skador pd byggnaden.
Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggavigen 117, Box 107
178 22 Ekero

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN NI BORJAR MONTERA
TRADGARDSBODEN.

L. Er bod skall forankras for att undgi, att det vilter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angiende forankringsmetoder (jordforankring eller betongforankring) och vilg direfter den for Er basta
metoden. Hall dorrarna stingda for att undg skador fororsakade av blast.

2. Planliagg pé forhand - borja tidigt pa morgonen.

a. Kontrollera kartongens innehall mot forteckningen for att vara siker pd att inget fattas. Lat inte
boden sti delvis monterad over natten. Det kan resultera 1 skador.

b. Montera inte boden nir det blaser. Forutom méjliga vindskador pd en delvis monterad byggnad, dr
det risk for, att en 16s pancl bldser bort.

3. Hall barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 16sa metalldelar.

4. Biir arbetshandskar och ha nedrullade drmar for att skyvdda Er sjilv, nir Ni arbetar med metalldelarna.
(Vigg- och takpanelernas kanter dr vikta som sikerhet) . Tag alltid i panclerna i dessa kanter. -



MONTERINGSRAD

Lis forst och framst monteringsanvisningen och innehallsforteckningen noga. Pa delarna patryckta nummer
motsvarar delarna pa listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis
monterad byggnad kan bli skadad av blést.

UPPSTALLNING AV BODEN

Borja med att montera bottenramen och fortsitt punkt for punkt efter monteringsplanen.
Har ar nagra virdefulla tips:

1. Om Ni maste forvara kartongen utomhus en tid, sa skydda den mot fukt.

2. Ha stor plats att arbeta pa och samla ihop alla delar till varje arbetsmoment, dir forsta punkt ar montering
av bottenramen.

3. Delarna bor liggas med kodnummret vint mot Er sjilv, s ir de littare att hitta.

4. Anvind kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de sméa delarna i, s3 att de inte
forsvinner.



DETALJER TILL MODELL 1012
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65103 65900A 65923 65004
#8-32 mutter (119) # 10Bx1/2 ” skruv (5) #8-32x3/8” bult (119) # 8AXS5/16” skruv (421)
(Packat med skruvar)
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66183 66655 65109 67468
Takasinde Bricka (480) #8-32 kulmutter (4) Takasinde (1)
(2 hoger 2 vinster) (Packat med skruvar)
y D \
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6228 66242 67545 66192
Stod till dorrskena (2) Doérrglid (4) Aluminiumtape (1) Takdsdnde (1)
010
~ 0
&) 0
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66045 66382 5971

Handtag (2) Daérrstyrningar (4) Takstolfisten (4) -



DETALJLISTA MODELL 1012

Kartong 1

Detalj nr.
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Kartong 2
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Kod nr.

6000
6001
6264
6529
6640
6641
8538
8539
9369
9373
6515
6514
3719
6278
6403
6014
6015
6868
6869
9366

5232
5237
9365
6987
8897
8898
8899
8951
9404
6635

¢

Beskrivning

Héger gavel

Vinster gavel

Vagrit dorrforstirkning
Takpanel

Héger takpanel

Vanster takpanel

Héger dorr

Vinster dorr

Dérrfoder

Framre viggpancl
Viggpanel

Hérnpanel

Doérrhandiag

Lodrit dorrforstirkning
Dérrskeneskarv
Sidotakskydd
Sidotakskydd
Taknocksplit
Taknocksplat
Dérrskena

Viggforstarkning baksida
Mittenforstirkning baksida
Mittenforstiarkning framsida
Takstol mitten
Mittenforstirkning sidor
Viggforstirkning sida
Bottenram sida

Bottenram baksida
Bottenram framsida
Gavelspetsbeslag

Antal
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SPRANGSKISS MODELL 1012




FORANKRING AV BODEN

Det ar viktigt, att boden blir ordentligt forankrad. Vi rekomenderar, att Ni anvander en av de metoder, som
ar beskriven pa denna sida. Det finns hal i bottenprofilena som kan anviindas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjalv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingar inte i
leveransen.

BETONGFORANKRING

1. Gjut en hel betongplatta som da skall vara i matt enligt nedan. Grav ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tiack gdma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm
tjock som bér na 50 mm ovan markytan.

2. Grav ner 8 st papprér 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

3. Grév en kanal 300 x 300 mm i matt enligt boden och fyll med grus

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpa nagon av ovannamnda altemativ lagger man en traram t.ex. 1 dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Vi rekommenderar att anvinda tryckimpregnerat tra. Satt thop fundamentet
med skruvar och fist 1 betongen. Om nagon gjutning ej gjorts rekommenderar vi forankring med en sarskild
forankringssats som finns som extra tillbehdr. Efter montering skruvas bottenramen pa i varje hom och pa
alla sidor med ca. 600 mm mellanrum.

Yttermatten skall vara:
B = dérrsida L

307m 3,64 m



STEG 1 Gavelspetsar

Gavelspetsarna monteras ovanpa
framre och bakre viggarna for att
bira upp takstolarna.

OBS
Gavelspetsarna levereras forpackade
1 varandra som kan misstagas for en
spets. Dela spetsarna forsiktigt.

1. Fist de fyra takstolsbeslagen pd
gavelspetsarna med tva bultar,
brickor och muttrar.

2. Liagg delarna at sidan for senare
anvindning.

5971
Takstolsfisten

9

6000 Hoger gavelspets (2)
6001 Vinster gavelspets (2)
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STEG 2

Dorrglidskenan bar upp skjut-
dorrarna och forstirker frimre
viggen. Den bestér av tre delar.

1. Sitt thop de tva dorrglid-
skenorna med hjalp av dorr-
skeneskarven som visas.

2. Satt i fyra skruvar fran
undersidan.

Tips: Hélen pd dorrglidskenans
oversida dr for att fista gavel-
spetsarna pa framre viggen i
ett senare skede.

3. Sattidorrgliderna i skenan
pa s sitt som visas nedtill.

4. Ligg den firdiga glidskenan at

sidan for senare bruk.

i go

66242

Sett frin
inden

Delar till dorrglidskena 6403 Dorrskencskarv (1)
9366 Dorrglidskena (2)

Lingsta vecket
e -Overst
1 2 ~
Kortaste vecket
9366 underst

3000 mm




STEG 3

Nedanstdende visar hur hoger
dorr monteras. Vinster dorr
monteras pd samma sitt. Varje
bult och skruv skall ha en bricka.
Gor si hir:

. Montera dérrhandtagsbeslaget
koch dérrhandtaget pa dorrbladet
med 1 bult som visas. Drag inte it
bulten dnnu.

2. Vrd dérrhandtagsbeslaget upp
till halet i centrum av dérrbladet
och sitt i en skruv.

3. Montera den lodriita dorrforstirkningen
pd mitten av dorrens insida och sitt

1 skruven namnd i punkt 2 i mittersta halet
pa dorrforstarkningen. Sitt sedan i en skruy
upptill och en nedtill pd dorrforstirkningen.

4. Sittien andra bult i dérrhandtaget och
drag 4t bdda bultarna.

5. Satt en horisontell dérrforstirkning
upptill pd dorren och en nedtill och fiist
dem med 1 bult i centrum.

6. Sitt dit dorrstyrningarna nedtill
som visas.

7. Repetera steg 1 till 6 for den vinstra
dorren.

8. Ldgg dorrarna it sidan for senare bruk,

66382

Delar till dorrar

3719 Dorrhandtagsbeslag (2)
8538 Hoger dorr (1)

8539 Vinster dorr (1)

6264 Vagrat dorrforstiirkning (4)
6278 Lodrat dorrforstiirkning (2)

%ﬁ?/n 3719

8538

8538 Hoger dorr \

8539 Vinster dorr

6278

5

Sett frin

gavelanden:
Vagrat
dérrforstirkning




9404 Frimre bottenram (1)
STEG 4 Delar till bottenram 8899 Sidobottenram (2)

8951 Bakre bottenram (1)

1. Placera bottenramsdelarna pa
grunden. Montera de fvra hornen
med tva skruvar i varje horn som
visas. I de frimre hérnen sitts
bultar underifrin med muttrar
ovanpa.

2. Mit bottenramens diagonaler.
Nir diagonalerna ér lika ir ramen
1 vinkel.

OBS
Sitt inte fast bottenramen i grunden
dnnu. Fist den forst nir hela boden
ar fardigmonterad.

Om Arrows golvregelsats anvinds
folj instruktionerna for denna och
bortse frin ovanstiende.

Bottenramen maste vara i
vinkel och i vig annars passar
inte halen mot varandra.

Nir diagonalerna har lika matt
dr ramen i vinkel.




€515 Vaggpancl (2)
9373 Frimre viiggpanel (2)
6514 Hornpanel (4)

STEG Delar till hornen

h

OBS!

—~
Smala sidan

Montering av boden tar mellan &1
4 och 8 timmar och Breda sidan
det idr nodvindigt att vara
tva vid ndgra moment. BAK
Man bdr gora monteringen 8514
firdig pa en gang. d en
delvis monterad bod Litt
kan bli skadad. dven
vid svag vind. SETT UPPIFRA SIDA
Till alla skruvar och bultar
skall anvindas en bricka.
o . i 6514
1. Montera en hornpancl i vardera 1 __ﬁ_ 6514
hornet p4 bottenramen som visas. Den
bredaste delen pi panelerna skall placeras FRONT
lings med sidan pa boden i alla fyra hornen.
Montera fast hornpanelerna pa
bottenramen med fyra skruvar. 8515
[N o e N N
Stotta hornpanelen med en trappstege tills
viaggpanelen ar monterad.
2 Gor fast framre viggpaneler mot fraimre
hérmpaneler som visas.
3. Gor fast viggpaneler mot de — o
bakre hornpanelerna som visas. i
\ o ————————————————
OBS! NN ~— N T
Var noga med att montera varje 9373 9373
hérnpanel med ratt nummer som
visas.
6515
4. Kontrollera panelernas nummer I 4 6514
innan Ni fortsatter.
6515
6514
Bottenramen skall vara i Ag
vig och i vinkel, annars i
passar inte hilen. N %pgg
NGgy Veckad ribb
EEAYY underst
JI8 d
Panelerna skall vila e S| R \
pd bottenramen som Visas. dgsdg{" Bricka
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STEG 6 Delar till sidof6rstiarkningsramar 5237 Bakre mittenforstiarkning (1)
8397 Sidoforstirkningsramar (2)

Sidoforstirkningsramarna ger styvhet
at sidoviiggar och bakviigg.

1. Montera bakre mittenforstirk-
ningen pd mitten av bakre viiggen med
skruvar.

2. Montera sidoforstirk-
ningarna tvirs dver mitten pi

sidoviggarna med skruvar.
)
OBS!
Mittenforstarkningarna bakom
1

de frimre viiggpanelerna skall
monteras i ett senare steg.

—"Tm7 \FT 5237 T —p




STEG 7 Delar till ¢vre forstirkningsram

Den dvre forstarkningsramen ger
styvhet &t viggarna och ger en yta
att fiista gavelspetsarna som bir upp
taket.

1. Montera bakre viiggforstirkningen
ovanpé bakre viggen med skruvar.

2. Montera sidoviggforstirkningen

ovanpi sidoviggpanelerna med Sidoforstirkningarna
skruvar. Sidoviggforstirknings- skall vara vinda
profilerna skall Gvertappa bakre init boden

viggforstarkningsprofilen i hérnen.

3. Montera dorrglidskenan
(med halen overst) tvirs
dver toppen pa de fraimre
panelerna med skruvar
Se figuren.

Dorrglidskena (1)
5232 Bakre viiggforstirkning (1}
8898 Sidoviggforstirkning (2)

Linga i
uppat

Coming

Korta veck.
nedit
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STEG 8 Delar till viiggpancler

Varje enkel panel har

en veckad kantribba.

Den veckade ribban skall
vara under den efterfoljande
panelens ribba.

1. Sok reda pa alla vigg-
panelerna och ligg dem, dir
de skall sitta lings boden.

2. Forsikra Er om att pa-
nelerne dr korrekt ut-

lagda genom att Gverlappa
och se, om hdlen i panelerna
passar med halen i ramen.

3. Montera viggpanelerna
upptill och nedtill med
skruvar.

4. Montera viiggpanelerna mot
mittforstirkningsprofilerna med
skruvar.

5. Satt fast 6verlappande
ribbor med skruvar.

63515

Panelerna vilar pd
bottenramen som visas

6515 Viggpancler (8)

Veckad panelribba
underst

Zlo <9

Detalj, som visar,
hur mittfSrstirknings
profilen skall fistas i

Bult och mutter
gar inte igenom
viggforstirkningen
vid 6verlappningen
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STEG 9 Delar till frimre mitten-
forstarkning/dorrfoder
9365
Dorrfodren forstarker dorr-
Oppningen och ger en god
stabilitet. Gor enligt foljande
till bagge fodren. 1

1. Montera frimre mittenforstirk-
ningar pa deras ritta plats mellan

sidornas mittenforstarkningar och horn-
panclerna med hjalp av skruvar. Skruva

inte i ndgon skruv i halet i dnden
bakom dérréppningen dnnu.

2. Montera ett dorrfoder pa
frontpanelen med tvé bultar,
muttrar och skyddshittor som
visas i fig.

3. Montera dorrfodrets mitt mot

den framre viggpanelen och frimre

mittenforstirkning med 2 skruvar.

4. Montera dorrfodrets 6verdel mot
dorrglidskenan med 2 skruvar.
Montera dorrfodrets nederdel mot
bottenramen pa samma sitt.

Gor pa samma sitt med det andra
dorrfodret.

9369 Dorrfoder (2)
9365 Frimre mittenforstirkning (2)

2

Skyddshitta
SRR

e |

Mutter -
©-07-
9369

-
=
Q
z
-

/—\
SETT UPPIFRAN  Tvirsnitt sett

L

(2) Bultar uppifidn
{ Dorrglidskena

SETT UPPIFRAN
SETT UPPIFRAN \

Framre minenf?)rstér‘kning

>

N T

N [3




Vinster gavelspets (2)

STEG 10 Delar till gavelspetsar Hoger gavelspets (2)
6635 Gavelbeslag (2)

1. Montera en hoger och en
vinster gavelspets pd bakre
gavelns vinkelbeslag (5986).
I hornet placeras de under
sidoforstirkningsprofilen.

Z
OBS! Vid bakre gavelspetsen

anvindes en bult och mutter vid
gavclbeslagets overlappning,. Frimre
gavelspetsen monteras med endast
tva skruvar.

2. Montera den viinstra och den
hégra gavelspetsen med ett {LLLLL
gavelbeslag med endast en bult
och mutter i det nedersta halet.

3. Gor likadant med dorrglidskenorna
pa frimre gaveln undantaget dorrskens-
beslagen som monteras som visas.

Gavelspets

o ° 6635 Gavelbeslag

' 1
! !
| |
L Y

+
LR

-
&

e

Dorrskensstaod 6228




STEG 11 Delar till takstol

1. Placera mittentakstolsdelarna
med ryggenmot varandra och siitt
ihop i de 6 mittenhilen med bultar
och muttrar. Fist dubbeltakstolen
mellan platflikarna pd frimre gaveln
och skruva ithop med bult

och mutter.

2. Montera den andra anden av
mittentakstolen mot gavelbeslaget
pd den bakre gaveln.

3. Montera de tva enkla tak-
stolarna (sma hdlen skall vara
vinda uppit) med bultar och
muttrar.

Mittentakstol placeras
mellan platflikarna

6987 Takstol (enkel)

6987 Takstol (4)
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STEG 12 : Delar till hoger takpanel 6640 Hoger takpanel (1)

6641

Till monteringen ar det bist
att anviinda stege.

Borja monteringen av tak- 6529 4 3 €329
panelerna 1 det bakre
hogra hornet. Till varje
skruv och bult skall 6529 6 5 = 6329
anviindas en plastbricka.

6529 8 7 6529
OBS! ;
Komraollf:ra bodens d1a§o- 6640 —— 10 9 6641
nalmatt igen. Boden maste

vara i vinkel for att
takpanelerna skall passa. Front

1. Lagg ut alla takpane-
lerna efter nummer som

visas i fig.

2. Montera en hager takpa- 6640 Hoeer takpanel
nel i bakre hdgre hornet mot 2 s

gaveln och takstolen med

skruvar och bultar och muttrar 87

somvisas i fig. Fiist inte takpanelens
nederkant annu.

OBS! Fist skruvarna i den ordning
som visas 1 fig.

™\ 10
i
13

CROny
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STEG 13

1. Montera en vinster tak-
panel pd bakre gaveln pa
takets vinstra sida.

2. Montera tva takpancler i

samma ordningsfoljd som 1 Steg 12.
Fast skruvarna i samma ordnings-
folid.

OBS'!
Den smala takpanelsribban
skall alltid 6verlappas av en bred ribba
frin nistkommande panel.

3. Tack mittenskarven pa taket

med aluminiumtape. Rulla ut tapen
och pressan ner den Gver ppningen
1 mittenskarven allteftersom tak-
panelerna monteras. Skiir inte av den
forrdnn hela taket dr fardigt.

4. Montera direfter taknockspliten 6869
pa mittenskarven med bult och mutter.

5. Montera takasindarna.

6641 Vinster takpanel (1)
6529 Takpancl (2)
6869 Taknocksplat (1)

Delar till montering av tak

Skruvar mot Q
takstolen <

T

Fést mot ¢ } €14

dverlappning
med bult \

po

Skruvar mot
takstol

L

NV .
@ Skruvar i nederkant

© fistes i forstarknings-
ramen.

4

1 | Aluminiu- Cﬁigf T{ ?‘

6529
takpanel
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STEG 14 Delar till takmontering 6529 Takpanel (2)
6868 Taknocksplat (1)

1. Montera tva takpaneler och
pressa ner aluminiumtapen i
mittenskarven. Ligg pa den andra
taknockspliten 6868 som skall
overiappa den forsta platen.
Justera s att hilen kommer mitt
for varandra och fist med bultar
och muttrar.

OBS!
Om hélen i taknockarna inte
passar med hélen i takpanelerna
sa tryck lite pa boden fran hoger till
vinster. Hjilper inte detta 4r boden
inte i vinkel. Rita upp tills hilen

6529 T:;nr:iummpe ’,’/%\

6529 Takpanel




Steg 15 Delar till takmontering

1. Montera tva takpaneler, vinster
takpancl, taknockspliat 6869 och
higer takpanel pa frimre delen av
taket lika tidigare.

2. Fist takpanelerna, takisindar och
taknocksplat med bult och muttrar.

3. Fist takpanelerna nertill mot sido-
forstirkningarna med skruv och brickor.

6640 - L

Arrow logo

N

placeras Skér av aluminiumtapen
frampa och vik under.
boden

6529 Takpanel (2)

6641 Vinster takpanel (1)
6869 Taknocksplat (1)
6640 Hoger takpanel (1)
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STEG 16 Delar till sidotakskvdd

1. Montera hdger och viinster
sidotakskydd nertill pa tak-
panelerna pa bodens vardera
sida med skruvar vid varje dver-
lappning.

OBS!
En enda skruv héller thop bada
sidotakskydden vi éver-
lappningen.

2. Boj platvecken pé panel-
skyddens horn sa att de passar
in i hornskydden.

3. Montera hornskydden med
en skruv.

3

6015

Hoérnskydd

—~

N

6015 Sidotakskydd (4)
6014 Sidotakskydd (2)

6015

Sidotakskydd
6014

=
Tryck vecket
< .
indt sd att det

passar in i
hornskyddet
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Delar tilt dérrmontering

STEG 17

1. Placera hoger dorr (sett
inifran) i framre botten-

ramen.

2. Placera toppen pé dorren
sd att hilen passar med
halen i dérrgliderna.

3. Montcra dérren pa dorr-
gliderna med 10B x %~

skruvar.

OBS!
De fyra hilen upptill pi
varje dorrblad anvindes till
att justera dorren. Anviind
de tvd mittersta halen
till dérrgliderna.

4. Gor pa samma sitt
med viinster dorr.

Hoger dorr (1)

Vinster dérr (1)

Vigrit drrforstirkning

Gavel
Darrglidskena /\
4
'K
= 1; ‘
Dorrglid i
! 1
' !
N
1 I
ll,
!
— !
Sl
el Ji
,l
¢
1
1
i
1t
II 1
Framre bottenprofil

Anpassningshil

#108x1/2* skruy
Ve

3

Anpassningshal gor
det méjligt att justera
dorrarna s3 att de mots

hela lingden

1 Héger dorr !

Vinster dorr
i1 4 -t
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Rost ar en naturlig oxidationsprocess som
intraffar nir en metallyta utsiitts for fukt.
Sarskilda problem utgér skruvhal, obe-
handlade kanter och dir repor och av-
skrapningar uppstar i skyddslackeringen
vid montering och anvandning. Genom
att lokalisera dessa stillen och behandla
dem med skyddsatgarder kan vidare
rostangrepp avbrytas.

. Undvik repor och skrapmirken i
lackeringen p4 insida och utsida.

. Anvénd alla medlevererade brickor.
Forutom att skydda mot fukt skyddar de
mot repor fran skruvarna vid montering.

. Hall taket, bottenramen och dorrsparen

fria frén smuts och 16vsom samlar p4 sig
och bygger upp fukt. Dessa kan géra dubbel
skada genom att avge syror vid forruttnelse.

. Reparera repor och skrapmirken och upp-
dykande rost snarast mojligt. Se till att ytan
ar fri fran fukt, olja och smuts och lagg pa
ett lampligt, rostskyddande fargskikt,



