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VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktvg och material till grundliggning

Mittband och tumstock
Spade cller skyffel
Ritplanka

Vattenpass

Till montering av boden

Syarnmejsel Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Tang

Trappstege

Ytterligare verktye for montering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skétsel hiller tradgardsboden i minga ar. Er tridgardsbod, som ir av hog kvalitet, har fatt en
slitstark ytbehandling bade ut- och invindigt.

Ef ter att byggnaden ir fiardigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor, som har uppkommit under
monteringen. Ni bdr omgiende reparera skrapmirken och repor med en bra utomhuslack for att undvika

rostbildning pa metallen.

De kodnummer, som finns pd de olika delarna, kan tas bort med hjilp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengdringsmedel.

Ge Er tridgardsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man bor ta bort blad, barr, sné etc. fran taket och
samtidigt gora rent och vaxa. D4 ser tridgirdsboden ut som ny igen. Anvind ett bra, fast vax.



Ytterligare tips

Hall doérrarna stingda for att undg stormskador.

Kontrollera med jamna mellanrum att inga skruvar lossnat och efterdrag i si fall.
LAt inte stora snovikter ligga pa taket, det kan medfora skador pd byggnaden.
Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggavigen 117, Box 107
178 22 Ekero

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN NI BORJAR MONTERA
TRADGARDSBODEN.

1. Er bod skall forankras for att undgd, att det vilter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angiende forankringsmetoder (jordfrankring eller betongforankring) och vilg direfter den for Er basta
metoden. Hall dérrarna stingda for att undgd skador fororsakade av blast.

2. Planiigg pa forhand - bdrja tidigt pd morgonen.

a. Kontrollera kartongens innehdll mot forteckningen for att vara saker pd att inget fattas. Lat inte
boden st delvis monterad 6ver natten. Det kan resultera i skador.

b. Montera inte boden nir det blaser. Férutom méjliga vindskador pi en delvis monterad byggnad, ir
det risk for, att en 16s panel blaser bort.

3. Hall barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 13sa metalldelar.

4. Bir arbetshandskar och ha nedrullade drmar for att skvdda Er sjilv, nir Ni arbetar med metalldelarna.
(Vigg- och takpanelernas kanter ir vikta som siikerhet) . Tag alltid i panclerna i dessa kanter.



MONTERINGSRAD

Lis forst och frimst monteringsanvisningen och innchillsforteckningen noga. P3 delarna pdiryckta nummer
motsvarar delarna pd listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis

monterad byggnad kan bli skadad av blast.

UPPSTALLNING AV BODEN

Bérja med att montera bottenramen och fortsitt punkt f5r punkt efter monteringsplanen.
Hir 4r nagra virdefulla tips:
L. Om Ni miste forvara kartongen utomhus en tid, si skydda den mot fukt.

2. Ha stor plats att arbeta pa och samla ihop alla delar till varje arbetsmoment, dar forsta punkt ar montering
av bottenramen.

3. Delarna bor Iiggas med kodnummret vint mot Er sjilv, si dr de littare att hitta.

4.  Anvind kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de sma delarna i, s3 att de inte
forsvinner.



PZ04

o

65103
#8-32 mutter (157)

DETALJER TILL MODELL 1010-A

T

65900A
#10Bx1/2" skruv (8) 65923
(Packat med skruvar) #8-32x3/8" bult (157)

T

65004
#8AX5/16" skruv (344)

66045

Handtag (2)

65109
66646 #8-32kulmutter
Plastbrickor (361) (Packat med skruvar) (4)

N

.l

67468
Takasande (2)

66769
Dorrglid (4)

%\\\\\\\w

Ep
66183

6632}2 Hornskydd (4)
Dorrstyrningar (4) (2 héger och 2 vanster)

6228
Stod till dérrskena (2)

5971 67545
Takstolsbeslag (4) Aluminiumtape (1)



DETALJLISTA MODELL 1010-A

Detalj nr. Kod nr. Beskrivning Antal
1 3719 Dorrhandtagbeslag 2
2 5986 Vinkelbeslag gavel 2
3 6000 Hoger gavel 2
4 6001 Vénster gavel 2
5 6015 Takpanelskydd 4
6 10497 Vagrat dorrférstarkning 4
7 6278 Lodrat dorrférstarkning 2
8 6403 Dorrskena 1
9 6514 Hornpanel 4

10 6515 Vaggpanel 8
11 6529 Takpanel 4
12 6635 Gavelbeslag 2
13 6640 Hoger takpanel 2
14 6641 Véanster takpanel 2
15 6869 Taknocksplat 2
16 9917 Bakre mittenférstéarkning 2
17 10475 Hoger dorr 1
18 10475 Véanster dorr 1
19 8934 Troskel 1
20 8936 Bakre bottenram 2
21 9923 Mittenférstarkning sida 4
22 10518 Takstol 8
23 9298 Takram sida 4
24 9299 Bottenram sida 4
25 9365 Framre mittenfrstarkning 2
26 9366 Dorrglidskena 2
27 9367 Framre bottenram 2
28 9369 Dérrfoder 2
29 9373 Véaggpanel front 2



SPRANGSKISS MODELL 1010-A




FORANKRING AV BODEN

Det ar viktigt, att boden blir ordentligt forankrad. Vi rekomenderar, att Ni anvinder en av de metoder, som
ar beskniven pa denna sida. Det finns hal i bottenprofilema som kan anvindas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjilv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingar inte i leveransen.
BETONGFORANKRING

1. Gjut en hel betongplatta som da skall vara i matt enligt nedan. Grév ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tack gidma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm
tjock som bér na 50 mm ovan markytan.

2. Grav ner 8 st pappror 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

3. Grav en kanal 300 x 300 mm i matt enligt boden och fyll med grus

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpa nagon av ovannimnda altemativ lagger man en triram t.ex. i dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Vi rekommenderar att anvinda tryckimpregnerat tra. Satt ihop fundamentet
med skruvar och fast i betongen. Om nagon gjutning ej gjorts rekommenderar vi forankring med en sarskild
forankringssats som finns som extra tillbehér. Efter montering skruvas bottenramen pa i varje hém och pa
alla sidor med ca. 600 mm mellanrum.

Yttermatten skall vara:
B = dorrsida L

3,05m 2,88 m



8934 Troskel (1)

9367 Frimre bottenram (2)
STEG 1 Delar till bottenramen 8936 Bakre bottenram (2)
9299 Bottenram sida (4)

9367

8934

Den frimre bottenramen be-

stdr av tre delar. Bottenram sida
och bakre bottenram bestar av
tvd delar. Halen i delarna
passar mot varandra, nir
delarna placeras med kor-

rekt 6verlappning. Teckningarna
nedan visar totallingden pd
bottenramarna. Gor foljande:

9367

¥y ¥% Montering av framre

1. Ligg de frimre botten- ‘ﬁ 8934 ?"‘?ll \1 bottenram - 3032 mm

profilerna som visas. 1 = —
Ligg troskeln over de T |
(
tva framre bottenprofilerna Q%ﬁ( ] 9367
och montera dem med hjalp = _Léb?

av atta skruvar.

och bakre bottenprofilerna 9299
S . n 1 P

éi(r)rrrrlu:lts?(:r \iil:ndrab,ortlt;f gizgl:;;-a % Montering av bottenramens sida - 2867 mm
ningen ar korrekt. Teckningen Py | v

nedan visar totallingden pi ! 8299

bottenprofilerna. 2 l >

Montera bottenprofilerna med | [ é, é

2. Ligg bottenramens sidor ?
|

fem bultar som visas.

! Montering av bakre bottenram

3. Kontrollera lingden en ex-
7~ 3032 mm

tra ging och ligg delarna at
sidan for senare bruk.

< 2867 mm

2867 mm sida

3032 mm fram och bak



STEG 2

Dessa delar forstirker vig-
garna. De skall scnare mon-
teras upptill och pa mit-

ten av bakre viggen. Gor
som foljer:

1. Ligg ihop dc bakre forstark-
ningsprofilerna som visas i fig 1
och montera med en bult

i det mittersta hilet.

(tre hal totalt).

2. Gor 2 sidomittenforstirkningar
genom att lagga ihop 2 mittenforstirk-
ningsprofiler som visas. Montera vardera
setet med bult i mittersta

halet i varje par.

3. Lagg ihop vinkelbeslagen
som visas i fig. 3och montera med
en bult i det mittersta hilet.

4. Gor tva takramssidor

genom att ligga ihop takramssidor
som visas. Montera varje par

med en bult i mittersta halet.

5. Ligg delarna at sidan till
senare anvandning.

5986 Vinkelbeslag (2)

9917 Bakre mittenforstirkning
9293 Mittenforstirkning sida (4)
9298 Takram sida (4)

Delar till bakrc gavel

Q Bakre mittenforstiarknings-
- profil 3000 mm

9917 _
917
> >
& =
©

Mittenforstirkning sida
2835 mm

9923

inkelbeslag gavel
3000 mm

\|

-
-

Bakre mittenforstirkning
3000 mm

Mittenforstirkning sida

Vinkelbeslag gavel
3000 mm

Takram sidor
2835 mm



110

S5TEG 3 Delar till 1aksiol 10518 Takstol (8)

Takbalkarna fogar ihop de tva
gavlarna och stdder takpanelemna.
Huvudtakbalken argjord av fyra delar
som garom lotti mitten med ryggama
mot varandra. De vanstra och hogra
takbalkenheterna ar gjorda av tva
delar.

Tips: Dessa delar passar ihop med
press-passning, sa du kan behdva
trycka hart for att sitta ihop dem.

1 Placera anden av en takbalk inuti
den andra takbalken s& att de sex
halen i var och en ar inriktade. Gor
fyra omgangar takbalkar genom att
upprepadetia forfarande. Vanta med
att sdtta i bultarna.

2 Ta tva av de sammanpressade
tak-balkarna och foga ihop dem som
bilden visar fér att skapa
huvudtakbalkenheten. Hall ihop
enheten och foga ihop den med 14
bultar. Bygg bara en dubbel
balkenhet.

3 satt ihop de tvA andra
sammanpressade takbalkarna med
atta bultar for att gbra vanster och
héger takbalkenheter.
4 satt dessa delar 4t sidan for att
montera dem senare.

Takbalk 2888 mm

Bygg en dubbel huvudiakbalk-
enhet fdr taknocken

2888 mm

{itvd) Dalar till takstol

2888 mm



STEG 4 Declar till gaveltrianglar

Gavlarna monteras ovanpd
de frimre och bakre
viggpanelerna till stéd for
takstolarna.

OBS!
Gaveltrianglarna kan vara pac-
kade s3 titt, sa att det ser ut
som om det dr tvd och inte
fyra. Dela dem forsiktigt.

1. Montera de fyra takstols-
beslagen till gavlarna med tva
bultar, brickor och muttrar.

OBS!
Beslaget skall monteras som
visas pa teckningen.

2. Ligg undan delarna till senare
anvindning.

5971

Takstolsbeslag

6000 Hoger gavel (2)
6001 Vinster gavel (2)
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STEG 5 Delar till diérrglidskena 6403 Darrskena (1)
D366 Dirrghdskena (2)

Dirrglidskenan stider
diirrama och fdrstéirker den
friimre viiggen. Den bestir
av tre delar.

1. Montera dérrelidsken-
 disrrel
som visas i fig. 2.

2. Skruva i fyma skruvar frén
undersidan.

OBS! Hilen upptill pa
dirrglidskenoma &r till
montering av gavelspetsama
senare.

3. Skjul in dbrrrgliderna i
dimglidskenorna som visas
ifig 4.

4. Ligg undan delarna till scnare
anvindning.

S
'!""
n BETED
Settfran

dnden




I3

- . ar1e  Dérhandtagbesiag(2)
STEG 4 Delar tll dorren 10475 Hager och vanster darr (2)

10497 Vgrat dararstarkning(d)
6278 Lodrdt daridrstarkning (2)

Step & visar montering av
hiiger dorr. Viinstra diérren
monteras pd samma sftt.
Till varje bult och skruv i
dorren skall anviindas en
bricka. Gir som fidljer,

. Montera ddrrhandtagheslag

och dirrhandtag pd dirren med
enbull som visas. Drag inte it
bulten dnnu.

2. Vrid handtapsbeslaget upp till
halet 1 mitten av ddrren och siit i

&n sk,
@
3. Montera den lodciita 66382 45 10475 Vansterdor 1
diirrfirstirkningen pd insidan b
av dimren och skrova en skruv

1 millen i profilen.
Skruva sedan i 1w skruvar
dver och under den mit-
tersia.

4. Bdtt i en oy balt
i dirrhandtaget och drag fit
bdida bultarna.

5. Montera en vigrit dbrr-
forstirkning higst upp
pd dorren med en balt

1 rmitten.

6. Montera dorrstyrningarna och
bultarna som visas | figuren.

7. Montera viinstra dijrren
Pl samma st

8. Lagg undan dérrarna till
senare anvindning.




14

Frimre bottenprofil (1)

STEG 7 D-lar till bottenramen Bottenram sida (2)
Bakre bottenram (1)

1. Placera de 4 bottenramdelarna

i en fyrkant och skruva thop i
hormen med tva skruvar. I de frimre
hérnen monteras en bult och en
mutter underifran.

2. Mit bottenramens diago-
naler. Nir de ir lika, dr
bottenramen i vinkel som
visas i fig.2.

OBS!
Satt inte fast bottenramen
annu, utan forst nir
boden dr monterad.
Om Ni har kopt ett Arrow
fundament, bortse frin
ovanndmnda och folj
fundamentanvisningen.

Bottenramen skall vara i
vig och i vinkel, annars
passar inte hilen.

Nir bottenramens diaqonaler 4r lika,
ar bottenramen i vinkel.




STEG 8 Delar till hornen

OBS!
Montering av boden tar
mellan 4 och 8 timmar. och
det dr nodvindigt att vara
tva vid ndgra moment.
Man bor géra monteringen
fardig pa en ging. di en
delvis monterad bod litt
kan bliv skadad. dven
vid svag vind.

Till alla skruvar och bultar
skall anvindas en bricka.

1. Montera en hérnpanel i vardera

hornet pa bottenramen som visas. Den
bredaste delen pa panelerna skall placeras
lings med sidan pd boden i alla fyra hornen.
Montera fast hérnpanelerna pa

bottenramen med en skruv.

Stétta hdmpanelen med en trappstege tills
viaggpanelen dr monterad.

2. Gor fast frimre viggpaneler mot frimre
hérnpaneler som visas. Det uppstar en liten

6ppning mellan frimre viggpanelen och troskeln.

3. Gor fast viaggpaneler mot de
bakre hdrnpanelerna som visas.

OBS!
Montera varje hornpancl
med det riktiga numret som
visas.

4 Kontrollera panelernas nummer
innan Ni fortsitter.

Bottenramen skall vara i
vag och i vinkel, annars
passar inte halen.

6515
9373
6514

Viiggpanel (2)
Frimre viggpanel (2)
Hornpanel (4)

Smala sidan

6514

Breda sidan

\

SIDA

sett uppifrdn

- SIDA

2

L

: 2
%L
9373 9373

6515

Panelerna skall vila

pé bottenramen

6515

som Visas.
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STEG 9 Delar till ramar

1. Montera de bakre
vinkelbeslagen upptill tvirs
dver toppen av den

bakre viaggen med

skruvar.

2. Montera bakre forstark-
ningsprofil tvirs 6ver mit-

ten pa den bakre viggen med
skruvar.

3. Montera takpanelfiste-
profilerna overst pa sidorna med
skruvar. Profilerna skall 6verlappa
vinkelbeslagen i hornen.

4. Montera forstirknings-
profilerna pd sidorna med
skruvar.

Skruva ihop 6verlappningarna
i de bakre hornen med
skruvar.

5. Montera dorrglidskenan
(med halen 6verst) tvirs
Sver toppen pa de frimre
panelerna med skruvar.

Se fig. S.

OBS!

Mittenforstarkningarna bakom
de fraimre viggpanelerna skall
monteras i ett senare steg.

Vinkelbeslag
skall vara véinda init
boden.

Dorrglidskena (1)
Vinkelbeslag bakre gavel (1)
Sidotakramar (2)
Forstiarkningsprofil bakre (1)
Mittenforstiarkning sida (2)

Lingsta
vecket Gverst.

nod 3BaIRge"

Kortaste
—vecket nedit




STEG 10 Delar till vaggpaneler

(1]

Varje enkel panel har

en veckad kantribba.

Den veckade ribban skall
vara under den efterfoljande
panelens ribba.

1. Sok reda pa alla vigg-
panelerna och ligg dem, dir
de skall sitta lings boden.

2. Forsikra Er om att pa-
nelerne dr korrekt ut-

lagda genom att Gverlappa
och se, om halen i panclerna

passar med hilen i ramen. Veckad panelribba
underst

3. Montera viggpanelerna

upptill och nedtill med

skruvar.

4. Montera viggpanelerna mot
mittforstarkningsprofilerna med
skruvar, Sitt fast 6verlap-

pande ribbor med skruvar.

5. Om panelerna ir kor-
rckt monterade, ser det ut
somifig. 5.

X
Panelerna vilarpd
bottenramen som visas.

17

63515 Viggpaneler (4)

Detalj, som visar,

hur mittforstarknings-
Profilen skall fistas i
viiggpanelerna.

Bult och muttex
| garinte igenom

a viggpanelen vid
“~LL sverlappningen

Anvind bultar och
muttrar vid vinkel-

beslagens over-
lappning upptill pd
bakre pancl.

5




STEG 11

Delar till frimre mitten-

forstarkning/dorrfoder

Dorrfodren forstarker dorr-
oppningen och ger en god
stabilitet. Gor enligt foljande
till bagge fodren.

1. Montera framre mittenforstark-
ningar pa deras ritta plats mellan
sidornas mittenforstarkningar och horn-
panelerna med hjilp av skruvar. Skruva
inte i ndgon skruv dnnu i halet i inden
bakom dérrdppningen.

2. Montera ett dorrfoder pd
frontpanelen med tv3 bultar,
muttrar och skvddshittor som
visas i fig. 2.

3. Montera dérrfodrets mitt mot
den framre viggpanelen och frimre
mittenforstirkning med 2 skruvar.

4. Montera dorrfodrets Gverdel mot
dorrglidskenan med 2 skruvar.
Montera dorrfodrets nederdel mot
bottenramen pa samma sitt.

Gor pa samma sitt med det andra
dorrfodret.

9369 Dorrfoder (2)
9365 Framre mittenforstarkning (2)

2

Skyddshatta
@

el
Mutter -

-0 ||| 8
9369

)

-
2
<
z
-

1 S
W\J_“ &\/ 3

/*—'\\
SETT UPPIFRAN  Tvirsnitt sett

\% (2) Bultar uppiﬁ.én
\ [ { Dorrglidskena

SETT UPPIFRAN

1 SETT UPPIFRAN\
\/Fréimre mittenforstarknin, g

M"

l
N\ i
oIS porpidcr )
NS
{
N
N
Oo—o— — _\ﬂ
o—o——— -\w“




STEG 12 Dlar till gavelspetsar

1. Montera en higer och en
viinster pavelspets pa bakre
gavelns vinkelbeslag (5986).
| hiirnel placeras de under
sidoffrstirkningsprofilen.

OBS! Vid bakre gavelspeisen
anviindes en bult och mutter vid
gavelbeslageis dverlappning. Frimre
gavelspetscn monteras med endast
tvh skruvar.

2. Montera den vinstra och den

hifgra gavelspetsen med ett
gavelbeslag med endast en bult
och mutiter i det nedersta hilet.

3. Gor likadant med dérrglidskenorna
pd [ramre gaveln undantaget dorrskens-

Vinster gavelspets (2)
Higer gavelspets (2}
5635 Gavelbeslag (2)

beslagen som monteras som visas. -
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STEG 13 Delar till takstol Mittentakstol (1)
Takstol (2)

1. Placera mittentakstolen
mellan platflikarna pé frimre gaveln
och skruva ihop med bult och mutter.

2. Montera den andra dnden av
mittentakstolen mot gavelbeslaget
pa den bakre gaveln.

3. Montera de tva andra tak-
stolarna (hdlen skall vara
vinda uppit) med bultar och
muttrar.

Mittentakstol placeras
mellan platflikarna

Mittentakstol
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STEG 14 Delar till hoger takpanel 6640 Hoger takpanel (1)

Bérja monteringen av tak-
panelerna 1 det bakre
hogra hornet. Till varge
skruv och bult skall
anviandas en plastbricka.

6641 | 2 | 1 6640
OBS!
Kontrollera bodens diago-
nalmatt igen. Boden miste 6529 4 3 6529
vara 1 vinkel for att
takpanelerna skall passa. —
6529 6 S 6529

1. Lagg ut alla takpane-
lerna som visas i fig. 1. : 6640 8 7 6641

2. Montera en hoger takpa-

nel i bakre hogre hdrnet mot Front
gaveln och takstolen med
skruvar och bultar som 6 +il 9
visas i fig. 2. Fast inte takpanelens 6640 Hoger takpanel
nederkant dnnu. ?
1]

OBS! Fist skruvarna som visas
ifig. 2.




STECG 15 Delar till montering av tak 6641 Vinster takpanel (1)
6529 Takpanel (4)

=S
1. Montera en vinster tak- 6541 o 1 - E640
p:.ncl ]33'1 bakre gawln pﬁ' m!'#_
lakets vinsiea sida. BV
6328 e & 3 6529
2. Montera f}rr;], Tﬂkpﬂ.h.ﬂl&l‘ i == i —————
den ordningsfiiljd som visas. Falj m%: _
anvisningarna i steg 14 till 16 == G 5 6529,
under monteringen av takpanelerna. e ey ——
mml
6640 8 ——— 7 — I 6641
_——————
Front
DBS!
Dcn smala takpancls-
ribban skall alltid Gwver-
lappas av en bred ribba
frin nistkommande
panel.

3. Skir aluminiumiapen i 4
strimlor pd ¢:a 5 cm och ligg

undan for anvandning i steg 16,
Fulla ut resten av tapen pd skarven
i talomitten och tick talmockens
dppning, allteftersom takpa-
nelerna monteras, Skiir inte
av lapen fnn.
6329 Takpanel
Gar fast
vid dver-
lappoung,
med bult
Skruvar
tall tak-
nock

Shruvar nediill
fastptires i takpanelfisten



GE6S Taknocksplit (2)

STEG 16 Delar till laknocksplit & pancler 6641 Vinster wkpancl (1)
6640 Hbper takpanel (1)

1. Montera taknockspliten pé

tabiet med bultar och mutirar, S

fast takpanelernas overlappning, i Slutbleck
undantaget dir taknockspliten g

skall sAttas fast, Tick bultarna med | =R | =
de 5 cm linga bitarma aluminiumtape. o, 1 i 1 ‘

Fast inte nockplitens indar finnu,

2. Montera resterande smala
takpaneler och vénster och
héger takpaneler samitidigt med
att tapen rullas pd. .
Montera den andra takmockspliten | —
som skall dverlappa den forsia
platen. Se till att halen fr mitt |
fir varandra och montera med |
bultar och muttrar,

3. Fiist nederdelen pé
takpanelerna i sidofir-
stirkningsprofilerma

meed skruvar och
plastbrickor. Amvind baltar
och mutirar genom takrams-
dverlappningarna nederst pd
panelerna.

OBSs !

Om hilen i taknockama inte 2 ?®
passar med hilen i takpanelerna N
53 tryck lite pa boden friin higer till L RF

gLl

wiinster. Hjlper inte detta fr boden

inte i vinkel. Rita upp tills hilen

psassar, ? i
G540

Takasanda

Skar av tapen
och vik under

G641
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STEG 17 Delar till takpanelskydd 6015 Takpanelskydd (4)

1. Montera hdger och vinster
takpanelskydd pa takpanclerna
med skruvar vid varje dver-
lappning.

OBS!
En enda skruv haller ihop bada
takpanelskydden vi over-
lappningen.

2. Boj platvecken pa panel-
skyddens hérmn s att de passar
in i hérnskydden. c?

Takpanelskydd
3. Montera hérnskydden med
en skruv.

T 6015

Hérnskvdd

Tryck vecket
indt s3 et det
passarin i
hérnskvddet
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Hager dirr (1)
“Vanster dorr (1)

Vigrat darrdestérkning

STEG 18 Delar till ddmmontering

Gawveal
Darrglidskena ﬂ
Dierglid r:*'
M
If
{:
1 Placera hger dorr (sett inifran) i Jr:.’
framre bottenramen, ‘;:
[
i
2 Placera toppen pa démen 53 att +] 1 9
halen passar med halen |
darrglidema.
Frémre bottenprofil

3 Montera dérren pa domglidema

med tvd 108x1/2* skruvar perdomglid.

0BS!
Hilen i domglidemna gor det

mdjligt att justera dérrama.
Placera dormen | de
mittersta halen.

4 Gor pa samma s&lt med vanster
darr.

Anpassningshil gr det
miigt aft justera
dirrama sh atl de mots

hala@ngdan




