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‘ VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktvg och material till grundldggning

Mattband och tumstock
Spade cller skyfiel
Riitplanka

Vattenpass

Till montering av boden

Stjarnmejscl Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Tang

Trappstege

Yiterligare verktyg for montering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skotsel haller tridgirdsboden i manga ar. Er tridgirdsbod, som &r av hog kvalitet, har fatt en
slitstark ytbehandling bade ut- och invandigt.

Ef ter att byggnaden #r fardigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor, som har uppkommit under
monteringen. Ni bdr omgaende reparera skrapmirken och repor med en bra utomhuslack for att undvika

rostbildning pi metallen.

De kodnummer, som finns pd de olika delarna, kan tas bort med hjilp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengoringsmedel.

Ge Er tridgirdsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man bdr ta bort blad, barr, snd etc. fran taket och
samtidigt gora rent och vaxa. Da ser tridgirdsboden ut som ny igen. Anvind ett bra, fast vax.
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Ytterligare tips

Hall dorrarna stingda for att undgd stormskador.

Kontrollera med jimna mellanrum att inga skruvar lossnat och cfterdrag i s fall.
LAt inte stora snovikier ligga pa taket, det kan medfora skador pa byggnaden.
Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggavigen 117, Box 107
178 22 Ekero

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN NI BORJAR MONTERA
TRADGARDSBODEN.

1. Er bod skall forankras for att undg, att det vilter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angiende forankringsmetoder (jordforankring eller betongforankring) och vilg direfter den for Er basta
metoden. Hall dorrarna stingda for att undgd skador fororsakade av blast.

2. Planliagg pa forhand - borja tidigt pa morgonen.

a. Kontrollera kartongens innehll mot forteckningen for att vara siker pd att inget fattas. Lat inte
boden sta delvis monterad 6ver natten. Det kan resultera i skador.

b. Montera inte boden niir det bliser. Forutom mojliga vindskador pd en delvis monterad byggnad, 4r
det risk for, att en 16s panel blaser bort.

3. Hall barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 16sa metalldclar.

4 Bir arbetshandskar och ha nedrullade drmar for att skydda Er sjilv, nir Ni arbetar med metalldelarna.
(Vigg- och takpanelernas kanter ar vikta som sikerhet) . Tag alltid i panclerna i dessa kanter.



MONTERINGSRAD

Liis forst och frimst monteringsanvisningen och innchdllsforteckningen noga. Pi delarma pdtryckta nummer
motsvarar delarna pa listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis
monterad byggnad kan bli skadad av blast.

UPPSTALLNING AV BODEN

Borja med att montera bottenramen och fortsitt punkt for punkt efter monteringsplanen.
Hir dr ndgra virdefulla tips:
1. Om Ni maste forvara kartongen utomhus en tid, si skydda den mot fukt.

2. Ha stor plats att arbeta p& och samla ihop alla delar till varje arbetsmoment, dir forsta punkt ir montering
av bottenramen.

3. Delarna bor liggas med kodnummret vint mot Er sjilv, si 4r de lttare att hifta.

4. Anvind kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de sma delarna i, s att de inte
forsvinner.
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65103
#8-32 mutter (107)

DETALJER TILL MODELL 106

T

65900A
#10Bx1/2" skruv (8) 65923
(Packat med skruvar) #8-32x3/8" bult (107)

T

65004
#8Ax5/16" skruv (290)

66045

Handtag (2)

65109
66646 #8-32kulmutter
Plastbrickor (301) (Packat med skruvar) (4)

LS

.

67468
Takasande (2)

66769
Dorrglid (4)

%\\\\\\\w

Ep
66183

663_82 Hornskydd (4)
Dorrstyrningar (4) (2hoger och 2 vanster)

6228
Stod till dérrskena (2)

5971 67293
Takstolsbeslag (4) Aluminiumtape (1)



DETALJLISTA MODELL 106

Detalj nr. Kod nr. Beskrivning Antal
1 5986 Vinkelbeslag bakre gavel 2
2 6403 Dorrskena 1
3 10497 Vagrat doérrforstarkning 4
4 6635 Gavelbeslag 2
5 6529 Takpanel 4
6 6000 Hoger gavel 2
7 6001 Vénster gavel 2
8 3719 Dérrhandtagbeslag 2
9 8461 Taknocksplat 1

10 8468 Hoger takpanel 2
11 8469 Vanster takpanel 2
12 8474 Taknock 3
13 8476 Sidotakram 3
14 9920 Mittenférstarkning sida 2
15 8482 Takpanelskydd 2
16 8934 Troskel 1
17 8946 Sidobottenram 2
18 6515 Vaggpanel 8
19 6278 Lodrat dorrférstarkning 2
20 10475 Hoger dorr 1
21 10475 Vanster dorr 1
22 9365 Framre mittenforstarkning 2
23 9369 Dérrfoder 2
24 9917 Bakre mittenforstarkning 2
25 8936 Bakre bottenram 2
26 9366 Dorrglidskena 2
27 9367 Framre bottenram 2
28 8470 Hornpanel 4
29 9373 Véaggpanel front 2



SPRANGSKISS MODELL 106




7
FORANKRING AV BODEN

Det ar viktigt, att boden blir ordentligt forankrad. Vi rekomenderar, att Ni anvander en av de metoder, som
4r beskriven pa denna sida. Det finns hl i bottenprofilema som kan anvandas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjilv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingar inte i leveransen.
BETONGFORANKRING

1. Gjut en hel betongplatta som da skall vara i matt enligt nedan. Grav ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tack gidma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm

tjock som bér na 50 mm ovan markytan.
2. Grév ner 8 st papprér 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

3. Griv en kanal 300 x 300 mm i métt enligt boden och fyll med grus

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpa nagon av ovannimnda alternativ lagger man en triram t.ex. 1 dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Vi rekommenderar att anvinda tryckimpregnerat tra. Satt thop fundamentet
med skruvar och fiist i betongen. Om nigon gjutning ej gjorts rekommenderar vi forankring med en sarskild
forankringssats som finns som extra tillbehor. Efter montering skruvas bottenramen pa i varje hém och pa
alla sidor med ca. 600 mm mellanrum.

Yttermatten skall vara:
B = dorrsida L

3,05m 1,73 m



STEG 1

Den framre bottenramen be-

star av tre delar. Den bakre
bottenramen bestdr av

tva delar. Halen i delama
passar mot varandra, niir
delarna placeras med kor-

rekt overlappning. Teckningama
nedan visar totallingden pd
bottenprofilerna. Gor {6ljande:

1. Ligg de friimre botten-
profilerna som visas.

Ligg troskeln over de

tva frimre bottenprofilerna
och montera dem med hjilp
av atta skruvar.

2. Lagg de bakre botten-
profilerna som visas. Hal-
en i bottenprofilerna ar mitt
for varandra, nir dverlappar
korrekt. Teckningen nedan
visar totallingden av den
bakre bottenprofilen.
Montera med hjilp av fem
bultar.

3. Kontrollera lingden en ex-
tra ging och lagg delarna at
sidan for senare bruk i steg 7.

Delar till bottcnramen

8934 Troskel (1)
9367 Frimrc bottenram (2)
8936 Bakre bottenram (2)

— —
& =
9367
8934
P =S
9367
8936
P 9 Mountering av
i 8934 gt framre botten-
1 ‘{”l 4t ram
[ i 3032 mm’
9367 ‘i T 9367
e jul
Lu 200,
= —5 = 2
J

?? g ‘? Bakre bottenram
] |

|

[}

3032 mm front



STEG 2 Delar till bakre gavel 5986 Vinkelbeslag (2)
9917 Bakre forstiarkningsprofil (2)

Dessa delar forstirker viig-
garna. De skall senare mon-
teras upptill och pa mit-

ten av bakre viggen. Gor

som foljer:
1. Ligg ihop de bakre forstirk- Bakre mittenforstirkning
ningsprofilerna som visas och 3000 mm

montera med en bult i det
mittersta halet (tre hal
totalt).

2. Lagg ihop vinkelbeslagen 1
som visas och montera med en bult
1 det mittersta hilet.

3. Liagg delarna 3t sidan till
senare anvindning i steg 9.

Vinkelbeslag bakre gavel
3000 mm

Bakre mittenforstirkning
3000 mm

Vinkelbeslag bakre gavel
3000 mm




STEG 3 Delar till takstol

Takstolen forbinder de tva
gavlarna och hiller tak-
panelerna. Den mittersta
takstolen bestar av tva delar.

1. Montera sidotakramen
med ryggen mot en takstol
och skruva ithop med tio
skruvar.

2. Ligg undan delarna till
senare anvindning i steg 13.

8474 Takstol

8474 Takstol (1)
8476 Sidotakram (1)

8476 Sidotakram

Monterad takstol



STEG 4 Delar till gaveltrianglar

Gavlarna monteras ovanpa
de framre och bakre
viggpanelerna till st6d for
takstolarna.

OBS!
Gaveltrianglarna kan vara pac-
kade sa titt, s3 att det ser ut
som om det ar tva och inte
fyra. Dela dem forsiktigt.

1. Montera de fyra takstols-
beslagen till gavlarna med tva
bultar, brickor och muttrar.

OBS!
Beslaget 5971 skall monteras som
visas pd teckningen. De hal som
sitter titast ihop skall vara overst.

2. Lagg undan delarna till senare
anvindning i steg 12.

5971

i1

Takstolsbeslag

6000 Hoger gavel (2)
6001 Vinster gavel (2)




S5TEGS

Darrglidskenan stider
ddrrarna och farstirker den
frimre viiggen, Den bestar
av tre delar.

1. Montera dirrglidsken-
arna i dérrekenan
som visas i fig 2

2, Skruva i fyra sknrvar fran
undersidan,

OBE! Hiilen upptill pi
dbrrglidskenorna ar till
mnleTing av gavelspetsama
SETATE,

3. Skjut in dérrrgliderna i
dirrglidskenoma som visas.

4, Ligp undan delarna till senare

anvandning i steg 9.

Dclar till damglidskena 6403 Darrskena (1)
9366 Dérrglidskena (2)

-Overst

Kortaste vecket
underst




STEG 6

Steg 6 visar montering av
héger dérr. Viinstra dorren
monleras pd samma sl
Till varje bult och skoruw i
diirren skall anviindas en
bricka. Gor som [Gljer.

1. Montera dirrhandtagsheslazet
och dirrhandtaget pd dirren med
en buli som visas. Drag inte &t bulicn.

2. Vrid upp dirrhandlagsheslaget till
héilet i mitlen av dirren och sitt i en
sk,

3. Montéra den lodrita
dbrribrstirkningen pa insidan
av dirren och sknuva en skruv

i mitten pdi profilen.

Skruva sedan 1 b slonrvar
dver och under den mii-

Tersia.

4. Montcra 1 en ny bult i ddrr
handtaget och drag &1t bida bultarna,

5. Monlera en vigrit dirr-
forstirkaing higst upp

ph dirren med en bult

1 mitien,

&, Montera dorrstyrningarna och
bultarna som visas i figuren,

7. Montera vinstra dirren
pd samma sétt,

8 . Ligg undan dérrama till
senare anvindning i steg 18,

Delar il dorren

10475 Higerdar
10475 Viingler dirr

3718 Dérrhandtagbeslagi2)

10475 Higer och vénster dier (2)
10497 Vagrat dérribratarkning(4)
6278 Lodrat dorrGrstarkning (2)
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Friimre bottenprofil (1)

STEG 7 Delar till bottenramen 8946 Bottenprofil sida (2)
Bakre bottenprofil (1)

1. Montera ithop de delar till
bottenramen, som Ni har
monterat tidigare, med
bottenprofilsidorna ovanpa
fundamentet.

Skruva ihop bottenramens fyra
horn med tva skruvar i
varje hérn som visas.

1 de frimre hornen
monteras en bult med
mutter undertill.

2. Mit bottenramens diago-
naler. Nir de dr lika, ar
bottenramen i vinkel som
visas.

Vinster

OBS!
Sitt inte fast bottenramen
4nnu, utan forst nir
boden dr monterad.
Om Ni har képt ett Arrow
fundament, bortse fran
ovanniamnda och folj
fundamentanvisningen.

Bottenramen skall vara i
vag och i vinkel, annars
passar inte hilen.

Nir bottenramens diaqonaler 4r lika,
ir bottenramen i vinkel.




STEG 8 Delar till hérnen

OBS!
Montering av boden tar
mellan 4 och 8 timmar. och
det dr nodvandigt att vara
tva vid ngra moment.
Man bor géra monteringe
firdig pd en gang, di en
delvis monterad bod litt
kan bliv skadad, dven
vid svag vind.

Till alla skruvar och bultar
skall anvindas en bricka.

1. Montera en hornpanel i varje

hérn pa bottenramen som visas. Den
bredaste delen pa panelerna skall

vara vand lings med sidorna 1 alla

fyra hornen. Montera fast hornpanelerna
pé bottenramen med en skruv.

Stotta hornpanelen med en trapp-
stege tills viggpanelen dr monte-
rad.

2. Montera de fraimre vigg-
panelerna mot de frimre hérn-
panelerna som visas. Det uppstar
en liten pppning mellan de frimre
viggpanelerna och troskeln.

3. Montera viigpanelerna mot de
bakre hérnpanelerna som visas.

0OBS!
Montera varje hérnpanel
med det riktiga numrct som
visas.

4 Kontrollera panelernas nummer
innan Ni fortsitter.

Bottenramen skall vara i
vag och i vinkel, annars
passar inte halen.

6315 Viggpanel (2)
9373 Friamre viggpancl (2)
8470 Hornpanel (4)

Smala sidan

8470 \’
Breda sidan I
BAK
S e ’?L 8470
SIDA sett uppifran i SIDA
8470 L;:_; = Tm,_r 8470
1 £
FRONT
6515 6515
e NN AN
J" ——= Al
3 g
g 2

panelerna skall vila
pA bottenramen som visas,



STEG 9

1. Montera de bakre
vinkelbeslagen upptill tvirs
dver toppen av den

bakre viggen med

skruvar.

2. Montera bakre mitten
forstirkning tvars dver mit-
ten pd den bakre viggen med
skruvar.

3. Montera sidotakramarna
overst pd sidorna med
skruvar. Profilerna skall
overlappa vinkelbeslagen

i hérnen som visas.

4. Montera sidotakramarna
pa sidopanelerna med skruvar.
Skruva ihop overlappningarna
i de bakre hérmen med
skruvar.

5. Montera dorrglidskenan
(med hilen dverst) tvirs
over toppen pd de frimre
panelerna med skruvar.

Se bilden.

OBS!
Mittenforstirkningarna bakom
de framre viiggpanelerna skall
monteras i ett senare steg.

16

Dérrglidskena (1)
Delar till ramar Vinkelbeslag bakre gavel (1)
8476 Sidotakram (2)
Forstarkningsprofil bakre (1)
9920 Sidomittenforstirkning (2)
5986

Vinkelbeslag
skall vara vinda indt
boden.

Lingsta

vecket overst.

mod $b31A%eT

- 7‘”’ oy Ty
dﬁ e 1 Kortaste
og ,E""LL ( vecket nedit

4




STEG 10 Delar till viggpaneler

17

Varje panel har

en veckad kantribba.

Den veckade ribban skall
vara under den efterfoljande
panelens ribba.

1. Sok reda pa alla viigg-
panelerna och ligg dem, diir
de skall sitta lings boden.

2. Montera viggpanelerna upptill
och nertill med skruvar.

3. Montera viggpanelerna

AL
T

—

" L .
I‘? Panelerna vilar‘.l.)z‘i

bottenramen som visas.

q

6515 Viggpaneler (6)

4 g — -
‘ UB 6515 6515
LXANARY “ 74 ,

\ ~ .

upptill och nedtill med
skruvar.

4. Montera viggpanelerna mot
mittforstirkningsprofilerna med
skruvar. Gor fast overlap-
pande ribbor med en bult

och mutter och tva skruvar.

5. Om panclerna ar kor-
rekt monterade, ser boden ut
som visas i fig. 4.

Veckad panelribba
underst

Detalj, som visar

hur mittforstarknings-
. Profilen skall fagiz«

: !\ 1 viggpanelerna.

Bult och mutte

gar inte iges v

4 viggpanele
\J- Gverlappriii

Anvind bultar och
muttrar vid vinkel-
beslagens over-
lappning upptill pa
bakre panel.




STEG 11

Dorrfodren forstirker dorr-
Oppningen och ger en god
stabilitet. Gor enligt foljande
till biagge fodren.

1. Montera de framre mitten-
forstarkningarna pd deras riitta

plats mellan sidomittenforstiarking-
arna och hornpanelerna med hjalp

av skruvar som visas. Sitt inte i nagon
skruv 1 hdlet pd dnden nirmast
dérroppningen.

2. Montera ett dorrfoder mot front-
panelen med tva bultar, muttrar
och skyddshittor som visas 1 fig. 2.

3. Montera mitten av dérrfodret mot
den framre viggpanelen och frimre
mittenforstarkningen med tva skruvar.

4. Montera dorrfodrets 6verdel mot
dorrglidskenan med tv3 skruvar.
Montera nederdelen pd samma sitt.

18

Delar till dérrfoder

9369 Dorrfoder (2)
9365 Frimre mittenforstirkning (2)

2

Skyddshiitta
- @~

B ———”L§\/SETT UPPIFRAN \
Framre mittenfdrsté?lming

B s

U Skruv Skruv

)

U % \/ 3

Mutter

oo |||-B|--

9369

-
=
Q
T
=Y

SETT UPPIFRAN

m

; skruv s




%

Vinsier gavelspets (2)

STEG 12 Dielar till gavelspetsar Hager gavelspets (2)
6635 Gavelbeslag (2)

I, Montera en hivzer och en
vinsier gavelspels pa bakre
gavelns vinkelbeslag (3986)

med skruvar. [ hormet placeras

de under sidofGrstirkningsprofilen.

OBS! Den frimre gaveln mon-
ieras endast med v skmrvar, Vid
bakre gaveln anviindes en

bult och mutter vid gavelbe-
slageds Gverlappning.

2. Montera den vanstra och den
higra gavelspetsen med ctt
gavelbeslag med endast en bult
och mutter i det nedersta hilet.

Gor likadant med motsant pavel. 1 628 Cmclbeslog
3. Montera stoden till dorrskenan T
pd friimre gaveln som visas. '

4




STEG 13 Delar till takstol

1. Placera mittentakstolen
Mellan platflikarna pd frimre gaveln.

2. Montera den andra dnden av
mittentakstolen mot gavelbeslaget
pa den bakre gaveln.

3. Montera de tva andra tak-
stolarna (hdlen skall vara

vinda uppdt) med bultar och
muttrar.

Mittentakstol

20

8474 Takstol

Mittentakstol (1)
8474 Takstol (2)




STEG 14

Borja monteringen av tak-
panelerna i det bakre
hégra hornet. Till varje
skruv och bult skall
anvindas en plastbricka.

OBS!
Kontrollera bodens diago-
nalmatt igen. Boden miste
vara i vinkel for att
takpanelerna skall passa.

1. Lagg ut alla takpane-
lerna som visas.

2. Montera en héger takpa-
nel i bakre hégre hérmet mot
gaveln och takstolen med
skruvar och bultar som
visas. Fist inte takpanelens
bakkant annu.

OBS! Fist skruvarna som visas.

21

Delar till hoger takpanel

8468 Hoger takpanel 1)

8469 L 10 1 — 8468

6529 3 6529

6529 5 6529

8468 | 1= 7 1 8469
Front

8468 Hoger takpanel
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8469 Vinster takpanel (2)

STEG 15 Delar till montering av tak 6529 Takpanel (4)

8468 Hoger takpanel (1)

1. Montera en vinster tak-

] 8468

8469 | 2 1| 1

panel pa bakre gaveln p3

4

3

6529

takets vinstra sida. 6529

2. Montera fyra takpaneler 6529 6

6529

i den ordning och placering

som visas. Folj monterings- 8468 [ 8 1P

] 8469

ordningen och instruktionerna
isteg 14 till 15.

OBS!
Den smala takpanels-

ribban skall alltid over- 1 3

lappas av en bred ribba
fran nistkommande

panel. S 8469 Vinster takpanel ﬁ;

3. Skiir av tva korta bitar
aluminiumtape 50 mm och
lage 4t sidan. Rulla ut tapen

over taknockens oppning,
allteftersom takpa-
nelerna monteras. Skir
inte av tapen dnnu.
OBS!
Om hilen i takstolarna
inte passar med hilen / :
i takpanelerna, kan det / _
bero pd att boden inte Yo
ar i vinkel. Rita upp Skiir av tapen Fou., 7
tills hilen passar. och vik in
undertill
4. Fist takpanelernas dverlapp-
ing undantaget dir taknocks-
platen skall fiistas. Tick bultarna
med aluminiumtapebitarna. Skruvar till
taknock ?
©
=.,/ / \\
Fast vid over- (
lappning 4 ﬁ 8
Med bult '\
9
H . [[had] .
_\‘gj Skruvar nedtill
@  f{jstes mot

sidotakramen

2

6529 Takpanel




STEG 16

1. Montera taknocksplaten pa
taket med bultar. Sitt inte fast
nockplatens dndar dnnu.

2. Fast nederdelen pa
takpanclerna i sidofor-
stirkningsprofilerna
med skruvar och
plastbrickor.

Delar till taknocksplit

23

8461 Taknocksplat (1)




STEG 17 Dxlar till takpanelskydd

1. Montera takpanelskydden pa
bodens vardera sida pd tak-
panclernas nederdel. Anviind
skruvar vid vare Sverlappning,

2. Baj platvecken pd panel-
skyddens hirm s all de passar
in i hiirnskydden,

3. Montera hiimskydden med
en sk,

4. Fast ihop takpanclernas
ribbor, taknecksskydden
och taknockspliten med

bultar och muttrar.

8481 Takpanelskydd (2)

indt =3 aft det

passar ini
hamskyddet
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Delar till dérrmontering Hager dirr (1)
Winster dirr (1)

Vigrat dbrridratarkning

STEG 18

Gawvel
Dérmglidskena "—'/\",1
lrl
Dl ‘?*
i
iy
1 Placera hager dorr (sett inifran) i ’?‘
frimra bottenramen. '::'
/]
i
2 Placera toppen pa dbmen s& aft 1 2
hélen passar med halen |
darrglidema.
3 Montera ddmen pé dimglidema Fréimre bottenprofil
med tvd 10Bx1/2" skruvar per domglid.
0BS!
Héalen | darrglidema gbr det
midjligt att justera dGmama.
Placera dbrren | de i
mittersta halan. _' — ey
Anpassningshdl l ’
4 Gor pA samma satt med vanster . F
dirr. l 3
. {
Anpassningshdl gordel
rmidjligt att justara
dbrrama 54 alt de mits
heta langden |
Higer Vanster
o o 4




