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VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktyg och material till grundldganing

Mattband och tumstock
Spade eller skyffel
Rétplanka

Vattenpass

Till montering av boden

Stjiarmmejsel Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Tang

Trappstege

Ytterligare verkiyg for moniering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skotsel haller tradgardsboden i manga ar. Er tradgérdsbod, som ar av hég kvalitet, har fatt
en slitstark ytbehandling bade ut-och invandigt.

Ef ter att byggnaden &r fardigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor, som har uppkommit under
monteringen. Ni b6ér omgéaende reparera skrapmarken och repor med en bra utomhuslack for att undvika

rostbildning p& metallen.

De kodnummer, som finns pa de olika delarna, kan tas bort med hjalp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengoéringsmedel,

Ge Ertradgardsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man b6r ta bort blad, barr, sné etc. fran taket
och samtidigt gbra rent och vaxa. D4 ser trédgardsboden ut som ny igen. Anvand ett bra, fast vax.



QALZ

Ytterligare tips

Hall dérrarna stangda for att undgé stormskador.

Kontrollera med jamna mellanrum att inga skruvar lossnat och efterdrag i s& fall.

Lat inte stora sndvikter ligga pa taket, det kan medféra skador pa byggnaden.

Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggavigen 117, Box 107
178 22 Ekero

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN N! BORJAR MONTERA TRADGARDSBODEN.,

1.

Erbod skall férankras f6r att undgé, att det vélter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angéende férankringsmetoder (jordforankring eller betongférankring) och vélg darefter den for Erbasta
metoden. Hall dérrarna stangda for att undga skador férorsakade av blast.

Plani&gg pé férhand - borja tidigt p& morgonen.

a. Kontroliera kartongens innehéll mot férteckningen for att vara séker pa att inget fattas. L4t inte
boden sté& delvis monterad éver natten. Det kan resultera i skador.

b. Monterainte boden nér detbléser. Férutom moéjliga vindskador pa en deivis monterad byggnad,
ar det risk for, att en 16s panel blaser bort.

Hall barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 16sa metalidelar.

Bar arbetshandskar och ha nedruliade armar for ait skydda Er sjalv, nar Ni arbetar med metalldelarna.
(Vagg-och takpanelernas kanter ar vikta som sakerhet). Tag alltid i panelerna i dessa kanter.
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MONTERINGSRAD

Las forst och framst monteringsanvisningen och innehallsférteckningen noga. Pa delarna patryckta nummer
motsvarar delarna pa listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis

mornterad byggnad kan bli skadad av bléast.

UPPSTALLNING AV BODEN

Borja med att montera bottenramen och fortsétt punkt fér punkt efter monteringsplanen.

Hér ar nagra vardefulla tips:

1. Om Ni maste férvara kartongen utomhus en tid, s& skydda den mot fukt,

2. Ha storplats attarbeta pa och samlaihop alla delartill varje arbetsmoment darforsta punkt &r montering
av bottenramen.

3. Delarna bér laggas med kodnummret vant mot Er sjélv, s& ar de lattare att hitta.

4. Anvand kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de sma delarna i, s& att de inte forsvinner.
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DETALJER TILL MODELL 108-A

65900A
#10Bx1/2" (13mm)
65103 skruv (8)
#8-32 mutter {161) {Packat med skruvar)

65923
#8-32x3/8" (10 mm)
bult(161)

65004
#8Ax5/16" (8 mm)
skruv (326)

SN

W

65109
66045 66646 #8-32 kulmutter 67468
Handtag(2) Plastbrickor{369) (Packat med skruvar)(4) Takasénde (2)
0
o0
! o
66183
_.6676_59 i 66382 Hérnskydd (4) 6228
Dorrglid (4) Dorrstyriringar (4) (2 héger och 2 vénster) Stod till dorrskena (2)

5971
Takstolsbeslag (4)

67293
Aluminiumtape (1)



DETALJLISTA MODELL 108-A

Detalj nr. Kod nr. Beskrivning Antal
1 3719 Dérrhandtag 2
2 7332 Vaggpanel (sida) 4
3 9373 Vaggpanel (front) 2
4 9365 Framre mittenférstarkning 2
5 5986 Vinkelbeslag gavel 2
6 6000 Hoger gavel 2
7 6001 Vanster gavel 2
8 10497 Vagrat dorrforstarkning 4
9 6278 Lodrat dorrférstarkning 2
10 6403 Dérrkarmsprofil 1
11 9366 Dorrglidskena 2

12 6515 Vaggpane| 6
13 6529 Takpanel 2
14 6635 Gavelbeslag 2
15 10475 Hoger och Véanster dorr 2
16 7483 Takpanel 4
17 9369 Dérrfoder 2
18 9917 Bakre mittenforstarkning 2
19 8468 Hoger takpanel 2
20 8469 Vanster takpanel 2
21 8485 Takpanelfaste véanster 2
22 8840 Taknocksplat 1
23 10470 Taknock 8
24 8836 Takpanelfaste hoger 2
25 9922 Mittenforstarkning sida 4
26 8839 Takram sida 4
27 8486 Taknocksplat 1
28 8934 Tréskel 1
29 9367 Framre bottenram 2
30 8936 Bakre bottenram 2
31 8937 Bottenram sida 4
32 8470 Hérnpanel 4
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(GAD?

FORANKRING AV BODEN

Det ar vikiigt, att boden blir ordentligt férankrad. Virekomenderar, att Ni anvander en av de metoder, som ar
beskriven pa denna sida. Det finns héli i bottenprofilerna som kan anvéandas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjélv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingér inte i leveransen.

BETONGFORANKRING

1. Gjuten hel betongplatta som da skall vara i matt enligt nedan. Grav ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tack gadma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm

tjock som bor nd 50 mm ovan markytan.
2. Grav ner 8 st pappror 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

3. Grav en kanal 300 x 300 mm i matt enligt boden och fyll med grus

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpé nagon av ovannamnda alternativ lagger man en trdram t.ex. i dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Virekommenderar att anvanda tryckimpregnerat trd. Satt ihop fundamentet
med skruvar och fast i betongen. Om nagon gjutning ej gjorts rekommenderar vi férankring med en séarskild
forankringssats som finns som extra tillbehor. Efter montering skruvas bottenramen pdivarje hdrn och pa alla
sidor med ca. 600 mm mellanrum.

Yitermatten skall vara;
B = dorrsida L

3,06m 2,32m



® 8934 Triskel (1)
@ 9367 Framre bottenram (2)

Steg 1 Delar till bottenramen @ 8936 Bakre bottenram (2)

@ 8937 Bottenram sida (4)

QADE

Den framre bottenramen bestér av | — i
_ )
tre delar. Bottenram sida och bakre 9367
bottenrambestar avtva delar. Halen
i delarna passar mot varandra, néar
delarna placeras med korrekt
overlappning. Teckningarna nedan s —
visartotallangden pabottenramarna. 9367
Gor foljande:

8936

1 Lagg de framre bottenprofilerna 1 8937

som visas. Lagg troskeln éver de
tva framre bottenprofilerna och 9 ¥ Monteringavframre
montera dem med hjalp av atta ?,“ -. bottenram - 3032 mm
skruvar, = 1
9367 T ’ ll}fll 9367 N

2 Lagg bottenramens sidor och < % <= —,
bakre bottenprofilerna som visas.
Halen i bottenprofilerna ar mitt for ﬁ’? ve
varandra, nar Sverlappningen &r 8937 ‘ ‘

=
[92]

©

0

g

- o}
HI

korrekt. Teckningen nedan visar = :; Montering av bottenramens sida - 2314 mm
' & -

totallangden pa bottenprofilerna. T . 8937
Montera bottenprofilerna med fyra/ — =
ferm buliar som visas. 2 %

Montering av bakre bottenram
S 3032 mm

3 Kontrollera langden en extra gang

och lagg delarna &t sidan foér senare
bruk.




® 5986 Vinkelbeslag (2)
@ 9517 Bakre mittenfdrstarkning(2)

Steg 2 Delar till bakre gavel  ¢9922 Mittenforstarkning sida (4)
® 8839 Takram sida (4)

QADY

Dessa delar forstarker vag- De skall
senare monteras upptill och pa mit-

. " - 9917
ten av bakre viggen. Gor som fdljer:

Bakre mittenforstarknings - garna.
profil 3000mm

9917

1 Lagg ihop de bakre s

férstarkningsprofilernasomyvisasi &
fig. 1 och montera med en bult och )

mutter i det mittersta halet. (tre hal 9922 Mittenférstarkning sida

2283mm

totalt).
9922 e
>
2 Gor 2 sidomittenférstarkningar &
genom att lagga ihop 2 1 2

sidofdrstarkningsprofiler som visas.

Montera vardera setet med bult och
mutter i mittersta halet i varje par.

3 LL&gg ihop vinkelbeslagen

som visas och montera med en bult X Vinkelbeslag gavel

och mutter i det mittersta halet. 3000 mm

4 Gor tva sidotakpanelfdsten

genom att 14gga ihop sidotakpanel-

fasten som visas. Montera vare par

med en bult och mutter i mittersta Takpanelfaste sida
2283 mm

hélet.

5 Kontrollera langden en extra gang

och lagg delarna at sidan for senare

oruk. Bakre mittentsrstarkning

3000 mm

MittenfOrstarkning sida
2283 mm

Vinkelbeslag gavel
3000 mm

5 Takpanelfasten sidor
2283 mm




Delar till takstol ® 10470 Takstol (8)

Takbalkarna fogar ihop de tva
gaviarna och stoder takpanelerna.
Huvudtakbalkenargjord avfyradelar
somgaromlottimitten medryggarna
mot varandra. De vanstra och hdgra
takbalkenheterna ar gjorda av tva
delar.

Tips: Dessa delar passar ihop med
press-passning, sa du kan behodva
trycka hart for att sétta ihop dem.

1 Placera anden av en takbalk inuti
den andra takbalken sa att de sex
halen i var och en &r inriktade. Gor
fyra omgangar takbalkar genom att
upprepadetta forfarande. Vdntamed
att sdtta i bultarna.

2 Tatvé av de sammanpressade

tak-balkarna och foga ihop dem som
bilden visar f6r att skapa
huvudtakbalkenheten. Hall ihop
enheten och foga ihop den med 14
buttar. Bygg bara_en dubbel
balkenhet.

3 satt ihop de tva andra

sammanpressade takbalkarna med
atta bultar for att gbra vanster och
hoger takbalkenheter.

4 Kontrollera langden enextragang

och lagg delarna at sidan for senare
bruk.

10

Takbalk 2333 mm
1
i A : ]
1 T : J
! : HH : |
MONTERAD
VY FRAN
2 Bygg en dubbel huvudtakbalk-

enhet f0r taknocken

{tva) Delar till takstol



Steg 4

QA1

Dérrglidskenan stéder doérrarna och
forstarker den framre vaggen. Den
bestar av tre delar.

1 Montera dorrglidskenocrna i
dorrskenan som visas i fig. 2.

2 Skruva i fyra skruvar fran
undersidan.

OBS! Halen upptill pa
doérrglidskenorna ar till montering av
gavelspetsarna senare.

3 Skjut in dérrgliderna i
dorrglidskenorna som visas i fig. 4.

4 Lagg undan delarna till senare
anvéndning.

I;

Settfran
dnden

. . . ® 6403 Dorrskena (1)
Delar till dorrglidskena #9366 Dorrglidskena (2)

Dorrskena

4 / s
o
N°*° 66760

Léngsta vecket-
oOverst

e’

Kortaste veckel
underst

9366

3000 mm

3000 mm
11



Steg 5

QA2

1 Placera de 4 bottenramdelarna i

en fyrkant och skruva ihop i hérnen
med tva skruvar. |de framre hérnen
monteras en bull och en mutter
underifran.

2 Matbottenramens diagonaler. Nar
de &r lika, ar bottenramen i vinke!
sSOm visas.

OBS!

Satt inte fast bottenramen annu,
utan férst nar boden ar monterad.
Om Ni har képt ett Arrow funda-
ment, bortse fran ovannamnda och
f6lj fundamentanvisningen.

. ® Frimre bottenprofil (1)
Delar till bottenramen ® Bottenprofil sida (2)

® Bakre bottenprofii{1)

Narbottenramens diagonalerirlika,
ér bottenramen i vinkel.

Bottenramen skall vara i vag och L
i vinkel, annars passar inte halen.

12



Delar till hornen

® 6515 Vaggpanel (2)
® 9372 Framre vaggpanel (2)
@ 8470 Hoérnpanel (4)

OBS!

Montering av boden tar mellan 4 och 8
timmar, och det ar niédvandigt att vara tvé
vid nagra moment. Man b&r gora
monteringe fardig pa en gng. dien
delvis monterad bod 144t kan bliv skadad,
aven vid svag vind.

Till alla skruvar och bultar skall
anvandas en bricka.

q‘é
Ratt Fel

1 Montera en hérnpanel i vardera

hornet pa bottenramen som visas.
Den bredaste delen pa panelerna
skall placeras langs med sidan pa
bodeniallafyrahdérnen. Monterafast
hérnpanelerna pa bottenramen med
en skruv.

Stétta hoérnpanelen med en
trappstege tills vaggpanelen ar
monterad.

2 Gér fast framre vaggpaneler mot

framre hérpaneler som visas. Det
uppstar en liten dppning mellan
frAmre vaggpanelen och troskeln.

3 Gérfast vaggpanelermotde bakre
hdrnpanelerna som visas.

0Bs!
Montera varje hérnpane! med det
riktiga numret som visas.

4 Kontroliera panelernas nummer
innan Ni fortséatter.

Bottenramen skall varaivag ochi
vinkel, annars passar inte halen.

8470
Breda @l\_

Smala iidan

BAK

£

<

SIDA 1

sett uppifran

18470

SIiDA

Panelerna skall vila pa
bottenramen som visas.

13



Delar till ramar

® Dorrglidskena (1)

® Vinkelheslag bakre gavel (1)
® Takpanelfaste (2)

® Forstarkningsprofit bakre (1)
® Mittenférstarkning sida (2)

Vinkelbeslag skall
varavandainatboden.

1 Montera de bakre vinkelbeslagen

upptilltvars dvertoppenavden bakre
vaggen med skruvar.

2 Montera bakre forstark-

ningsprofil tvars dver mitten pa den
bakre v&ggen med skruvar.

3 Montera takpanelféasteprofilerna
overst pa sidorna med skruvar.
Profilerna  skall  &verlappa
vinkelbeslagen i hdrnen.

4 Montera forstarkningsprofilerna
pasidorna med skruvar. Skruvaihop
dverlappningarna i de bakre hérnen
med skruvar.

5 Montera dérrglidskenan

(med haten dverst) tvars dver toppen
pade framre panelerna med skruvar.
Se fig. 5.

9017

OBS!
Mittenftrstrkningarna bakom de
frimre vaggpanelerna skall
monteras i ett senare steg.

14

Langsta vecket
Overst
9366 Med ansigtet
mod abning
"/'TTI’ - “Ligekang — '% Kortaste
. T IFA vecket nedét
IS (e
1]
I 4
L 5
F, RONT e %_/




Delar till viggpaneler

@ 7332 Vaggpaneler (4)
® 6515 Vaggpaneler (4)

Vaggpanelernadritvabredder. Varje
panel har en veckad kaniribba. Den
veckade ribban skali vara under den
efterféljande panelens ribba.

1 Sék reda pa alla vidggpanelerna

ochiagg dem, dar de skall sittalangs
boden.

2 Forsakra Er om att panelerne ar

korrekt utlagda genom att dverlappa
och se, om halen i panelerna passar
med halen i ramen.

3 Montera vaggpaneierna upptill och
nedtill med skruvar,

4 Montera vaggpanelerna mot
mittidrstarkningsprofilerna med
skruvar. Gorfastdverlappande ribbor
som tidigare.

6515 6515 [ [T 7|

i

Panelerna vilar péa
bottenramen som visas.

Veckadpanelribba
underst . -3

Detalj, som visar, hur
mittfdrstarknings- Profilen
skalltastasivaggpanelerna.

Bult och mutter
gérinte igenom
vaggpanelenvid

overlappningen.
N

5 om panelerna &r korrekt
monterade, ser det ut somii fig. 5.

Anvandbultaroch
muttrar vid
vinkelbeslagens
6vertappning
upptill pa bakre
panel, ﬁﬁLg@

5 =l

15



Delar till dorrfoder

@ 9369 Dorrfoder (2)
® 9365 Framre mittenférstérkning (2)

Dérrfodren {orstéarker dérrdppningen
och ger en god stabilitet. Gor enligt
féliande till bAgge fodren.

1 Montera framre mittenforstark-

ningar pa deras rétta plats mellan
sidornas mittenforstarkningar och
hérmpanelernamed hjélp av skruvar.
Skruva inte i ndgon skruv annu i
haletidndenbakom dérréppningen.

2 Montera ett dérrfoder pa

frontpanelen med tva bultar, muttrar
och skyddshattor som visas i fig. 2.

3 Montera dérrfodrets mitt mot den

frAmre vaggpanelen och frAmre
mittenférstarkning med 2 skruvar.

4 Montera dérrfodrets Overdel mot

dorrglidskenan med 2 skruvar.
Montera dorrfodrets nederdel mot
bottenramen pa samma sétt,

Gor pa samma satt med det andra
dorrfodret.

16

9365
e,;* L
W‘Oﬂa el

1] |

BOD SETT INIFRAN
"~
/SETT UPPIFRAN

(2)Bultar

2 Dérrglidskena \

Skyddshéatta
S-@- Tvarsnitt sett uppifran

/4

Mutter o1t +

N

P

Skyddshitta0°

'%\\
Q
2

-—

B s b &

SETT UPPIFRAN

/SETT UPPIFR N\

LY
Frémre mittenforstarkning

— -
SETT UPPIFRAN

Dérrglidskena

skruv




® 6001 Vanster gavel (2)
® 5971 Takstolsbeslag (4)

St eg 1 0 Delar till gaveltrianglar ~ ®6000Hdger gavel (2)

QAT

Gaviarnamonteras ovanpa de framre
och bakre vaggpanelerna tili stdd for
takstolarna.

0BS!
Gaveltrianglarna kan vara pac-
kade sa tatt, sé att det ser ut som
om det ar tva och inte fyra. Dela
dem forsiktigt.

1 Montera de fyratakstolsbeslagen

till gavlarna med tva bultar, brickor
ochmuttrar.

OBS!
Beslaget skall monteras som visas
pé teckningen.

bricka a@
)
—_—

5971
Takstolsbeslag Qs

17



Steg 11

QAIS

1 Montera en hoger och en vanster
gavelspets pa bakre gavelns

vinkelbeslag (5986). |hdrnetplaceras
de under sidoférstarkningsprofilen.

OBS! Vid bakre gavelspetsen
anvéndes en bult och mutter vid
gavelbeslagets Overlappning.
Framre gavelspetsen monteras med
endast tva skruvar,

2 Montera den vanstra och den

hégra gavelspetsen med ett
gavelbeslag medendasten buitoch
mutter i det nedersta halet.

3 Gérlikadantmed dorrglidskenorna
pa framre gaveln undantaget
dorrskensbeslagen som monteras
som visas.

18

Delar till gavelspetsar

@ Vanster gavelspets (2)
® Hoger gavelspets (2)
® 6635 Gavelbesiag (2)

6635 Gavelbeslag




Delar till takstol ® Mittentakstol (1)
® Takstol (2)

1 Placera mittentakstolen mellan

platflikarma pa framre gaveln och
skruva ihop med bult och mutter. 3

2 Montera den andra anden av Takstol

mittentakstolen motgavelbeslaget pa
den bakre gaveln.

3 Monteradetvaandra takstolarna,

(hélen skall vara vanda uppéat) med
buitar och muttrar.

Mittentakstol

19



Steg 13 Delar till hoger takpanel @ 8468 Hoger takpanel (1)

QA20

Borja monteringen av takpanelernai 1
det bakre hoégra hérnet. Till varje : o .
84
skruv och bult skall anvandas en 8469 | 2 I | 1 | 8468
plastbricka.
7483 4 3 7483
OBS!

Kontrollera bodens diagonalmatt

igen. Boden maste vara i vinkel 6529

for att takpanelerna skall passa. 6529 6 5
1 Lagg ut alla takpanelerna som 7483 8 7 7483
visas i fig. 1.
2 Montera en héger takpanelibakre 8466 | 10 | | 9 | 8409

ger axp FRONT

hégre hérnet mot gaveln och
takstolen med skruvar och bultarsom
visas i fig. 2. Fést inte takpanelens 2
nederkant Annu.

8468 Hogertakpanel

OBS! Féast skruvarna som visas i fig.
2.

Mutter
/- Pitbricka

“A-.

20



® 8469 Vanster takpanel! (1)

Steg 14 Delar till montering av tak e 7483 Takpanel (2)

® 6529 Takpanel (2)

QA2

8469 | 2 ]| 1 -} 8468
1 Montera en vanster takpanel pa
bakre gaveln pa takets vanstra sida. 7483 4 3 7483

6529 6 5 6529
2 Montera tva smala och tva breda
takpaneler i den ordningsféljd som 7483 8 7 7483
visas. Foljanvisningarnaisteg 13 ill
15 under monteringen av 8468 | {0 - g=——— 8469
takpanelerna. Fast takpanelerna i ' o “
mitten och dverst mot takstolen med FRONT
bultar och muttrar.

oBS! 8469
Den smala takpanelsribban skall 7483 1 3
7483

alltid dverlappas av en bred ribba
fran ndstkommande panel.

3 skar aluminiumtapen i 4 strimlor

pa c:a 5,1 cm och lagg undan fér
anvandningisteg 15. Rulla utresten
av tapen pa skarven i takmitten och
tack taknockens  6ppning,
allteftersom takpanelerna monteras.
Skér inte av tapen annu,

Skruvar tifl ?
takstol @ 2

Gor fast
vid dver- g

lappning
med bult

Skruvar it
taknock

Dra inte fast just nu

21



® 8840 Taknockplat (1)
® 7483 Takpanel (2)

Steg 15 Delar till taknocksplat & 8485 Taknackolst ()

® 8468 Hoger takpanel (1)
QA2 & paneler @ 8469 Vinster takpanel (1)
1 Montera taknocksplaten pa taket 9 © ss40
med bultar och muttrar. Satt fast ¢ P
,”fr

takpanelernas  Overlappning,
undantaget dar taknocksplaten skall
séttas fast. Tack bultarna med de 5
cm langa bitarna aluminiumtape.
F&st inte nockplatens andar annu.

2 Montera resterande smala ﬁ

takpaneler och vénster och hdger
takpaneler samtidigt med att tapen
rulias pa.

Montera den andra taknocksplaten
somskall dverlappa den férstaplaten.
Se till att halen &r mitt for varandra 2

och montera med bultar och muttrar.
Skar av tapen och g ¥
vik under e b P

3 Fast nederdelen pa takpanelerna

i sidoforstarkningsprofilerna med
skruvar och plastbrickor. Anvénd
bultar och muttrar genom
takramséverlappningarnanederstpéa
panelerna.

8468

oBS!
Om halen i taknockarna inte
passar med hélen i takpanelerna
sa tryck lite pa boden fran hoger
till vanster. Hjélper inte detta ar
boden inte i vinkel. Rata upp tills
halen passar. 3

8469




Steg 16

QA23

1 Montera héger och véanster

takpanelskydd p& takpanelerna med
skruvar vid varje dverlappning.

OBS!
En enda skruv haller ihop bada
takpaneiskydden vi
Gverlappningen.

2 Boj platvecken pa panelskyddens
hém saattde passarinihornskydden.

3 Montera hornskydden med en
skruv.

4 Fast ihop takpanelernas ribbor,

taknocksskydden och tak-
nocksplaten med bultar och muttrar.

.

Takasinde

Delar till takpanelskydd

Takpanelskydd
!
, 8836 |

§

P

@ 8485 Vinster takpanelskydd (2)
® 83836 Hoger takpaneiskydd (2)

Hérnskydd

Al

|

Tryck vecket
inat s att det
passar in i
hérnskyddet
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® 3719 Dérrhandtag beslag(2)

® 10475 Hoger och vianster dorr (2)
® 10497 Vagratdorrférstarkning(4)

® 6278 Lodratdorrforstirkning (2)

Delar till dorren

Steg 17 visar montering av hoger Ve /
dorr. Vapstra.dorr(.an monteras pa \/\ A R
samma satt. Till varje buit och skruv = S a s
i dorren skall anvédndas en bricka. s V. AN /\D\/
" e i y e ~
Gor som féljer. © < //9@ .
g,

. 66045 8. ~
1 Montera dérrhandtagbeslag och %4- 3719 %\\\ h ¢
dorrhandtag pa dérren med tva ' o 66045 ﬁl; N
bultar som visas. Drag inte at bulten /M’ 3719%" L
annu.

-

2 vrid handtagsbeslaget upp till
hélet i mitten av ddrren och sétt i en
skruv.

3 Montera den lodréata
dorrférstarkningen pé insidan av

Y 10475
66382/@ Héger dbrr
%

e

10475
Vansterdorr

dorren och skruva en skruv i mitten o
pa profi_len. Skruva sedarl i tvd \/
skruvar éveroch underden mittersta. r »

1 S
4 sattioen ny bult och mutter i L~ 3719 4 &5 1
dorrhandtaget och drag at béda 6278/ % //
bultarna. /Ef:! 1) 66045
5 Montera en  vagréat - q2
dorrforstdrkning hogst upp pa by 5
ddrren med en bult i mitten. \

6 Montera dorrstyrningarna och
bultarna som visas i figuren.

7 Montera viénstra dérren pa
sammasatt.
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Sett fra

-

n gavelanden:

Vagrat
dérridrstarknin

Srestyrmin

Dérr

Bricka

+=)




@® Hoger dorr (1)

Steg 18 Delar till dorrmontering @ Vinster dorr (1)

QA28

Véagrat dorridrstarkning

Gavel
Dérrglidskena \/\'ﬂ
i
— !
Dérrglid o
if
It
!
i
1 Placera héger dorr (sett inifran) | _ i
framre bottenramen. ' sho/
It
Iy
i
2 Placera toppen pé dérren s att 'rjf 1 2
halen passar med halen i i
dérrgliderna. !
._JJ_LE."TH—
Framre bottenprofil

3 Montera dérren pa dorrgliderna
med tva 10Bx1/2" (13mm) skruvar
per dorrglid.

OBS!
Héalen i dbrrgliderna gor det

mdjligt att justera dérrarna,
Placera d6rren i de
mittersta halen.

#10Bx1/2" {13 mm)
skruv

Anpassningshél

4 Gor pa samma séatt med vanster 3
dorr.
w.:_-'.
Anpassningshal gér det
mdjligt att justera
dbrrarna sé att de mits
helalangden
Vanster
dorr
4
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MODELL 108-A

Forankring

Nu &r det dags att férankra boden.

711030510



