side 1/23

Manual drivhus model DELUXE. : 8,5-10,5-12,5 - 14,5 m2. (serie 700+

Far du begynder at samle drivhuset, skal du tjekke at alle delene er medleveret. HUSK OGSA AT TJEKKE INDEN | DE STORE HULE
PROFILER, HER KAN DER OGSA LIGGE MINDRE PROFILER. Mangler der noget kontaktes Hobbydrivhuse.

Nar du arbejder med glas eller polycarbonat, skal man altid bruge handsker, ligeledes kan der pa aluprofilerne forekomme skarpe hjgrner eller
kanter.

Medhjaelpere og barn skal vaere opmaerksomme pa af knust glas er et faremoment. Bortskaf derfor straks eventuelt knust glas
Montagen skal altid forega i tert og stille vejr.

Placer drivhuset et solrigt sted, hvor det er beskyttet sa godt s& muligt mod vind.

Ved stormvarsel lukkes alle vinduer og degre.

Vi anbefaler at understette tagryggen i centrum af drivhuset, i vinter manederne, i tilfaelde af kraftig snefald.

Safremt der ligger sne pa taget fiernes dette.

Har man automatiske vinduesabnere, afmonteres cylenderne i vintermanederne. Sgrg for i den forbindelse, at vinduet efterfglgende er fikseret
saledes en storm ikke bleeser det op.

Searg for jeevnligt at smare haengsler og andre bevaegelige dele.
Ved renggring benyttes almindeligt brun seebe.

Safremt drivhuset skal vaere helt taet, skal der bruges
silicone i alle samlinger.

Veer opmeerksom pa at ikke alle forsikringsselskaber automatisk deekker drivhuse.

Vi yder 10 ars garanti pa aluprofiler for mangler der skyldes fejl i forarbejdning eller materialer.
Der kan forekomme maerker i malingen, som fglge af ophaengning af profiler under forarbejdningen.

Pa lakerede dele ydes der 2 ars garanti. Garantien gaelder ikke safremt drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse med denne vejledning.

Lees samlevejledningen grundig igennem, inden monteringen af drivhuset pabegyndes.
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Til samling af drivhuset skal man veere min. 2 personer
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Samling af gavisektion med der.
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Antal Antal Antal Antal Leengde

4 7 model 708 | model 710 | model 712 | model 714 Nummer =5
4 6 8 10 12 il 703+ 1650
j 702-8 | 2977
j ) ) ) 5 702 3696
B j——i 70212 | 4414
)< 702-14 | 5133

18-8+ | 3013

5 5 5 5 18+ 3732

18-12+ | 4450

18-14+ | 5169

702-8 4 4 4 4 l 713+ | 1805

702

Samling af sidesektioner.
Alle ill. er set indefra drivhuset.

Til samling af sidesktioner benyt-
tes stalbolte samt metrikker.

Er drivhuset malet benyttes ogsa
plasticskiverne & 9,3 til beskyttelse
af lakken ved tilspaending.

Husk at isaette 2 ekstra stalbolte i skinne 703+ til skraafstiver 711 som monteres senere.




Pasaet nu jordspydene 80201 pa sokkelprofilerne.

- Der monteres 3 jordspyd pa gavl-sokkelprofilerne. 1 i hver ende og midt pa.
- Der monteres 1 jordspyd pa langside-sokkelprofilerne midt pa (8,5/ 10,5 m2.)

- Der monteres 2 jordspyd pa langside-sokkelprofilerne 1/3 og 2/3 inde. (12,5 /14,5 m2)

Til pamontering af jordspyd
benyttes stalbolte/stalskiver
18 og matrikker.
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80201
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Antal Antal Antal Antal L d
Model Model Model Model Nummer _aeng e
8,5m2 | 10,5m2| 12,5 m2| 14,5 m2 tmm.
24 24 28 28 2p M6
24 24 28 28 95 a17/6
24 24 28 28 2n M6 x 12
8 8 10 10 80201
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Inden gavl og sidesektionerne samles, skal placeringen af drivhuset veere klargjort. P4 nedenstaende grundplan kan man udfra hvilken stgrrelse drivhus

man har, se hvor hullerne til jordspydene skal udgraves. Hullerne lavest nemmest vha. et paelebor. Hullerne skal vaere minimum 80 cm. dybe.

Man kan stgbe direkte ned i hullerne, eller man kan ggre det i cementrar/plasticror.

Nar drivhusets sektioner er samlet og placeret over hulboringerne, er det vigtig, inden stagbning, at tjekke de 2 diagonalmal er ens.

Ligeledes er det vigtigt, drivhuset star i vatter.

Eksempel: drivhus pa 8,5 m2, diagonalmalene skal veere 4012 mm. Malet er taget invendig sokkel. Der laves ialt 8 stgbehuller, centerafstanden

mellem hullerne ved gavlene er 1385 mm. Centerafstanden ved langsiderne er 1451 mm.
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Antal Antal Antal Antal Leengde
model 708 | model 710 | model 712 | model 714 Nummer | =500
6 8 10 12 704 | 1580
701-8 | 2977
701 3696
1 1 1 1 701-12| 4414
701-14| 5133
4 4 4 4 | 27-a+ | 1744
3 4 5 6 o 22
6 8 10 12 . | 711

Forbind nu sidesektioner og gavisktioner. Sammenbyg det i den reekkefalge som det
fremgar af boblerne. For at lette samlingen, kan det veere en fordel at lgsne hjgrne
stolperne (771+) delvist i gavisektionerne.

Alle illustrationer er set indefra drivhuset.

Til samling af sektionerne benyttes
stalbolte samt mgatrikker.

Er drivhuset malet benyttes ogsa
plasticskiverne @ 9,3 til beskyttelse
af lakken ved tilspaending.
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Rygprofil

27-a+




Samling af dar, alle illustrationer er set udefra drivhuset.

Alle illustrationer er set udefra drivhuset.
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756—

N

1

PC-plade :
k-10 10 mm.

Glas.: g

Benyt U-gummiliste pa den lodrette
langside, safremt det er glas.

Benyt U-gummiliste pa den lodrette
langside, safremt det er glas.

b

PC-plade :

Glas.: h

Benyt U-gummiliste pa den lodrette
langside, safremt det er glas.

PC-plade :

N

PC-plade 10 mm. glas 4 mm.
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Antal Nummer | Leengde
imm.
4 | o7 | 759 751

1 E 757 632

1 758 632

1| =g | 760 | 751

L-10 10 mm.

L-10 10 mm.

7

1 755 1260

1 756 | 1260

20 | trwm—© 765 |@5x 100

1 ﬁﬂ 761 852

2 | (e © 787 | @4x16

4 [P 762 | 70

8 (o> 766 | @4x12
1 806
6 | (wwwme 787 @4 x 16
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Samling af dar, falg boblerne punkt for punkt.
NB, dyp det yderste af skruerne 765 i olie inden de monteres, det
letter indskruningen, er drivhuset malet, forbores der med 4 mm. bor.

Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.

759

Q

“ 3

Benyt plasticskiverne @10,5

safremt drivhuset er lakeret.

762 Benyt plasticskiverne @8
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.

/ 787 o
_/ Benyt plasticskiverne @8 %)/

safremt drivhuset er lakeret.

De 4 huller til las forbores m/@3 mm. bor. Vent med side 9/23
dette indtil daren er feerdigmonteret i drivhuset.

787

)

/ Benyt plasticskiverne @10,
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @8
safremt drivhuset er lakeret.

-

Dgrholder monteres efter doren
er koblet pa drivhuset. Han-parten
monteres pé gaviprofil nr. 772.
Der forbores m/@3 mm. bor.

Pas pa ikke at forbore ind i
glasset.

L10
eller glas h

Alle illustrationer er set udefra drivhuset.
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Alle illustrationer er set udefra drivhuset.

—

L10/gl
Benyt plasticskiverne @10,5 .
safremt drivhuset er lakeret.
a|
760 Benyt plasticskiverne @10,5
756 safremt drivhuset er lakeret.

756

—
—

. L10/glas

Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @10,5!
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @8
safremt drivhuset er lakeret.

/ Benyt plasticskiverne @8

1 O safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne 10,5
/ safremt drivhuset er lakeret.

765




Antal Nummer

Leengde 763 —f
imm.
Benyt plasticskiverne @8

safremt drivhuset er lakeret, 764 J

4 | 763 140
I! 766 — M ﬁ,

o—
8 | (we 766 @4 x12
8 © 764 |@6/12

763 —@

Benyt plasticskiverne @8 764
safremt drivhuset er lakeret, —

De 4 haengseldele monteres ved de forborede huller pa
profil nr. 782, hvorefter den lille afstandsskive 766 AM
nr. 764 saenkes ned over heengslet som illustreret.

766 — M <

Inden darene monteres pasaettes det medlevere
teetningsband ca 5 meter. Teetningsbandet er
selvklaebende og paseettes rundt i derkarmen
hvor darene ligge an, nar de lukkes.

Benyt plasticskiverne @8
Darene kan nu monteres i drivhuset. séfremt drivhuset er lakeret,
Start med nederste dgr og derefter overdelen.

Giv haengslerne og lasehuset lidt olie 1-2 gange om
aret.

782 —-

Benyt plasticskiverne @8
safremt drivhuset er lakeret,

side 1 1/2Z
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Samling af tagvindue, folg boblerne punkt for punkt.

Samling af vinduer. NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det Antal pr. Leengde
letter indskruningen, er drivhuset malet, forbores der med 4 mm. bor. | i qe Nummer i mm
Model 708 har 2 vinduer i
Model 710 har 4 vinduer
Model 712 har 4 vinduer 1 “E | 750 | 760
Model 714 har 4 vinduer kan yderligere monteres 2 stk.
1 E_ 751 760
2 E\| 752 | 614
1 i 27 510
Benyt plasticskiver @10,5 mellem 1 U 754
alle skruerne 34a safremt
drivhuset er malet. 1 d 28 923
1 T 32 M5x8
1 ‘ﬁ 31 M5x25
/ 2 e 34 lasemgtrik
TORX
// 4 i 342 5 x40

]
¥

&
34a

PC-plade : J-10 759 x 590 x 10 mm.
Glas |: 759 x 608 x 4 mm.

Bemaerk U-gummilisten bruges kun, nér der er glas i
tagvinduet. Den monteres kun pa langsiderne.
| top og bund af glasset gives silicone.

péfar silicone hvor pc-pladen
ligger an pa profil nr. 752.

Belast polycarbonatpladerne med vaegt

1 dagn, indtil siliconen er haerdet op, forst
derefter monteres vinduerne i drivhuset. P
Benyt plasticskiver @10,5J
mellem alle skruer og
matrikkerne safremt
drivhuset er malet.
J
27
J
0
0
28




Vent med at pamontere vinduerne til du har pasat
alle de gvrige polycarbonatpladerne i drivhuset.

Nar du montere vinduerne i drivhuset skubbes top-
profilet i vinduet ind i enden af rygprofilet af drivhuset.

Spay evt lidt glidespray ind i rygprofilet farst.

=

P

\ |

\

side 13/23

Antal Nummer L_aengde
imm.
2/4 A 753 753
/4 | I 29
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side 15/23

Start med at montere de sorte plastlister. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand ud til pladerne
i begge ender. Disse vrides pa i top og bund af pladerne. (se fig 1) Listerne lukker luftkanalerne, séledes insekter ikke
far adgang til hulrummene.

Nogle fa lister skal man selv afkorte benyt hertil en hobbykniv.

Start herefter med at montere pladerne pa drivhuset. Fixser ferst polycarbonatpladen med monteringslisten
i bunden. For at lette monteringen hold da pladen lidt skra saledes plastprofilen kan glide pa plads ned i
alu-profilet og drej derefter pladen op i lodret stilling samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en

ligekaervet skruetreekke til at hjeelpe plastprofilet pa plads. Herefter presses toppen af pladen pa plads i
aluprofilet. Her kan man ogsa benytte en skrutraekke til at vride plastprofilet ned i aluprofilet. (fig. 2) “‘

Fikser pladerne lgbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt nar man paskruer klemmeprofilerne man er to
personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast udefra, mens den 2. person star inde i drivhuset og holde
imod pa underprofilet samtidig med klemmeprofilet paskrues. (fig. 3 - 4)

Polycarbonatpladen m-10+ fastlimes med silicone pa det skra snit samt
de 2 lodrette sider. | bunden fastggres den vha. klemmeprofil 783a+.
De 2 lodrette klemmeprofilerne 798+ paskrues, forbor med 4 mm. bor

Fig. 2
/’\ Set indefra drivhuset.

Afhjeelp evt. sammenfaringen af plasliste og alu-profil
med en ligekeervet skruetraekker. Den samme
fremgangsmade benyttes i toppen.

Plastlisterne vrides pa polycarbonatpladernene. Fig. 4

787
Fig. 3 N

Benyt plasticskiverne @8
safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne &8
= / safremt drivhuset er lakeret.
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Plastic-lister Plastic-lister
Klemmeprofilerne skrues fast ovenpa underprofilet. Det er vigtigt Antal | Antal | Antal | Antal Nummer | -@ngde
man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast, m.708| m.710| m.712| m. 714 rmm.
mens den anden person holder imod underprofilet inde i drivhuset, 165 185 200 215 | (e 787 | @4x16
hermed opnas den bedste fiksering af pladerne 8.0
165 185 200 215 plastskive
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side 17/23

Start med at montere de sorte plastlister r-10 og s-10 i enderne af polycarbonatpladerne g-10 / h-10 og i-10. Det er vigtigt listerne sidder
med samme afstand ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides pa i top og bund af pladerne (se Fig 1). Listerne lukker luftkanalerne

saledes insekter ikke far adgang til hulrummene.

Start herefter med at montere polycarbonatpladerne pa taget. Fixser fgrst polycarbonatpladen med monteringslisten i
bunden. For at lette monteringen hold da pladen lidt skra saledes plastprofilen kan glide pa plads ned i alu-profilet og drej
derefter pladen op i lodret stilling samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekaervet skruetreekke til at hjeelpe
plastprofilet pa plads. Herefter presses toppen af pladen pa plads i aluprofilet. Her kan man ogsa benytte en skrutreekker til

at vride plastprofilet ned i aluprofilet.

Fikser pladerne Igbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt nar man paskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den
ene skruer klemmeprofilerne fast udefra, mens den 2. person stéar inde i drivhuset og holde imod pa underprofilet samtidig

med klemmeprofilet paskrues. (fig. 3)

Plastlisterne vrides pa polycarbonatpladernene.

“‘

(v

N”\ Set indefra drivhuset.

Afhjeelp evt. sammenfaringen af plasliste og
alu-profil med en ligekaervet skruetraekker.
Den samme fremgangsmade benyttes i toppen.
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Fig. 4

N
Plastiklister r-10 eller s-10 kun taget

Klemmeprofilerne skrues fast ovenpa underprofilet. Det er vigtigt
man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast,
mens den anden person holder imod underprofilet inde i drivhuset,
hermed opnas den bedste fiksering af pladerne

B
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Plastiklister r-10 eller s-10 kun taget

Antal
m. 708

Antal
m. 710

Leengde
i mm.

Antal
m. 712

Antal
m. 714

Nummer

165

185

200 220 787 @4 x 16

165

185

28,0

200 plastskive

220

Det er vigtigt, nar du montere glasset, at det ikke hviler direkte pa
bundprofilet. Lig derfor afstandsstykker 1-2 mm. pa bundprofilet inden
du montere glasset. Hust at fierne afstandsstykkerne nar glasset er
fixseret.

Paseet nu glasset i de 2 sidesektioner. Hertil bruges glas f og e samt
U-profil gummilisten, samt klemmeprofilerne 771c+ og 707+.

Start med det yderste glas ud mod hjgrneprofilet. Gummi-listen monteres
pa begge langsider af glasset. (Fig.5)

Pasaet nu klemmeprofil 771c+.

De resterende glas pa begge langsider )
monteres pa samme made. Fig. 5
Aluklemmelisterne paskrues lgbende, (6\\\6\6
saledes glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4) 6\)((\

(4
oo

707+

771c+

771c+

Pasaet nu glasset i gavisektionen uden dgre. Hertil bruges glas c,1c, d
og 1d samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og
klemmeprofilerne 771b+, 780+, 706+, 779+ og 771a+

Start med det yderste glas ¢ og 1c ud mod hjgrneprofilet.

Start med at forbinde de 2 stykker glas vha. H-profil gummilisten,
gummilisten skal tilskeeres saledes den starter og slutter ca. 1 cm. inden for
glasset. Pafgr sulfovand pa H-gummilsten, det letter arbejdsgangen, nar
gummilsten monteres pé glass. Herefter pasaettes U-profil gummilisten pa
begge langsider af glasset. (Fig.6)

Iseet nu glas c og c1 samlet i drivhuset.

Pasaet nu klemmeprofil 771b+

Monter nu de resterende stykker glas i gavlen pa samme made.

Alu-klemmelisterne 780+, 706+, 779+ og 771a+ paskrues lgbende, saledes
glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4)

Fig. 6

U-gummiprofil

1c

771b+
(e}

N

780+
a

706+

779+

NN

771a+




Pasaet nu glasset i gavisektionen med dgren. Hertil bruges glas a,1a og
b, 1b samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og
klemmeprofilerne 771a+, 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+

Start med at montere de 2 yderste glas a og 1a ud mod hjgrneprofilet.

Start med at forbinde de 2 stykker glas vha. H-profil gummilisten,
gummilisten skal tilskeeres saledes den starter og slutter ca. 1 cm. inden for
glasset. U-profil gummilisten monteres pa begge langsider pa glasset.
(Fig.7)

Iseet nu glas a og a1 samlet i drivhuset.
Her efter paskrues klemmeprofil 771a+ som vist pa figur 4.
Monter nu de resterende stykker glas i gavlen pa samme made.

Alu-klemmelisterne 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ paskrues lgbende
saledes glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4)

Monter nu det sidste stykker glas, (i) over dgren.
U-profil gummilisten monteres i bunden og pa de 2 lodrette sider af glasset.

Glasset fastlimes med silicone pa det skra snit.
| bunden klemmes den fast vha. klemmeprofil 783a+.
Klemmeprofilerne 798+ paskrues, forbor med 4 mm. bor.

S

U-profil

Fig. 7

T71a+

&

777+

781a+

1b

782a+
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Start med at montere glasset i taget. pa de 2 langsider af glasset paseettes U-gummiliste, der ligges en fuge
silicone, hvor glasset ligger an pa tagryg profilet. | bunden af glasset bruges ikke silicone

side 21/23

787 Benyt plasticskiverne &8
87 \ \ safremt drivhuset er lakeret.
Fig. 3 @ Benyt plasticskiverne &8
9- g safremt drivhuset er lakeret.
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Fig. 4
U-gummiliste
/ g
N Gl
U-gummiliste
Klemmeprofilerne skrues fast ovenpa underprofilet. Det er vigtigt Antal | Antal | Antal | Antal Nummer | -@&ngde
man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast, m.708| m. 710 | m. 712 | m. 714 mm.
mens den anden person holder imod underprofilet inde i drivhuset, 165 185 200 200 | (mums 787 | @4 x 16
hermed opnas den bedste fiksering af pladerne 550
165 | 185 | 200 | 220 plastskive
Herefter monteres glasset pa langsiderne af drivhuset.Det er vigtigt, nar du montere
glasset, at det ikke hviler direkte pa bundprofilet. Lig derfor afstandsstykker 1-2 mm. pa
bundprofilet inden du montere glasset. Husk at fierne afstandsstykkerne nar glasset er %
fixseret. =
~
Til de 2 sidesektioner bruges glas f og e samt U-profil gummilisten, f
samt klemmeprofilerne 771c+ og 707+.
Start med det yderste glas ud mod hjarneprofilet. Gummi-listen monteres
pa begge langsider af glasset. (Fig.5)
Pasaet nu klemmeprofil 771c+.
. . A\ &
De resterende glas pa begge langsider ) N + R
monteres pa samme made. Fig. 5 oV E
N~

Aluklemmelisterne paskrues Isbende, .\\\g\e

séledes glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4) < G\\e“\
9 -(Fig 3 og 6\)((\

O\eﬁ e \—/

Fig. 6

U-gummiprofil

Pasaet nu glasset i gavisektionen uden dgre. Hertil bruges glas c,1c, d
og 1d samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og
klemmeprofilerne 771b+, 780+, 706+, 779+ og 771a+

Start med det yderste glas c og 1c ud mod hjgrneprofilet.

Start med at forbinde de 2 stykker glas vha. H-profil gummilisten,
gummilisten skal tilskeeres saledes den starter og slutter ca. 1 cm. inden for
glasset. Pafgr sulfovand pa H-gummilsten, det letter arbejdsgangen, nar
gummilsten monteres pa glass. Herefter paseettes U-profil gummilisten pa
begge langsider af glasset. (Fig.6) |
Iseet nu glas c og ¢1 samlet i drivhuset.
Paseet nu klemmeprofil 771b+

Monter nu de resterende stykker glas i gavlen pa samme made. |

Alu-klemmelisterne 780+, 706+, 779+ og 771a+ paskrues lgbende, saledes |
glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4)

780+

706+

N

779+

771a+




Paseet nu glasset i gavisektionen med daren. Hertil bruges glas a,1a og
b, 1b samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og
klemmeprofilerne 771a+, 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+

Start med at montere de 2 yderste glas a og 1a ud mod hjgrneprofilet.
Start med at forbinde de 2 stykker glas vha. H-profil gummilisten,
gummilisten skal tilskeeres saledes den starter og slutter ca. 1 cm. inden for

glasset. U-profil gummilisten monteres pa begge langsider pa glasset.
(Fig.7)

Isaet nu glas a og a1 samlet i drivhuset.
Her efter paskrues klemmeprofil 771a+ som vist pa figur 4.
Monter nu de resterende stykker glas i gavlen pa samme made.

Alu-klemmelisterne 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ paskrues lgbende
saledes glasset ikke falder ud. (Fig 3 og 4)

Monter nu det sidste stykker glas, (i) over daren.

Glasset fastlimes med silicone pa det skra snit.
| bunden klemmes den fast vha. klemmeprofil 783a+.
Klemmeprofilerne 798+ paskrues, forbor med 4 mm. bor.

S

U-profil gummilisten monteres i bunden og pa de 2 lodrette sider af glasset.

U-profil

Fig. 7

T71a+

&

777+

781a+

1b

782a+
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Pasaetning af tagnedlgb samt afdaskningsplader. Antal Nummer
Start med at montere nedlgbs holder nr. 795-a i modsatte ende af dargavlen. Der skal sidde 2 stk. pa
hver profil nr. 771+. Der forbores m/@3 mm. bor. Herefter fares nedlabsraret igennem holderne. 2 789
Marker placeringen af nedlobsholder ved at szette tagrendestuds-nedlebsror samt nedlabsholder
Igst pa uden silicone.
Nu pésaettes tagrendestuds nr. 790/791/792 793. Det er vigtigt de fastgares med silicone.
Vent med at koble nedlebsraret pa nr. 792 og 793 indtil siliconen er tar (1 dagn) Nr. 790 og 791 pasaettes 1 790
i modsat ende, altsa i dorgavien.
Til slut monteres udlgbsrer nr. 795. Ved samlingerne imellem tagrendestuds - nedlgbsrar og udlgbsrar 1 791
bruges der silicone.
1 792
Gavlsektion modsat dor Gavlsektion med dor
1 793
792 eller 793
/790 eller 791 2 794+
795-a 2 795
o [v \% / 787
\%% 4 @ 795-a
771 —|

~ Afdsekningsplade nr. 789 monteres vha.
[ silicone i begge ender af topprofilet

789






