MONTERINGSANVISNING

YARDSAVER

MODELL YS410-A



VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktyg och material till grundliggning
Mattband och tumstock

Spade eller skyffel
Ritplanka
Vattenpass

Till montering av boden

Stjirnmejsel Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Téang

Trappstege

Ytterligare verktyg for montering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skotsel haller tridgirdsboden i minga ar. Er tridgirdsbod, som dr av hog kvalitet, har fatt en
slitstark ytbehandling bide ut- och inviindigt.

Ef ter att byggnaden ir firdigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor. som har uppkommit under
monteringen. Ni bdr omgaende reparcra skrapmirken och repor med en bra utomhuslack for att undvika
rostbildning pa metallen.

De kodnummer, som finns pi de olika delarna, kan tas bort med hjilp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengoringsmedel.

Ge Er tridgardsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man bér ta bort blad, barr, snd etc. frin taket och
samtidigt gora rent och vaxa. D ser tridgardsboden ut som ny igen. Anviind ett bra. fast vax.



Ytterligare tips

Hall dorrarna stingda for att undga stormskador.

Kontrollera med jimna mellanrum att inga skruvar lossnat och efterdrag i sa fall.
Lat intc stora snovikter ligga pa taket, det kan medfora skador pi byggnaden.
Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggaviigen 117, Box 107
178 22 Ekerd

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN NI BORJAR MONTERA
TRADGARDSBODEN.

L. Er bod skall forankras for att undga, att det viilter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angiende forankringsmetoder (jordférankring eller betongforankring) och vilg direfter den for Er biista
metoden. Hall dorrarna stingda for att undga skador fororsakade av blast.

2 Planliigg pé forhand - borja tidigt pd morgonen.

a. Kontrollera kartongens innehill mot forteckningen for att vara siiker pi att inget fattas. LAt inte
boden sta delvis monterad éver natten. Det kan resultera i skador.

b. Montera inte boden niir det blaser. Férutom méjliga vindskador pa en delvis monterad byggnad, ér
det risk [or, att en 16s panel bliser bort.

3. Hall barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 16sa metalldelar.

4. Biir arbetshandskar och ha nedrullade drmar for att skydda Er sjilv, nir Ni arbetar med metalldelarna.
(Viigg- och takpanelernas kanter iir vikta som siikerhet) . Tag alltid i panelerna i dessa kanter.



MONTERINGSRAD

Lis forst och frimst monteringsanvisningen och innehallsforteckningen noga. Pa delarna patryckta nummer
motsvarar delarna pa listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis
monterad byggnad kan bli skadad av blast.

UPPSTALLNING AV BODEN

Bérja med att montera bottenramen och fortsatt punkt for punkt efter monteringsplanen.
Hir dr nagra virdefulla tips:

1. Om Ni miste forvara kartongen utomhus en tid, s skydda den mot fukt.

2. Ha stor plats att arbeta pa och samla ihop alla delar till varje arbetsmoment. diir forsta punkt dr montering
av bottenramen.

3. Delarna bor liggas med kodnummret vint mot Er sjilv, sa ar de lattare att hitta.

4.  Anvind kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de smé delarna i. sa att de inte
forsvinner.



DETALJER TILL YARDSAVER 410

o

65103
# 8-32 mutter (84)

66645

#6-32x3/4” for-

sinkt bult (7)
(Packad med skruvar)

67293 /67545
Aluminiumtape (2)
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66057
Beslag (1)

I T T

65988 65923 63004

#6-32x5/16" for- #8-32x3/87 bult (84) #BAX5/167 skruv (312)
sinkt bult (17)

(Packad med skruvar)

)
DSOS
o
65941 66655 66022
#6-32 mutter (27
(Packad med skruvar) Gra skumtape (2)

66016 666643 66604
Taknocksskydd Fjiderlas (2) Gangjirn (4)
(1 héger+1 vinster)
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66463 66462
Lasbleck (1) Hasp (1)



Detalj nr.

Kod nr.

8060
3061
8062
9793
8066
8067
8068
8075
8076
8077
8078
8079
9796
8082
9792
9788
9787
9789
9791
8431
8432
8433
8434
8435
8437
8438
8439
8440
8441
8442
9794
R976
9795
67715
9790
6481

i

DETALJLISTA MODELL YS 410

Beskrivning

Hager gavel

Vinster gavel

Bakre karmskena
Hornstolpe

Takstol

Mittenstolpe sida (kort)
Mittenstolpe sida (lang)
Viggpanel bak

Héger takskydd
Vinster takskydd
Hoger viggskydd
Viinster viiggskydd
Troskel

Dropprinna

Anslagslist

Hoger dorr

Vinster dorr

Vinster dorrpanel
Dorrkarmskena/skydd
Viggpanel sida

Ovre invindig viiggpanel
Mittenstolpe sida (kort)
Mittenstolpe sida (ling)
Takram

Sidotakram
Sidotoppskena

Ovre takskydd
Mittenstolpe
Mittentakstol

Bakre mittenstolpe
Vagrit dorrforstirkning
Sidobottenram

Frimre bottenram
Platta till dorrforstirkning
Hoéger dorrpanel
Hémplatta

Antal
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SPRANGSKISS MODELL YS 410




FORANKRING AV BODEN

Det ar viktigt, att boden blir ordentligt forankrad. Vi rekomenderar, att Ni anvénder en av de metoder, som
ar beskriven pi denna sida. Det finns hal i bottenprofilema som kan anvéndas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjilv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingar inte i leveransen.
BETONGFORANKRING

1. Gjut en hel betongplatta som da skall vara i matt enligt nedan. Grav ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tack gdma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm
tjock som bér na 50 mm ovan markytan.

2. Grév ner 8 st pappror 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

. Grav en kanal 300 x 300 mm i matt enligt boden och fyll med grus

(98]

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpa nagon av ovannamnda alternativ ligger man en triram t.ex. i dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Vi rekommenderar att anvanda tryckimpregnerat trd. Satt thop fundamentet
med skruvar och fést i betongen. Om nagon gjutning ej gjorts rekommenderar vi forankring med en sarskild
forankringssats som finns som extra tillbehor. Efter montering skruvas bottenramen pa i varje hom och pa
alla sidor med ca. 600 mm mellanrum.

Yttermatten skall vara:
B = dorrsida L

1,28 m 2,96 m



9794 Vagrit dorrforstirkning (4)
STEG 1 Delar till dérren 9788 Hoger dorr (1)

9787 Vinster dorr (1)

67715 Platta till dérrforstiirkning (2)

1. Montera gngjiéirnen pd
sidorna av hoger och vinster
dorr som visas och montera
med 5/16" forsiinkta bultar

6-32.3/4” forsinkt bult
 Hasp
1 Mutter

utat och #6 muttrar inat. Aluminiumtape

2. Skjut in plattan till dérr- :

forstirkningen med folien utat 9794 Géangjarn l:.'}ang]iil_'n
in i dérren. Mellanrummet skall o "@& .1 5/16” for-
vara lika stort pa bigge sidor.

Se varningen!

3. Tick dorrens dndar med
dorrforstirkningarna. Bockade
fliken skall placeras innanfor
dérren. Montera med 2 skruvar.

i
|

i

|
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4. Med hjilp av en syl eller liknande
tryckes hal genom dorrforstirknings- &

plattan vid haspen och vid hélen till 67715 Foliesida 2 3
lasblecket. Montera haspen pd hoger

dorr och lasblecket pa viinster dorr SETT FRAN ANDEN
med %" forsinkta bultar och #6 6-32x3/4” forsinkt bult
muttrar. Tryck muttrarna med hjilp Dérrhandtag
av en sax genom dorrforstirknings- Mutter
plattan si att de sitter mot dorrens Alu.tape
insida. Tick halen i plattan med

en bit aluminiumtape.

5. Still undan dorrarna till
senare bruk.

é} Gangjim

Skuv 67715 >K2
5=
Gingjim : 9794
5/16" forsankt bult &

Foliesida



9796 Troskel (1)
STEG 2 Delar till bottenramen 9795 Friamre bottenram (2)
8976 Bottenram sida (4)

< )
— 8976
1. Overlappa bottenramsidorna som (= =

visas. Halen sitter mitt for varandra
nir delarna ligger ratt. Titta pé illu-
strationerna bredvid for att fd ritt
totalliingder. Fist ihop delarna med
fem bultar och muttrar i varje ram.

2. Montera bottenramar som visas.
Ligg troskeln over.

Observera att dorren kan placeras
i bada dindar. Montera ihop ramarna
med fyra skruvar.

3. Placera de 4 bottenramdelarna i
en fyrkant och skruva ihop i hérnen
med tvi skruvar.

OBS!
Siitt inte fast bottenramen dnnu.
utan forst nir boden ar firdig-
monterad.
Om Ni har kopt ctt Arrow
stilfundament. bortse frin ovan-
stacndc och folj anvisningarna
for fundamentet.

Bottenramen skall vara
i vag och vinkel, annars
passar inte hilen.

Nar bottenramens diagonaler ar lika
ar bottenramen 1 vinkel.




STEG 3

Delar till hornstolpar/

bakre viggpanel

OBS!

Montering av boden varicrar
mellan 4 och 8 timmar och

det dr nodviindigt att vara tva
vid monteringen. Man bédr gora
monteringen firdig pa en gang.
da cn delvis monterad bod kan
skadas, dven vid svag vind.

1. Montera 2 hornstolpar i de
bakre hornen av bottenramen
med hjilp av 4 skruvar.

2. Med utgangspunkt fran bakre
bottenramen placeras bakre viiggpanel
mellan hérnstolparna och fistes

med hjilp av 6 skruvar.

Anviind alltid brickor under skruvarna
dir det visas si.

Varje viiggpanel har en nedre kant
och en flat kant. Den nedre kanten pa
viggpanelen skall alltid 6verlappa
den flata kanten. Sitt inte fast den
flata kanten vid denna tidpunkt.

Bakre bottenram

10

ersitt

2

Tag bort och

9793 Hornstolpar (2)
8075 Viggpanel bakre (1)




STEG 4

11

Delar till hornstolpar/

6481 Hornplatta (4)
9793 Hornstolpe (2)

sidomittenstolpar och
sidoviggpaneler

1. Fist en hornplatta i varje dnde

pa de tva hornstolparna med en skruv.

2. Fist sedan en stolpe med horn-
plattorna pa det frimre hirnet av
bottenprofilerna med tvé skruvar.
Montera 16st kanten av sidomitten-
stolpen pa bottenramsidan med

tvé skruvar.

Observera ! Nir hornstolpen och
mittenstolpen ir monterade, fistes
en sidoviiggpanel pa hornstolpen
och mittenstolpen med skruvar. Gér
likadant pa bodens baksida. Fist
inte den flata kanten dnnu.

VIKTIGT!
Anviind alltid det andra setet hal

sett fran dnden av viggpanelen
vid montering pa hornstolpe och.
dorren

Sidomittenstolpe.

3. Montera den sista hornstolpen,
sidomittenstolpen och tvi sidoviigg-
paneler pi samma sitt. 6481

— N
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Skvddsplat
(monteras senare)
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8433 Sidomittenstolpe kort (1)
8434 Sidomittenstolpe lang (1)

8431 Sidoviggpanel (4)

SETT UPPIFRAN

Homstolpe

\ Viggpanel
: sida

OBS!

Vid placering av dorren i viinstra
gaveln fistes sidomittenstolparna
Som visas. Vid placering av déren
pa hoger sida monteras de tviirtom.

)

648

g
o

0

1
]

|_-8433

/

X

Mittenstolpe
sida



9791 Dérrkarmskena (1)
8437 Sidotakram (2)
STEG 5 Delar till dérrkarmar.

ramar och ddrrpaneler 9789 Vinster dorrpanel (

9790 Hoger dorrpanel (1)

2

1. Siitt fast sidotakramarna 6verst

pa hornstolpen med en bult och mutter
och pa mittenstolpen med en skruv. Den
oversta kanten skall vara vind

inat boden.

Dérrkarmskena/skydd

.

Vid placering av dorren pa viinster )= 8791

sida monteras takramarna som visas.
Vid placering av dorren pa hoger sida
monteras sidotakramarna p:i motsatt
sida av boden.

—\ |
!.

2. Montera dérrkarmskenan

bak éverst pd hornstolpen/horn-
plattan med en bult och en mutter
i vardera dnden.

3. Satt fast bakre dorrkarmskenan
dver toppen pa hornstolparna. Anvind
en bult och en mutter i vardera dnden.
Observera att sidotakramen over-
lappar dirrkarmskenan och bakre
kamrskenan.

4. Hoger och vinster dorrpaneler
monteras pd frimre dorrkarmskenan
med bultar och muttrar, och pa
hérnstolpar och frimre bottenram
med skruvar.

8062 Bakre karmskena (1)

1)

3

__¢AY Bakre karmskena

8062

{lﬁ :



8431 Viggpanel sida (4)

STEG 6 Delar till sida. bakre viggpanel 8073 Viggpanel bak (1)
och mittenstolpar 8067 Mittenstolpe sida (5)
T 8068 Mittenstolpe sida (4)

1. Placera en sidoviggpanel pa
hérnstolparna och mittenstolpen,
med den flata kanten av sidan uppit
och medbotten vilande pi den forsta
viggpanelsidan. Se teckningen.
Fortsiitt pa detta sitt. Siitt fast
viiggpanelsidor pa hornstolparna
med skruvar och pd mittenstolparna
med bultar och muttrar. Sitt inte
fast den flata kanten dnnu.

Montera den andra viiggpanel-
sidan pi motsatta sidan av boden
och fiist som ovan. Anviind

brickor niir si visas.

2. Gér om samma procedur med
bakre viggpanelerna. Gor fast
viggpanelsidan pa bakre dérrkarm-
skenan for att fiista den bakre
viggpanelen.

3. Placera fyra korta mittenstolpar

mellan hérnstolparna bakom sido- Alla viggpanel sidor I ]
takramen och sitt fast fliken med ?galgs‘ﬁegvgélaﬁ{ngaf : — 3 g
en skruv. Lat nederdelen av fliken ° S | l 4
pa mittenstolpen vila mellan sido-
viigg panelen och bottenramen och gor
fast med en skruv. Montera sidovigg- |
panclerna pa mittenstolparna som visas. ) Ly |
4. Montera en kort mittenstolpe pa ‘F,\ ./
bodens baksida mellan hornstolparna Y ,§4
pa samma sitt. Fiist toppen av fliken s
bakom den bakre karmskenan. |
5. Placera fyra langa mittenstolpar pa : .
den viinstra sidan av boden pd samma | e
siitt med hjilp av skruvar. -

i -

i -—

= J - A

=

Litet hil i fliken X
7\ N
S
= ~,
‘ ¥

e _— Stort hdl i fliken



STEG 7 Delar till gavel.

och takramar

OBS!
Gavlarna kan ligga sa titt
samman, att det ser ut som
om det bara ir en. Skilj dem
at forsiktigt innan monteringen

fortsitter.
gﬂ'

1. Lyft och fist en viinster gavel Call

pi toppen av dorrkarmskenan med
undre vecket under takramens sida
1 hornet. Anviind skruvar.

Gor likadant med hogra gaveln
pa bodens motsatta sida.

2. Montera toppskenorna pa in-
sidan av de 6vre gavelhdrnen
med tvé skruvar.Ovre korta
vecket skall vara viint init boden.
Fist motsatta dnden pd mitten-
stolparna i det nedre halet

med en bult och mutter. Fiist dvre
kanten av mittenstolparna i
nedersta hilet i sidotakramen
med skruvar.

3. Placera takstol under
toppskena och takramar.
Kontrollera att den dnde

av ramen som har kortaste
avstandet mellan forsta och
andra hélet placeras vid den
lagsta sidotakramen. Fist
med skruvar.

Fist i innersta

4. Placera takstol pa samma
siitt pa mitten och fist med fyra
bultar och muttrar

8061
8060

Hoger sida
Placering av dorr

toppskenor

8061 Vinster gavel (1)
8060 Hoger gavel (1)
8438 Sidotoppskena (2)

=

==,
% ip ﬁ“‘r“\' -
\‘t;hz;
2

pa sidotoppskenan

Placering av
sidotoppskena

8066 Takram (4)
8435 Takram (1)

Sidotoppskena
Montera i undre

hilet ~7 N\

N\ [/ 2\

[ o |

halet

o N
=

II" Litet mellanrum
mellan forsta och
andra halet.

Gavel passar in
under sidotakramen

A

=z

)

/




STEG 8

Delar till sidoviggpanel och

skumtape

Vid montering av viiggpaneler
mot taket kan det vara bra att
anviinda en trappstege.

OBS
Miit bodens diagonaler igen
for att kontrollera att boden
ir i vinkel. Detta forenklar
montering av viggpanelerna
och hilen kommer mitt for
varandra.

1. Nir den tredje sidovigg-
panclen ér fastsatt pa den
andra, rulla upp &ver taket
och fiist lika tidigare.

2. Den gra skumtapen fiisics
pa den nedre kanten pa den
fjiirde sidoviiggpanelen genom
att ta bort skyddspappret och
trycka fast tapen pa kanten.
Skir av tapen i ritt lingd

och spara resten.

3. Montera den fjirde viigg-
panelsidan pa den tredje. men
fist inte den ovre kanten dnnu.

4. Siitt pa aluminiumtapen vid
skarven mellan viggpanelsidorna
och pressa in den mellan vigg-
panelernas profiler frin botten-
ramen till toppen pa taket.

SETT FRAN
ANDEN

Skumtape \

ot
o

8431 Viggpanel sida (4)

Skumtape

Fjirde viiggpanelsidan

Skyddspapper

Montera gra skumtape

2
il Sidoviiggpanelen vikes dver taket

/

1

)

3

Sitt inte fast
© §vre kanten dnnu
B, /

§
il

)

ALY

A
)

\\

LA

Alu tape
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8432 Ovre viiggpanel (2)

8439 Ovre takskvdd (2)
STEG 9 Delar till 6vre viggpanel 8442 Bakre mittenstolpe (1)

och skyddsplatar. 8078 Hoger viggskydd (1)

8079 Viinster viiggskvdd (1)
8076 Hoger takskvdd (1)
8077 Vinster takskvdd (1)
8440 Mittenstolpe (1)
1. Montera resterande 6vre 8441 Mittentakstol (1)

viggpanel overst pa sidan.

2. Fist dversta takskyddet pa toppen
av taket. Skruvarna skall ga igenom
viggpanelen och in i ramen.

=
3 ¥
3. Montera aluminiumtapen gecnom att : Aluminiumtape e
dverlappa panelerna med c:a 1.5 cm. 4) :/r ©
Pressa in tapen mellan panelernas kon- L. ; | .
turer frin toppen till botten pa
gavlarna. Tryck fast tapen ordentligt.

Niir detta ar klart gor likadant pa andra
sidan. Pa detta sitt titas boden.

4. Montera aluminiumtapen pa
skarven mellan viggpanelerna som
tidigare. Fist bakre mittenstolpen
pa viggpanelen med skruvar.

5. Montera hoger och vinster
viggskydd pa gavlarnas horn
med hjilp av skruvar.

6. Fist hoger och vinster takskydd |
pd takets dndar. De skall éverlappa I-I
viggskydden. Anviind skruvar. 8441 2
7. Hoger och vinster hornskydd
monteras pa takskyddens kanter
med hjilp av skruvar.

- -—--/-#_ ’ Hom-
! 3 'dd
8. Montera mittenstolpen och —h Be;;%%c-; ~:‘:sk}
mittentakstol pd viiggpanelerna S‘: W
med skruvar. T3~ 9
st o
9. Beslaget 66057 placeras pa e

skarven mellan mittentakstol och
mittenstolpe. Anviind skruvar.
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8082 Dropprinna (1)

STEG 10 Delar till dropprinna Hoger dorrmontage (1)
och anslagslist Viinster dorrmontage (2)
9792 Anslagslist

1. Montera den resterande
skumtapen lings dropp-
rinnans kant. Placera dropp-
riinna. skumtape med fronten
upp, pa gaveln lingst ned vid
dérrdppningen.

Fist med skruvar.

2. Placera dorrarna i hérnet
pa dorréppningen som visas. Fést dropprénna
Montera gingjirnen med )
5/16™ forsinkta bultar och
#6 muttrar,

1

3. Fist anslagslisten pa viinstra
dorren med den koniska dnden
uppit och kanten init boden
och montera med fyra skruvar,
Siitt ett fjiderlas Gverst och
nederst pa anslagslisten med
tre skruvar. Nir fjaderlasen har
gatt in i halen i dvre dorrlisten
eller triskeln, haller dessa
viinsterddrren stingd nir den
inte anviinds. Haspen och lis-
blecket kan anvindas for att
hélla dérrarna stiingda eller
tillsammans med ett hinglas
(ingdr ej) till att 13sa dorrarna.

SETT FRAN
ANDEN

kant
A

Montering av anslagslist




