MONTERINGSANVISNING

YARDSAVER

MODELL YS47- A



VERKTYG OCH MATERIAL

Basverktve och material till grundliggning

Mattband och tumstock
Spade eller skyffel
Riitplanka

Vattenpass

Till montering av boden

Stjarnmejsel Nr 2 evt. Elektrisk skruvdragare
Fast nyckel 8 mm

Tang

Trappstege

Yiterligare verktyg {6r montering i betong

Sag, hammare, spik och virke till gjutning
Skiftnyckel

Borrmaskin

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV
TRADGARDSBODEN

Med en fornuftig skétsel hiller tridgardsboden i manga ar. Er tradgardsbod, som ar av hog kvalitet. har fatt en
slitstark ytbehandling bade ut- och invindigt.

Ef ter att byggnaden ar firdigmonterad, bor Ni kontrollera utsidan efter repor, som har uppkommit under
monteringen. Ni bor omgiende reparera skrapmiirken och repor med en bra utomhuslack for att undvika
rostbildning pd metallen.

De kodnummer, som finns pi de olika delarna, kan tas bort med hjilp av en fuktig trasa och ett vanligt
rengdringsmedel.

Ge Er tridgardsbod samma goda behandling, som Ni ger Er bil. Man bor ta bort blad, barr, sné etc. fran taket och
samtidigt gora rent och vaxa. Da ser tridgirdsboden ut som ny igen. Anviind ett bra. fast vax.



Ytterligare tips

Hall dérrarna stingda for att undga stormskador.

Kontrollera med jimna mellanrum att inga skruvar lossnat och efterdrag i s fall.
Lt inte stora snovikter ligga pa taket, det kan medfora skador pd byggnaden.
Spara monteringsanvisningen for framtida bruk.

FOR UPPLYSNINGAR ELLER HJALP KONTAKTA IMPORTOREN

BERG OCH NYCANDER AB
Bryggaviigen 117, Box 107
178 22 Ekero

Telefon: 560 310 70
Fax: 560 315 65

SAKERHETSREGLER

LAS NEDANSTAENDE RAD OM SAKERHET, INNAN NI BORJAR MONTERA
TRADGARDSBODEN.

1; Er bod skall forankras for att undgd, att det viilter i stark blast storm. Notera de viktiga instruktionerna
angiende forankringsmetoder (jordférankring eller betongforankring) och vilg direfier den for Er biista
metoden. Hall dorrarna stingda for att undga skador fororsakade av blast.

2. Planliigg pé forhand - borja tidigt pA morgonen.

a. Kontrollera kartongens innchall mot férteckningen for att vara siker pa att inget fattas. Lat inte
boden std delvis montcrad dver natten. Det kan resultera i skador.

b. Montera inte boden niir det bliser. Férutom majliga vindskador pa en delvis monterad byggnad. édr
det risk for, att en 16s panel blaser bort.

3. Hill barn och djur borta under monteringen. De kan komma till skada av 16sa metalldelar.

4. Biir arbetshandskar och ha nedrullade drmar for att skydda Er sjilv, nir Ni arbetar med metalldelarna.
(Vigg- och takpanelernas kanter 4r vikta som sikerhet) . Tag alltid i panclerna i dessa kanter.



MONTERINGSRAD

Lis forst och frimst monteringsanvisningen och innehillsforteckningen noga. Pi delarna pitryckta nummer
motsvarar delarna pa listan. BORJA INTE MONTERA BODEN OM NAGRA DELAR SAKNAS. En delvis
monterad byggnad kan bli skadad av blast.

UPPSTALLNING AV BODEN

Borja med att montera bottenramen och fortsétt punkt for punkt efter monteringsplanen.
Hiir 4r ndgra virdefulla tips:

L. Om Ni miste forvara kartongen utomhus en tid, sa skydda den mot fukt.

2. Ha stor plats att arbeta pa och samla ihop alla delar till varje arbetsmoment. dir forsta punkt dr montering
av bottenramen.

d

Delarna bor liggas med kodnummret viint mot Er sjilv, sa dr de littare att hitta.

4. Anvind kartongen eller en annan burk t.ex. till att forvara de sma delarna i. sa att de inte
forsvinner.



DETALJER TILL YARDSAVER 47

o 1 T T

65103 65988 65923 65004

# 8-32 mutter (10) #6-32x5/16" for- #8-32x3/8” bult (10) #8AX5/16” skruv (210)
siinkt bult (16)
(Packad med skruvar)

o SISIS
66645 65941 66655 66022
#6-32x3/4” for- #6-32 mutter (24)
siinkt bult (7) (Packad med skruvar) Brickor (160) Gra skumtape (1)
(Packad med skruvar)

67293 66016 666643 66604
Aluminiumtape (1) Taknocksskydd Fjiderlas (2) Gangjarn (4)
(1 hoger+1 viinster)

66463 66462
Lasbleck (1) Hasp (1)



Kod nr.

9796
8977
9795
9793
9789
9791
8070
8062
8001
8060
8069
8067
8068
8066
8075
8074
8073
8080
8078
8079
8076
8077
8082
9792
9787
9788
67715
9794
9790
6481

Beskrivning

Troskel

Bottenram sida
Bottenram fram och bak
Hornstolpe

Viinster dorrpanel
Daorrskena

Sidotakram

Bakre karmskena
Vinster gavel

Hoger gavel
Sidotoppskena
Mittstolpe sida (kort)
Miltstolpe sida (1ang)
Taknock

Viiggpanel bak
Viggpanel sida

Ovre inviindig viiggpanel
Ovre takpanelskydd
Héger viiggpanelskydd
Viinster viggpanelskydd
Hoger takpanelskydd
Viinster takpanelskydd
Droppriinna

Anslagslist

Viinster dorr

Hoger dorr

Platta till dérrforstarkning
Vagril dorrforstirkning
Hoger dorrpanel
Hoérnplatta
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FORANKRING AV BODEN

Det ar viktigt, att boden blir ordentligt forankrad. Vi rekomenderar, att Ni anvénder en av de metoder, som
ar beskriven pé denna sida. Det finns hal i bottenprofilerna som kan anvéndas till dessa metoder.

OBSERVERA: Skaffa sjilv virke, skruvar och annat material till grunden. Det ingar inte i leveransen.
BETONGFORANKRING

1. Gjut en hel betongplatta som dé skall vara i matt enligt nedan. Grav ner cirka 300 mm och fyll med grus
och stampa ihop ordentligt. Tack gdma ytan med en 5 cm markisolerskiva. Gjut en platta c:a 100 mm
tjock som bor na 50 mm ovan markytan.

2. Griv ner 8 st pappror 120 - 200 mm diameter till frostfritt djup och fyll med betong.

3. Grav en kanal 300 x 300 mm i matt enligt boden och fyll med grus

MONTERING PA TRAFUNDAMENT

Ovanpé nagon av ovanniamnda alternativ ligger man en triram t.ex. i dimension 45 x 150 mm. Skaffa alla
material hos byggmarknaden. Vi rekommenderar att anvéinda tryckimpregnerat tra. Satt ihop fundamentet
med skruvar och fist i betongen. Om nigon gjutning ej gjorts rekommenderar vi forankring med en sarskild
forankringssats som finns som extra tillbehor. Efter montering skruvas bottenramen pa i varje hém och pa
alla sidor med ca. 600 mm mellanrum

Yttermatten skall vara:
B = dorrsida L

1,282 m 2,038 m



9794 Vigrit dorrforstirkning (4)
STEG 1 Delar till dérren 9788 Hoger dorr (1)

9787 Vinster dorr (1)

67715 Platta till dorrforstirkning (2)

1. Montera gingjirnen pi SETT FRAN ANDEN
sidorna av hoger och vinster
dorr som visas och montera 6-32.3/4” forsidnkt bult
med 5/16” forsinkta bultar
utdt och #6 muttrar inat.

2. Skjut in plattan till dorr-

forstirkningen med folien utat
in 1 dérren. Mellanrummet skall Gangjirn
vara lika stort pa bigge sidor. - DY 5/16” for-
Se varningen! - 1 sinkt bult

3. Tick dérrens dndar med
dorrforstirkningarna. Bockade
fliken skall placeras innanfor
dorren. Montera med 2 skruvar.

4. Med hjilp av en syl eller liknande
tryckes hil genom dorrforstirknings-
plattan vid haspen och vid hdlen till

lisblecket. Montera haspen pa hoger 67715 Foliesida 2 3
dorr och lasblecket pa vénster dorr

med %" forsinkla bultar och #6 SETT FRAN ANDEN

muttrar. Tryck muttrarna med hjilp 6-32x3/4” forsankt bult

av en sax genom kdorrforstarknings- Dérrhandtag

plattan s att de sitter mot dorrens Mutter

insida. Tick hilen i plattan med Alu.tape
en bit aluminiumtape.

5. Still undan dorrarna till
senare bruk.

[ 9794

Foliesida

I
Gangjirn ;
5/16" forsinkt bult &
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9796 Troskel (1)
STEG 2 Delar till bottenramen 9795 Bottenram (2)
8977 Bottenram sida (2)

1. Placera bottenramarna som visas.
Centrera troskeln dver bottenramen.
Observera att dorren kan placeras
i bada iindar.

Montera ihop ramarna genom att
sitta 1 4 skruvar.

2. Montera de 4 bottenramarna
i en fyrkant och skruva ihop dem
1 hornen med tva skruvar.

3. Mit bottenramens diagonaler.
Niir de ir lika édr bottenramen
i vinkel.

OBS!
Sitt inte fast bottenramen dnnu,
utan forst niir boden ér firdig-
monterad.
Om Ni har kopt ett Arrow
stilfundament, bortse fran ovan-
stiende och folj anvisningarna
for fundamentet.

Bottenramen skall vara
i vag och vinkel, annars
passar inte hilen.

Nir bottenramens diagonaler ar lika
ar bottenramen i vinkel.




STEG 3 Delar till hérnstolpar/
bakre viggpancl

OBS!
Montering av boden varierar
mellan 4 och 8 timmar och
det dr nodviindigt att vara tvi
vid monteringen. Man bdr gora
monteringen firdig pd en ging.
di en delvis monterad bod kan
skadas, dven vid svag vind.

1. Montera 2 hornstolpar i de
bakre hornen av bottenramen
med hjilp av 4 skruvar. &

2. Med utgingspunkt fran bakre P
bottenramen placeras bakre viggpancl v
mellan hérnstolparna och fistes

med hjilp av 6 skruvar.

Anviind alltid brickor under skruvarna
dir det visas si.

10

Bakre bottenram

Varje viiggpanel har en nedre kant
och en flat kant. Den nedre kanten pa 1
viiggpanelen skall alltid 6verlappa

den flata kanten. Sitt inte fast den
flata kanten vid denna tidpunkt.

134

9793 Hornstolpar (2)
8075 Viggpanel bakre (1)




6481 Hornplatta (4)
STEG 4 Delar till hornstolpe 9793 Hornstolpe (2)
och viggpanel 8074 Viggpanel sida (2)

1. Fist en hornplatta i varje dnde
pi de tva resterande, fraimre horn-
stolparna med en skruyv. SETT UPPIFRAN

2. Fiist sedan en stolpe med horn-
plattorna nertill i bottenramen
med tva skruvar.

Observera ! Nir hornstolpen ér
monterad, fistes en viiggpanel pa
hornstolpen med 6 skruvar. Fist
inte den flata kanten dnnu.

Skyddsplat
VIKTIGT ! (monteras senare)
Anviind alltid det andra sctet hal

sett fran dnden av viggpanelen
vid montering pa hornstolpe.

3. Montera den sista hornstolpen
med hornplattor samt en vigg-
panel pa samma sitl.

6481

|

9793

6481

Tag bort och
- L\ . ersitt
-~ ¢~




9791 Dérrkarmskena (1)
8070 Sidotakram (1)

STEG 5 Delar till dorrkarmar. 8062 Bakre karmskena (1)
ramar och dorrpanealer 9789 Viinster dorrpancl

1. Satt fast sidotakramen bak dverst
pa hornstolpen med tva skruvar.
Den oversta kanten skall vara viind
inat boden.

Vid placering av dorren pa viinster
sida monteras takramen som visas.
Vid placering av dorren pi higer sida
monteras sidotakramen pi motsatt
sida av boden.

2. Montera frimre dérrkarmskenan
bak &verst pa hornstolpen/horn-
plattan med en bult och en mutter

i vardera dnden.

3. Sitt fast bakre dérrkarmskenan
over toppen pa hornstolparna. Anvind
en bult och en mutter i vardera finden.
Observera att sidotakramen over-
lappar friimre och bakre dérrkarm-
skenorna.

4. Hoger och viinster dorrpaneler
monteras pa frimre dorrkarmskenan
med bultar och muttrar, och pd
hornstolpar och frimre bottenram
med skruvar.

0=’=T
\\

9790 Hoger dorrpancl (1) =

H

3 S

> 2 \
=t

Framre dérrkarmskena

e




8074 Viiggpanel sida (2)

STEG 6 Delar till sida. bakre viggpanel 8075 Viggpanel bak (2)
och mittenstolpar 8067 Mittenstolpe sida (3)
9068 Mittenstolpe sida (2)

1. Placera viggpanel sida pa
hérnstolparna. med den flata
kanten av sidan uppit och med
botten vilande pa den forsta
viiggpanelsidan. Se teckningen.
Fortsitt pa detta sitt. Sitt fast
sidor pa hornstolparna med 6
skruvar. Siitt inte fast den flata
kanten dnnu.

Montera den andra viggpanel-
sidan pa motsatta sidan av boden
och fist som ovan. Anviind
brickor niir sa visas.

2. Gor om samma procedur med
bakre viiggpanelerna. Gor fast sidan
pa bakre dorrkarmskenan for att
fista den bakre viggpanelen.

3. Placera tva korta mittenstolpar
mellan hornstolparna bakom sido-
takramen och siitt fast fliken med
en skruv. Lt nederdelen av fliken
pa mittenstolpen vila mellan viigg-
panclen och bottenramen och gor
fast med en skruv. Montera vigg-

panelerna pa mittenstolparna som visas. Alla viiggpanel-
sidor skall vid
4. Montera en kort mittenstolpe pa Gverlappningar goes
bodens baksida mellan hornstolparna  fidstas med en skruy
pa samma siitt. Fiist toppen av fliken ( :
bakom den bakre dérrkarmskenan.

5. Placcra tva linga mittenstolpar pa
den viinstra sidan av boden pd samma
sitt med hjilp av skruvar. Litet hal i fliken

Stort hil i fliken



STEG 7 Delar till gavel. toppskenor
och takramar

OBS!
Gavlarna kan ligga sa tiitt
samman, att den ser ut som
om det bara ir en. Skilj dem
at forsiktigt innan monteringen
fortsiitter.

1. Lyft och fiist en viinster gavel
pa toppen av dorrkarmskenan med
undre vecket under takramens sida
i hornet. Anvind skruvar.

Gor likadant med hogra gaveln
pa bodens motsatta sida.

2. Montera toppskenan pa in-
sidan av de dvre gavelhdrnen
med tvi skruvar.Ovre korta
vecket skall vara vint inat boden.
Fist ovre fliken pa mitten-
stolparna i det nedre halet

i sidotakramen med skruvar.

3. Placera takstol under
toppskena och takramar.
Kontrollera att den inden
av ramen som har kortaste
avstandet mellan {orsta och
andra halet placcras vid den
ligsta sidotakramen. Fist
med skruvar.

8061
8060

Hoger sida
Placering av dorr

8061 Vinster gavel (1)
8060 Hoger gavel (1)
8069 Sidotoppskena (1)
8066 Takram (2)

———

L]
b |
N

Sidotoppskena
Montera i undre 2

NIDA=
'A

Placering av sidotoppskena

Gavel passar in
under sidotakrame:

Fist i innersta hélet
pa sidotoppskenan

Litet mellanrum
mellan forsta och
andra hilet.




STEG 8 Delar till viggpanel och 8074 Viggpanel sida (2)
skumtape

: ; - Skumtape
Vid montering av viggpaneler

mot taket kan det vara bra att
anviinda en trappstege.

Fjarde viggpanclsidan

OBS
Miit bodens diagonaler igen
for att kontrollera att boden
ir i vinkel. Detta forenklar
montering av viggpanelerna
och hilen kommer mitt for
varandra. Montera gri skumtape

Skyddspapper

2

1. Nir den tredje sidoviigg-
panclen dr fastsatt pa den
andra, rulla upp over taket
och fist lika tidigare.

2. Den gra skumtapen fiistes 1

pa den nedre kanten pa den
fjarde sidoviiggpanclen genom

att ta bort skyddspappret och s
trycka fast tapen pa kanten. 3 —
Skiir av tapen i ritt lingd

och spara resten. Sitt inte fast

dvre kanten dnnu
3. Montera den fjirdc viigg-
panclsidan pa den tredje, men %
fist inte den 6vre kanten dinnu.

\

8074
Gra
skum- "~

tape

Tﬁ aoT4

SETT FRAN
ANDEN

W
T

\\%\

Skumtape K |




STEG Y

1. Montera den resterande
oversta viggpanelen dverst
pa sidan.

2. Fiist dversta takskyddet

pa toppen av taket. Skruvarna
skall gd igenom viggpanelen
och in i ramen.

3. Montera aluminiumtapen
genom att 6verlappa panelerna
med c:a 1.5 cm. Pressa in
tapen mellan panelernas kon-
turer frin toppen till botten pa
gavlarna. Tryck fast tapen
ordentligt.

Nir detta dr klart gor likadant
pa andra sidan. P4 detta siitt
titas boden.

4. Montera hoger och vinster
viggskydd pa gavlarnas horn
med hjilp av skruvar.

5. Fast héger och vinster tak-
skydd pa takets dindar. De skall

overlappa viggskydden. Anviind

skruvar.

6. Hoger och viinster hornskydd
monteras pa takskyddens kanter
med hjilp av skruvar.

16

Delar till évre viiggpanel
och skyddsplat

8073 Ovre viggpanel (1)
8080 Ovre takskvdd (1)
8078 Hoger viiggskydd (1)
8079 Vinster viggskvdd (1)
8076 Hoger takskydd (1)
8077 Vinster takskydd (1)

B

U

VA

5073 v
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8082 Dropprinna (1)
STEG 10 Delar till dropprinna Hoger dorrmontage (1)
och anslagslist Viinster dorrmontage (2)

SETT FRAN

1. Montera den resterande ¥
ANDEN

skumtapen lings dropp-
rinnans kant. Placera dropp-
riinna. skumtape med fronten
upp. pa gaveln lingst ned vid
dorréppningen.

Fist med skruvar.

2. Placera dorrarna i hornet
pa dorroppningen som visas. Fist dropprinna
Montera gingjirnen med
5/16” forsiinkta bultar och
#6 muttrar.

1

3. Fist anslagslisten pa viinstra
dorren med den koniska dnden
uppdt och kanten inat boden
och montera med fyra skruvar.
Sitt ett fjaderlas 6verst och
nederst pa anslagslisten med
tre skruvar. Nir fjiderlasen har
gitt in i halen i dvre dorrlisten
cller troskeln, haller dessa
viinsterddrren stingd néir den
inte anviinds. Haspen och lds-
blecket kan anvindas for att
hilla dérrarna stingda eller
tillsammans med ett hiinglds
(ingdr ¢j) till att 1dsa dorrarna.

SETT FRAN
ANDEN

kant
A

Montering av anslagslist




