




















































Antal Nummer Længde 
Montering af automatiske Uninvent åbnere + stormsikring. side 27/31 

112 1227 510 

112 28 023 X 25 

112 31 M5x25 

1/2 34 M5 låsem. 

112 29 

ovenstående beslag benyttes ikke. 

UNIVENT AUTOMATISK ÅBNER. 

Følgende fremgangsmåde følges til montering af Univent 
automatiske vinduesåbnere. (Fig. 3) Det ekstra hul/huller 
der skal bores i taghætten, skal altid ligge ind mod 
midten af taghætten. 

I drivhuset på 9.8 m2 monteres 1 automatisk UNIVENT 
åbner og i drivhusene på 12.1 og 14.5 m2. monteres der 
2 stk. 

Beslagene vist på fig. 3 medfølger i æsken med 
UNIVENT, følg herefter manual der medfølger. 

Beslag/ beslagene nr. 7 der tidligere blev monteret i 
top­rammen side 11, Fig. 5 justeres sidevejs, således 
den sidder lige ud for hullerne i taghætten. (Fig 3) 

Den sorte cylender skrues halvvejs ind i ophængsbeslaget 
med det indvendig gevind, således der er lige meget gevind 
synligt på begge sider af ophænget, se nedenstående 
billede/billeder.

Åbningstempetratur kan justeres. skrues cylender med uret 
åbnes tidligere og mod uret åbnes senere. Det er vigtig at 
kontrollere hvor meget taghætten åbner, den må ikke åbne 
så meget at bagkanten af taghætten  klemmer mod de 
bagved liggende tagprofiler. Univenten vil åbne maksimal, 
når der er ca. 3o grader i drivhuset.

skr

UNIVENT AUTOMATISK ÅBNER. 

ekstra hu/boring Ø5 mm.

skal altid ligge ind mod 1 o 
center af taghætten i forhold 
til eksisterende hul. 

3 

Eksisterende hu/boring 

5 

Stormsikring af taghætte. 

Det er vigtigt at stormsikre taghætten. Benyt hertil de medleverede 

øjemøtrikker - stålwire samt wirelås. Tilpas længden på wiren, 

således at taghætten stoppes af wiren før den vil ramme de 
bagved liggende tagprofiler. 

I vinterhalvåret bør man afmontere olie-stemplerne i de automatiske 

vinduesåbnere samt fixsere taghætten således den ikke kan blæse op. 
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