side 1/19

Manual drivhus model SOLID.: 6,5-8,5-10,5-12,5 m2. (serie 100)

Pa 12,5 m2. modellen samles profilerne til langsiden
vha. alupladen. Alupladen monteres indvendig i profilet.

Far du begynder at samle drivhuset/pavillonen skal du
tiekke at alle delene er medleveret. Mangler der noget
kontaktes Hobbydrivhuse.

Nar du arbejder med glas eller polycarbonat, skal man
altid bruge handsker, ligeledes kan der pa aluprofilerne
forekomme skarpe hjgrner eller kanter.

Medhjeelpere og bern skal veere opmaerksomme pa af
knust glas er et faremoment. Bortskaf derfor straks
eventuelt knust glas

Montagen skal altid forega i tert og stille vejr.

Placer drivhuset et solrigt sted, hvor det er beskyttet sa
godt sa muligt mod vind.

Ved stormvarsel lukkes alle vinduer og dare.

Vi anbefaler at understatte tagryggen/tagheette i centrum
af drivhuset/pavillonen, i vintermanederne, i tilfeelde af
kraftig snefald.

Safremt der ligger sne pa taget fiernes dette.

Har man automatiske vinduesabnere, afmonteres
cylenderne i vintermanederne.

Serg for jeevnligt at smere haengsler og andre bevaegelige
dele.

Ved renggring benyttes almindeligt brun seebe.

Safremt drivhuset skal veere helt teet, skal der bruges
silicone i alle samlinger.

Veer opmaerksom pa at ikke alle forsikringsselskaber
automatisk daekker drivhuse.

Vi yder 10 ars garanti pa aluprofiler for mangler der
skyldes fejl i forarbejdning eller materialer.

Der kan forekomme maerker i malingen, som fglge af op-
haengning af profiler under forarbejdningen. Pa lakerede
dele ydes der 2 ars garanti. Garantien geelder ikke
safremt drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse
med denne vejledning.

Vinklen tjekkes ved at tage de 2 krydsmal
fra hjerne til modsatte hjerne. Begge mal
skal veere ens. Det er vigtigt at veere om-
hyggelig med disse mal.

Pa 12,5m2. modellen er der 2 vinkelspyd
til faststebning pa hver langside.
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Pa 12,5 m2 modellen samles profilerne
til langsiden vha. alupladen. Alupladen
monteres indvendig pa profilet.

Benyt @9,3 plastskive
safremt soklen er malet

A e ot
16 16 16 32 @, 1o |MBx10
0 4 4 8 1f M6 x 50
16 20 20 40 @ 19 | M6
12 12 12 14 @ 1d
16 16 16 32 © 95
32 40 40 80 © pg;’:kive

Benyt @9,3 plastskive
safremt soklen er malet

Pa 12,5 m2 modellen er der 2 vinkelspyd
til faststebning pa hver langside.

Benyt &9,3 plastskive
safremt soklen er malet

Det er let og enkelt at montere drivhuset
pa standard fundementet. Fundementet er
15 cm haijt, hvilket giver ekstra hgjde til
drivhuset.

Stegb fundamentet fast som illustreret.
Grav huller ned i frostfri dybde og steb
de medleverede vinkelstaenger fast.

Man kan evt. anskaffe sig betonrgr,
som nedgraves og derefter stgber man
vinkelsteengerne ned i dem.

Det er vigtigt at fundamentet er 100 %
i vater og vinkel. Vinklen kontrolleres
ved at tage Krydsmadlet fra hjorne til
hjorne, her skal méalene veere ens.

Far man ikke feerdigmonteret drivhuset den
1. dag er det vigtig man afstiver det i tilfelde
af storm.

De medleverede forbindere (1d) fiksere
drivhuset til soklen. Benyt @ 9,3 plastskive
Safremt drivhuset er malet. Forbind 1d i
de 4 hjgrner og fordel resten jaevnt.
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Antal Antal Antal Antal Leengde
65m2. | 85m2. | 10,5m2. | 12,5m2. Nummer | =5
4 6 8 10 n 20n | 1400

14-06 eller 702-6

14-12 eller 702-12

18-06 2184
18-08 2902
18 3621
18-12 4340

14-08 eller 702-08
)< 2 2 2 2 q 14 eller 702

14-06 eller 702-6 4 4 4 4 J 9h 1574

14-08 eller 702-8
14 eller 701
14-12 eller 702-12

Til samling af drivhuset benyttes
stalbolte samt matrikker.

Er drivhuset malet benyttes ogsa
plasticskiverne @ 9,3 til beskyttelse
af lakken ved tilspeending.

Samling af sidesektioner.

Vent med at montere de to yderste lodrette

profiler 20h pa hver sidesektion, disse monteres 1322
senere samtidig med pladerne iseettes. 32_12

Husk at isaette 2 ekstra stalbolte i skinne 20h til skraafstiver 711 som monteres senere.
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Antal Antal Antal Antal Leengde
6,5m2. | 85m2. | 10,5m2. | 12,5m2. Nummer | =500
4 6 8 10 e 704 1580
15-06 eller 701-6
1 1 1 1 15-08 eller 701-8
15-10 eller 701
15-12 eller 701-12
4 4 4 4 ] R7/27-a% 1731
2 3 4 5 TN 22
4 6 8 10 P 711

=

Rygprofil

Alle tegninger er set indefra drivhuset.

Forbind nu sidesektioner og gavisektioner. Sammenbyg det i den raekkefalge
som det fremgar af boblerne. Vent dog med at montere de 4 yderste tagprofiler
704. Disse monteres senere sammen med tagpladerne.(tegning nr 4)

Til samling af drivhuset benyttes

stalbolte samt matrikker.

Er drivhuset malet benyttes ogsa
plasticskiverne @ 9,3 til beskyttelse

af lakken ved tilspeending.
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Start med at montere de sorte plastlister 40-6 og 41-6 i enderne af polycarbonatpladerne. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand
ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides eller pa i top og bund af pladerne. Listerne lukker luftkanalerne, saledes insekter ikke
far adgang til hulrummene (se fig. 1). Vrid derefter listen pa. Nogle fa lister skal man selv afkorte/tilpasse ( benyt hertil en hobbykniv.)

Start herefter med at montere pladerne pa drivhuset. Begynd med de yderste plader ud mod gavisektionerne i side og
tag-sektion. (pladerne e6 4 stk. og d100-6 4 stk.). Fixser farst polycarbonatpladen med monteringslisten i bunden. For at
lette monteringen hold da pladen lidt skré saledes plastprofilen kan glide pa plads ned i alu-profilet og drej derefter pladen
op i lodret stilling samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekaervet skruetraekke til at hjeelpe plastprofilet pa
plads. Herefter presses toppen af pladen pa plads i aluprofilet. Her kan man ogsa benytte en skrutreekke til at vride
plastprofilet ned i aluprofilet. De yderste plader i sidepartiet d100-6 skubbes samtidig ind i noten i hjgrneprofil 2hg.
Samme fremgangsmade benyttes til de yderste plader i taget e-6.

De yderste Aluprofiler 20h i sidepartiet og de yderste tagprofiler 704 kan nu feerdigmonteres (se side 5 og 6)

Monter nu de resterende plader i side og tagkonstruktion. Husk samtidig at pasaette de 4 anslagslister
til vinduerne (profil 753 side 18) Fikser pladerne lgbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt nar
man paskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast

udefra, mens den 2. person star inde i drivhuset og holde imod pa underprofilet samtidig

med klemmeprofilet paskrues. (fig. 3)

i 2 ‘ ““

L~

Yy <

Afhjaelp evt. sammenfgringen af plasliste og
alu-profil med en ligekaervet skruetraekker.
Den samme fremgangsmade benyttes i toppen.
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Benyt plasticskiverne @8 safremt drivhuset er lakeret.

Antal Antal | Antal | Antal Nummer L@ngde
6,5m2 | 8,5m2 | 10,5m2 |12,5m2 mm.

60 80 100 120 | (e 787 |@4x16
28,0

60 80 700 120 plastskivel

Klemmeprofilerne skrues fast ovenpa underprofilet. Det er vigtigt
man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast,
mens den anden person holder imod underprofilet inde i drivhuset,
hermed opnéas den bedste fiksering af pladerne

Pasaet nu polycarbonatpladerne i gavisektionen uden dere. Hertil 416 a6
bruges polycarbonatpladerne a100-6 og b100-6 samt plasticlisterne 7
40-6 i bunden og 41-6 i toppen. Pa plasticlisterne i toppen 41-6 ¢
afskeeres flappen hvor den ligger mod fladjernene 16 og 17.

X

a100-6

5hg-4c
b100-6
o

Start med de yderste plader ud mod hjgrneprofilerne. (pladerne a100-6
2stk.) Afmonter profilerne 5hg-3 og 5hg-4 (se side 4), inden du montere
pladerne, nar pladerne monteres skubbes de samtidig ind i noten i
hjgrneprofil 2hg. Paszet herefter profilerne 5hg-3 og 5hg-4 igen.

5ahg-c
b100-6

5hg-3c
a100-6

Pasaet nu de 2 sidste plader i gavisektionen b100-6. 0.5

Fikser pladerne lgbende med klemmeprofilerne. 0

0. 5

qosé‘

Pasaet nu polycarbonatpladerne i gavisektionen med skydedarene. .
Hertil bruges polycarbonatpladerne a100-6 samt plasticlisterne 40-6 i 41-6 ?’

bunden og 41-6 i toppen. Pa plasticlisterne i toppen 41-6 afskaeres
flappen hvor den ligger mod fladjernene 17.

Afmonter de lodrette profiler 5hg-1 (se side 3), inden du montere pladerne,
nar pladerne monteres skubbes de samtidig ind i noten i hjgrneprofil 2hg.
Pasaet herefter alu-profilerne 5hg-1 igen. Der ligges en fuge silicone mellem
plade og profil 5hg-1.

a100-6

Fig. 4

0. 5

Pafar silicone mellem plade og (
aluprofil . ’

b

Pasaet nu de 2 sidste trekantplader i toppen c6, paseet plasticlisterne 43a-6
og 44-6 til aflukning af luftkanalerne, pladerne ligges i silicone ind mod
alu-profilerne, herefter paskrues klemmeprofilet 1-1c.

0,

a100-6
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Start med at montere de sorte plastlister 40-6 i enderne af polycarbonatpladerne e6 og i6. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand
ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides pa itop og bund af pladerne (se Fig 1). Listerne lukker luftkanalerne, saledes insekter ikke

far adgang til hulrummene.

Start herefter med at montere polycarbonatpladerne pa taget.. Begynd med de yderste plader ud mod gavisektionerne i
tag-sektion. (pladerne e6 4 stk.). Fixser fgrst polycarbonatpladen med monteringslisten i bunden. For at lette monteringen
hold da pladen lidt skra saledes plastprofilen kan glide pa plads ned i alu-profilet og drej derefter pladen op i lodret stilling
samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekeervet skruetraekke til at hjeelpe plastprofilet pa plads. Herefter
presses toppen af pladen pa plads i aluprofilet. Her kan man ogsa benytte en skrutraekke til at vride plastprofilet ned i
aluprofilet. Pladerne skubbes samtidig ind i noten af speerprofil 11/ 11-1/12-1 eller 13-1.

De naest-yderste Aluprofiler i tagkonstruktionen (profiler 704) kan nu feerdigmonteres (se side 6)

Monter nu de resterende plader i tagkonstruktion. Husk samtidig at paseette de 4 anslagslister

til vinduerne (profil 753 side 18) Fikser pladerne lgbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt nar
man paskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast
udefra, mens den 2. person star inde i drivhuset og holde imod pa underprofilet samtidig

med klemmeprofilet paskrues. (fig. 3)

n

(v

l\l/’ Set indefra drivhuset.

Afhjaelp evt. sammenfgringen af plasliste og
alu-profil med en ligekaervet skruetreekker.
Den samme fremgangsmade benyttes i toppen.




Benyt plasticskiverne &8 safremt drivhuset er lakeret.

Antal Antal | Antal | Antal Nummer Lgengde
6,5m2 | 8,5m2 | 10,5m2 [12,5m2 mm.
60 80 100 120 | (v 787 4 x 16
28,0

60 80 100 120 plastskive|

Plastiklister 40-6 \

Klemmeprofilerne skrues fast ovenpa underprofilet. Det er vigtigt

man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast,
mens den anden person holder imod underprofilet inde i drivhuset,
hermed opnas den bedste fiksering af pladerne

side 12/19

Paseet nu glasset i de 2 langsider. Hertil bruges glas e og U-profil gummilisten, samt klemmeprofilerne 20hc.

Start med de 2 yderste glas ud mod hjgrneprofilerne. Gummilisten monteres
i bunden samt pa de 2 lodrette sider af glasset, der skal ikke gummilste

pa det gverste vandrette lgb af glasset. (Fig.4) glasset skubbes ind

i notgangen pa hjgrneprofilet 2hg.

Paseet nu profil 20h, se evt. side 5.

De resterende glas pa langsiden
monteres pa samme made.

Fig. 4

Glas e

7

Gummiliste

Gummiliste

. Gummiliste

20hc




side 13/19

Montering af glasset i gavisektionen uden dgre. Hertil bruges glas a,1a, b og 1b samt U-profil gummilisten og klemmeprofilerne 5ahg-c og
5hg-3c og 5hg-4c

Start med de 2 yderste glas a og 1a ud mod hjgrneprofilerne. Start med at pasaette U-gummiliste pa det nederste glas a,

der skal U-gummiliste omkring hele glasset, isaet nu glasset, start med at skubbe glasset ind i notgangen pa hjarneprofil 2hg.
Efterfalgende iseettes glas a1, her skal der ogsa U-gummiliste omkring alle sider.

Herefter monteres glas b og b1 p4d samme made, herefter isaettes resten af glasset Igbende.

Alu-klemmelisterne 5hg-3c / 5hg-4c / 5ahg-c paskrues lgbende, saledes glasset ikke falder ud.

Fig. 5 X
X

1b

a \

5hg-4c
o
/;,

5ahg-c

5hg-3c

Glas 1a/b1

Glas a/b

Pasaet nu glasset i gavisektionen med skydedarene. start med glas a
og 1a. Der bruges samme fremgangsmade som i modsatte gavl, dog er
det her ngdvendig at afmontere profil 5hg-1 (se side 3) inden glassene 1a

skubbes ind i notgangen pa hjgrneprofilet 2hg. a \

Paseet herefter profil 5hg-1, séledes at glasset kommer ind i notgangen
pa profilet.

Monter nu de 2 sidste stykke trekantede glas over dgrene.

U-profil gummilisten monteres pa alle tre kanter af glasset.

Pa glas d gives silicone i bunden og pa den ska langside, hvor gummilisten
ligger an mod aluprofilerne.

Afslut med at paskrue klemmeprofilet 1-1c.
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Teetningsliste

Antal Nummer Lgengde
pr. der imm.
1 [; 2e 647
2a-1
1 K 2a-1a 647
1 Kﬂ 2a 647
1 m 21 | 647
Husk at isaette poly-pladerne (h100-6) 1 —_— 2d 647
eller glas ¢ i dgren samtidig med dgren
samles. Der ligges en fuge silicone i not- 2 JI 2chg 1806
gangen pa tvaerprofilerne, safremt der er poly
plader i dgrene. Er det glas, pasaettes U- 1 f}E 2f 1350
gummiliste omkring glasset. (se fig, 3) og
der bruges IKKE silicone. 4 L 2%k 379
1 L 2L 30
2 ® 2i 227x6
2 © 2 216x6,4
2 © 2j-1 1211,5x6,0
TORX
16 ¢ 34a | \5x 40
2 2b 66
Dyp det yderste af skruerne i olie, dette gor 2 o 2m - 1|26,5/210
dem lettere at skru i. Er drivhuset malet 4 = 2m mo6x16
forbores tveerprofilerne i daren, der hvor 6 — 2m-3 | m6x30
skrue 34a skal monteres(24) 10 o h M6 lasem
U-gummi-
% 16 liste
1 benyttes kun i malede @10,5
Teetningsliste drivhuse. plastskive
Det er vigtigt den lille og store skive monteres
2g @%,,% @' korrekt som illustreret.

9

Benyt plasticskiverne @10,5,
safremt drivhuset er lakeret.

29%

e
Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.
(N
N
(3
| > p O
//
6 — i

2b

29

4

Benyt plasticskiverne @9,3

@

2
(’ﬁ@% ;

safremt drivhuset er lakeret.

Gy 2

g

Benyt plasticskiverne &9,3
safremt drivhuset er lakeret.

@
%@

-,
J@ﬁ,’

%

Benyt plasticskiverne @9,3
2 safremt drivhuset er lakeret.

Benyt plasticskiverne @10,5
safremt drivhuset er lakeret.

Behyt plasticskiverne @9,3
safremt drivhuset er lakeret.

Teetningsliste

OBS! Stor bue op.
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Skub glideskinnerne 2f ind i dgren (profil 2d), derefter fgres daren
ind mod gavlen som vist pa tegningen. Alumimiumsprofilet nr.5hg-1
i gavlen skal sidde imellem dgrprofilerne 2chg nar man montere den.

Benyt @9,3 plastskive
afremt drivhuset er malet

Benyt @9,3 plastskive
Qfremt drivhuset er malet

)
Benyt @9,3 plastskive
/ afreqnt drivhuset er malet
Q ,

2chg
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Antal pr. Leengde
Samling af tag-vinduer. vindue Nummer i mm.
Model 6,5m2. har 2 vinduer
Model 8,5m2 har 2 vinduer ! B 70 760
Model 10,5m2 har 4 vinduer
Model 12,5m2 har 4 vinduer s E 751 760
Benyt plasticskiver @10,5 mellem 2 q 752 614
alle skruerne 34a safremt drivhuset er 34
malet. Dyp det yderste af skruen i olie a
27
dette gar dem lettere af skrue i.Forbor 6@ ! M 510
i profilet 750 og 751 (24) hvor skruen S)
monteres, safremt drivhuset er malet. 1 U 754
\ 1 d 28 223
1 T 32 M5x8
1 1 31 M5x25
/ 2 o 34 lasematrik
TORX
/ 4 E 34a | TORX

vindue set udefra

Belast polycarbonatpladerne med vaegt
PC-plade : 1 degn, indtil siliconen er haerdet op, farst
j-6 6 mm. derefter monteres vinduerne i drivhuset.

pafar silicone hvor pc-pladen
ligger an pa profil nr. 752.
samt i top og bund af profil

750 og 751
r e

Benyt plasticskiver Q10,5J
mellem alle skruer og
matrikkerne safremt
drivhuset er malet.

0

27

U

0

0

28
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Vent med at pamontere vinduerne til du har pasat
alle de avrige polycarbonatpladerne i drivhuset.

Nar du montere vinduerne i drivhuset skubbes top-
profilet i vinduet ind i enden af rygprofilet af drivhuset.

Antal Nummer Liangde
imm.
2/4 AJL 753 753
2/4 29

Anslagsprofilet nr 753 vendes séaledes de 2 hakker
vender op mod rygstykket.

Beslaget nr. 29 bruges som lukkebeslag.
Nar vinduet lukkes fgres vinduesstangen
op langs taget og presses i klemme i
lukkebeslaget.




side 19/19

Pasaetning af tagrende afslutning samt afdaekningsplader. Antal Nummer

Tagrendestuds nr. 35/ 36 / 37 og 38 pélimes til tagrende-enderne med silicone.
Afdeekningplade 789 palimes til rygprofil-enderne med silicone. 2 789/818
1 35/790
1 36 /791
1 37/792

Gavlsektion modsat dor Gavlsektion med dor
1 387793
37 eller 38
35 eller 36
— >

Afdsekningsplade nr. 789 monteres vha.
silicone i begge ender af topprofilet

789 eller 818






