
Monteringsanvisning model DELUXE. : 8,5 - 10,5 - 12,5 - 14,5 m2. (serie 700+)
side 1/23 

Använd handskar när du arbetar med glas eller polykarbonaten för att undvika skärsår.

Montera växthuset när det är lugnt och stilla väder.

Skruvar och muttrar kan behövas efterspännas någon gång per säsong om de har börjat lossna.

Ta bort snö som blir liggande på taket under vintermånaderna. 

Skruva loss cylindern från eventuella automatiska fönsteröppnare under vintermånaderna för längre hållbarhet. 

Rengör växthuset med t.ex. såpa efter varje odlingssäsong.



Vid montering av gavelsektionerna 
används stålbult och mutter

Är växthuset målat används också 
plastskivor för att skydda lacken.

Mointering av gavelsektion med 
dörr, sett inifrån växthuset:

771+ 

5 

Antal 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
4 

772 

side 2/23 

Nummer 
Längd 

imm. 

[?- 772 1580 

...Pl. 

771+ 1650 

770+ 2880 

781+ 2211 

782+ 2211 

783 875 

773+ 1941 

774+ 1941 

784+ 1786 

785+ 932 

c:::::::::::::J 788 

�796 

�797 

Q 
789a 

797 

7/10 

789-a 

=;;;;;;;�ID_,,;;"-""�".,,�L-� 
silicone på profil 771 
+ Använd evt. tejp 
tills siliconen er torr



Vid montering av gavelsektionerna 
används stålbult och mutter

Är växthuset målat används också 
plastskivor för att skydda lacken.

Monteringa av gavelsektion utan 
dörr sett inifrån växthuset:

Antal 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

side 3/23 

Nummer 
Längd 
imm. 

�
772 1580 

�
771+ 1650 

[J 770+ 2880 

JIL 775+ 2089 

JIL 776+ 2089 

JIL 705+ 2456 

� Ba 2761 

i 786+ 1694 

� 796 

� 797 

Q 789a 

797 

6/8 

789-a 



713+ 

1 2 

702-8 

702 

702-12 

702-14 

Antal Antal Antal Antal 
model 708 model 710 model 712 model 714 

6 8 10 12 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

4 4 4 4 

Montering av sidesektioner. 
sett innifrån växthuset.

3 

18-8+ 

18+ 

18-12+ 

18-14+ 

side 4/23 

Nummer 
Längd 

imm. 

JlL 703+ 1650 

702-8 2977 

� 
702 3696 

702-12 4414 

702-14 5133 

[J 
18-8+ 3013 

18+ 3732 

18-12+ 4450 

18-14+ 5169 

i 713+ 1805 

Vid montering av gavelsektionerna 
används stålbult och mutter.

Är växthuset målat används också 
plastskivor för att skydda lacken.

4 

Sätt i 2 extra stålbultar i skenan på profil 703+ till avlastare 711 som monteras senere. 



SÄtt nu dit jordspett 80201 på sockelprofilerna. 

- Montera 3 jordspett på gavel-sockel profilerna. 1 i var ände och ett mitt på. 

- Montera 1 jordspett  mitt på långside-sockelprofilerna (8,5 / 10,5 m2.) 

- Montera 2 jordspett på långside-sockelprofilerna 1/3 og 2/3 in. (12,5 / 14,5 m2)  

1 

2 

För montering av jordspett 
används stålbult/stålskivor 
018 och mutter.

80201 

80201 

Antal 
Model 
8,5m2 

24 

24 

24 

8 

95 
2p 

80201 

Antal Antal Antal 
Model Model Model 

10,5 m2 12,5 m2 14,5 m2 

24 28 28 

24 28 28 

24 28 28 

8 10 10 

95 2p 

80201 

@li 

@ 

' 

. 

m 

Längd 
Nummer 

imm. 

2p M6 

95 017/6 

2n M6x 12 

80201 

ø"'\i�
95 2p 

80201 

/2n 

� 

side 5/23 



side 6/23 

På nedenstående grundplan kan man se var hålen till jordspetten ska placeras. Hålen kan grävas eller formas med en pålborr. Hålen bör vara ca BO cm 
djupa eller ned till frostfritt djup. 
Man kan gjuta direkt ned i hålet, eller man kan göra använda papprör som man gjuter i.

Innan gjutning är det viktigt att kontrollera att växthuset står i våg och att diagonalerna är lika långa.

Exempel: växthus på 8,5 m2, diagonalmått skall vara 4012 mm från insidan av sockeln. Det ska vara 8 hål och centeravståndet mellan hålen vid gavlarna 
är 1385 mm och vid långsidorna  1451 mm. 
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3 

1 

side 7/23 

Antal Antal Antal Antal 
Nummer Längd 

model 708 model 710 model 712 model 714 imm. 

6 8 10 12 JIil 704 1580 

Q 
701-8 2977 

701 3696 
1 1 1 1 

701-12 4414 

701-14 5133 

4 4 4 4 i 27-a+ 1744 

3 4 5 6 .,,,,....--..._ 22 

6 8 10 12 � 711 

2 Förbind nu sidosektionerna och gavelsektionerna. Följ ordningen som framgår av 
figuren. 

För att underlätta kan det vara en fördel att lossa hörnstolparna (771 +) delvis i 
gavelsektionerna.

Til samling af sektionerna används 
stålbult och mutter.

Är växthuset målat används också 
plastskivor för att skydda lacken.

4 

Dessa illustrationer visas innifrån växthuset.

2 

713+ 

80201 



Montering av dörr sett utifrån:

1 

5 

756 

7 

Glas.:g 
Benyt U-gummiliste på den lodrette 

langside, såfremt det er glas. 

rn[ 

Glas.:h 
Benyt U-gummiliste på den lodrette 
langside, såfremt det er glas. 

ru[ 
PC-plade: 
L-10 10 mm. 

Glas.:h 
Benyt U-gummiliste på den lodrette 
langside, såfremt det er glas. 

rn[ 
PC-plade: 
L-10 10 mm. 

761 

PC-plade 10 mm. glas 4 mm. 

10 

Antal 

4 a 

1 JLJ[ 

JLJ[ 

1 2:S 

1 JLJ[ 

1 JLJ[ 

20 -@ 

side 8/23 

Nummer Længde 
imm. 

759 751 

757 632 

758 632 

760 751 

755 1260 

756 1260 

765 05 X 100 

761 852 

2 � @ 787 04 X 16 

4 r1E3 762 70 

8 �@ 766 04 X 12 

806 

787 04 X 16 

Dørholder 

787 04 X 16 

Låsehus 

03,5 X 12 



Montering av dörr. Följ figurerna punkt för punkt. 
Doppa spetsen på skruv  765 i olja innan de monteres, det 
underlätter inskruvningen. Är växthuset målet, borra med 4 mm. 
borr. 

1 

4 

759 

758 

Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

757 

Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

( 
Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

4a 

De 4 hålen till lås förborras med Ø3 mm. borr. 
Vänta med detta tills dörren är monterad på

växthuset787 

) 
3 

Dörrhållare monteras efter att 

dörren monterats på växthuset. 

Han-parten monteres på 

gavelprofil nr. 772 som förborras 

m/Ø3 mm. borr. 
Akta så du inte borrar i glaset.

Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

787 

fsenyt plasticskiverne 08 
såfremt drivhuset er lakeret. 

/ 

� 

5 

L10 
eller glas h 

Illustrationerna visas utifrån växthuset

side 9/23 



6 

. . r:_ Benyt plast1csk1veme 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

756 

Illustrationerna visas utifrån växthuset

10 

7 

765 

Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

Benyt plasticskiverne 08 
såfremt drivhuset er lakeret. 

755 

Benyt plasticskiverne 010,5 

(såfremt drivhuset er lakeret. 

765 

756 

9 

755 

Benyt plasticskiverne 010,5 
såfremt drivhuset er lakeret. 

side 10/23 



Antal Nummer Längd 
imm. 

Använd plastskivor 08 om 
växthuset är målat. 

763-

l 
� 

4 763 

(§!° 

8 �@ 766 

8 @ 764 

140 

04x 12 

06112 

766 -

766-

Använd plastskivor 08 om 
växthuset är målat. 

763-

� 
766 -

De 4 gångjärnsdelarna monteres vid de örborrade
hålen på profil nr. 782, varpå den lille avståndsskivan
nr. 764 sänkes ned över gångärnden som visas.

Innan dörrarna monteras, sätt på det medleverarde

tätningsbandet, ca 5 meter. Tätningsbandet är

självhäftande och sätts på runt dörrkarmen där

dörrarna ligger an när de stängs.

766-

Använd plastskivor 08 om 
växthuset är målat. 

763-

Dörrarna kan nu monteres på växthuset.

� Börja med den nedersta dörren och därefter 
ovandelen.  
Smörj gångjärnen och låset någon gång per 
säsong.

766 -

766-

Använd plastskivor 08 om 

växthuset är målat. 

782 

763-

� 
766 -

766-



Model 708 har 2 fönster 
Model 710 har 4 fönster 
Model 712 har 4 fönster 

Samling av takfönster.  Följ instruktionerna punkt för punkt. 

Doppa spetsen på skruvarna 34a i olja innan de monteras, för att 
underlätta inskruvningen. Om växthuset är målat, förborra med 4 

mm. bor. 

Model 714 har 4 fönster men det går att köpa till ytterligare 2 fönster. 

Använd plastskiva ø10,5 mellan 
alla skruvar 34a om växthuset är 
målat.

Belasta fönstret med vikt ett dygn 
medans silikonen torkar. Först 
därefter monteras fönstren på 
växthuset. i

34a 

PC-plade: J-10 759 x 590 x 10 mm. 
Glas I: 759 x 608 x 4 mm. 

V-gummilist används bara när det är glas i 
takfönstret. Den monteras bara på långsidorna. I 
topp och botten av glaset används silikon. 

drivhuset er malet. 

Antal pr. 
vindue 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 
2 

4 

I) 

I) 27 

I) 

I) 

I) 

i 28 

B 

side 12/23 

Nummer Längd
imm. 

� 750 760 

E.._ 751 760 

� 752 614 

n 27 510 

u 754 

0 28 ø23 

'il' 32 M5x8 

IT 31 M5x25 

0 34 Låsmutter 

l 34a TORX 

M5x40 



Vänta med att sätta dit fönstren på växthuset tills 
övriga takplattor är monterade på växthuset.

När du monterar fönstren skjuts fönstrets topprofil in 

i änden på ryggprofilen på växthuset.

Spraya evt. lite glidspray in i ryggprofilen först. 

Antal 

214 _l_ 

214 _J 

side 13/23 

Nummer 
Längd 

imm. 

753 753 

29 



Är drivhuset helt i polykarbonat, följ monteringsanvisningar på sid 

14-15 Har du glas i sidorna gå till sid. 16.

Har du växthuset helt i glas, gå till sid 20 

Polycarbonatplattorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Det är
sidan med den genomskinliga täckfilmen med påtryckt text.
Kom ihåg att vända denna sida ut mot solljuset. Polycarbonatplattorna blåses
igenom med tryckluft, for att få bort skärspån i luftkanalerna.
Har man inte trycklyft kan en dammsugare användas.
Svarta plastlister för att försluta ändarna på polykarbonaten:

Nummer Antal Antal Antal Antal 
m.708+ m.710+ m.712+ m.714+ Längd: 

n-10 J 2 2 2 2 413 mm. 
t-''"' 

o-10 J 4 4 4 4 515 mm. 

p-10 J 2 2 2 2 402 mm. 

q-10 J 6 6 6 6 800 mm. 

. _______/ 

o-10 I o-10 I et, t-10 

.... 
� >-·u, "' , 

11 

�

V

-� 

+ 

-z,� [9x 

'i,""'

'9'-0 -z,� cS'x 

,:" '-o

r-10 J 20 20 20 20 670 mm. 

J 

�I + 

���l�Jl�II °-.,,,o 
i, 

{'
� {'"

"' 

s-10 18 26 34 

t-10 LJ 2 2 2 

Klämprofiler gavelsektioner.:

Nummer Antal Längd

771a+ J 2 1677 mm. 

777+ n 1 1938 mm. 

781a+ � 1 2189 mm. 

782a+ J 1 2189 mm. 

798+ L 2 235 mm. 

778+ n 1 1938 mm. 

771b+ � 2 1677 mm. 

783a+ � 1 873 mm. 

780+ n 1 2086 mm. 

706+ n 1 2453 mm. 

779+ n 1 2086 mm. 

42 678 mm. 

2 510 mm. 
q,

�
,o 

11� � 1� � + tJ,,o "' -;: ........

tJ,'i;j

+ ,:: 0 .... d, 

q,,� I�-""' 

Klämprofiler sid/taksektioner.:

Antal Antal Antal Antal Nummer m.708+ m.710+ m.712+ m.714+ Längd 

771c+ J 4 4 4 4 1647 mm. 

707+ n 6 8 10 12 1647 mm. 

772a+ � 4 4 4 4 1577 mm. 

708+ n 8 8 8 8 971 mm. 

709+ n 8 8 8 8 605 mm. 

718+ n 2 0 2 4 1577 mm. 
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9;?. 

+ + 0"'

I� 
u 

I� 

r,,o 

På bilden ser du vilka plattor, svarta plastlister
och klämprofiler du ska använda vart.

Polykarbonatplattor 

Antal Antal Antal Antal Mått mm. 
Nummer m.708+ m.710+ m.712+ m.714+ 

a-10+ 2 2 2 2 438 X 1663/1916 

b-10+ 2 2 2 2 427 X 1924/2170 

c-10+ 2 2 2 2 694 X 1663/2064 

d-10+ 2 2 2 2 637 X 2073/2440 

e-10+ 4 4 4 4 1647 X 692 

f-10+ 4 6 8 10 1647 X 701 

g-10 4 4 4 4 1577 X 692 

h-10 2 2 4 6 1577 X 701 

i-10 2 4 4 4 968 X 701 

j-10 2 4 4 4 590 X 759 
k-10 1 1 1 1 556 X 750 

1-10 2 2 2 2 578 X 750 
m-10+ 1 1 1 1 870 x496 



Börja med att montera de svarta plastlisterna. Det är viktigt att listerna sitter med samma avstånd från kanten på 

respektive sida.  Vrid på plastlisterna i topp och botten på plattorna.  (se tig 1) Listerna stänger luftkanalerna och 

fäster polykarbonaten vid aluminiumprofilerna.

Några få lister kan man själv behöva förkorta. Använd t.ex.  en hobbykniv. 

Börja därefter med at montere plattorna på växthuset. Fixera först polycarbonatpladen med monteringslisten 

i botten. For att underlätta monteringen, håll plattan lite snett så att plastprofilen kan glida på plats ner i alu-profilen. 

Bukta plattan lätt och för upp den i alu-profilen i toppen. Använd ev. en skruvmejsel eller liknande för att leda 

plattan rätt.. (fig. 2) 

Fixera plattorna löpande med med kläm-profilerna. Det underlättar om man är två personer. En som skruvar fast 

klämplrofilerna utifrån och en som som står på insidan och håller emot. (fig. 3 - 4) 

Polykarbonatplattan m-10+ limmas fast med silikon på snedsidan och de två lodräta sidorna. I botten fastsätts den 

med  klämprofil 783a+. 

De 2 lodräta klämprofilerna 798+ skruvas på. Förborra med  4 mm. borr.

Fig. 1 

Fig. 2 

side 15/23 

Plastlisterna vrids på polykarbonatplattorna. 

Fig. 3 

Plastic-I ister 

787
\

Använd plastskivor  08 
om växthuet är målat.

Klämprofilerna skruvas fast på underprofilen.

Fig. 4 
787

\

' 

Antal Antal 
m. 708 m. 710

165 185 

165 185 

Använd plastskivor  08 
om växthuet är målat.

Plastlister

Antal Antal Nummer 
Längd

m. 712 m. 714 imm. 

200 215 I-> 787 04 X 16 

200 215 @ 
08,0 
lastskiva 



Använd denna manual om du har polykarbonattak och glas i sidor
Polycarbonatplattorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Det är sidan 

med den genomskinliga täckfilmen med påtryckt text. Vänd denna sida ut.  

Polycarbonatplattorna blåses igenom med tryckluft eller dammsugare för att få bort 

skärspån i luftkanalerna.
Svarta plastlister för att försluta polykarbonaten
och gummilister till glaset:

Nummer Antal 
8,5m2 

r-10 J 10 

s-10 J 10 

gummi 
il] 65 meter U-profil 

Antal Antal 
10,5m2 12,5 m2 

14 18 

14 18 

72 meter 80 meter 

Antal 
14,5m2 

22 

22 

86 meter 

+ "' gummi 
00 4,5 meter 

H-profil 
;:: 

Klämprofiler side/tagsektioner.: 
Antal Antal Antal Nummer m.708+ m.710+ m.712+ 

771c+ J 4 4 4 

707+ n 6 8 10 

772a+ � 4 4 4 

708+ n 8 8 8 

709+ n 8 8 8 

718+ n 2 0 2 

Klämprofiler  gavelsektioner.: 
'Nummer[ Antal Längd 

771a+ I J 2 1677mm. 

777+ 1 n 1 1938 mm. 

181a+ I � 1 2189 mm. 

782a+ I J 1 2189 mm. 

798+ I L 2 235 mm. 

778+ 
1 n 1 1938 mm. 

111b+ I � 2 1677 mm. 

� 873 mm. 783a+ J 1 

180+ I CJi 1 2086 mm. 

706+ ILJi 1 2453 mm. 

779+ I n 1 2086 mm. 

a ,t
i

:::: b 

Antal 
m.714+ Längd 

4 1647 mm. 

12 1647 mm. 

4 1577 mm. 

8 971 mm. 

8 605 mm. 

4 1577 mm. 

e:J:;;d 1c I 
� 2 stk. 2 stk. 

a b C d 

2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 
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4 stk. 
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/6/8/1 o stk. 

I 

I 

b 

<9-
1, 

+ a:i a r---r---

/ 
':,''

\) 

�� [9x 

':,"'\) 

� 

,._. 
'-o 

X 

+It 
.0 � �r--r--- r--r---

�-1/ I 

�Ie 

/'\) 

./.." 

'-"o �� [9x 

� 

;,,,\) 
� 

1, 
,._. 
'1, 

� 
B'x 

':,"\\) 

+ r---
0 r---

f 

r---
0 r---

Polykarbonat tak
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På bilden ser du vilka plattor, svarta plastlister och klämprofiler 
du ska använda vart.

Glas mått och antal. 

Nummer Antal Antal Antal Antal 
708+ 710+ 712+ 714+ 

a 2 2 2 2 

Mått (mm) 

435 X 1580 
1a 2 2 2 2 435 X 336/85 
b 2 2 2 2 424 X 1580 
1b 2 2 2 2 424 X 592/34 7 
C 2 2 2 2 691 X 1580 
1c 2 2 2 2 691 X 484/85 
d 2 2 2 2 633 X 1580 
1d 2 2 2 2 633 X 861/495 
e 4 4 4 4 691 X 1646 
f 4 6 8 10 700 X 1646 
g 1 1 1 1 746 X 578 
h 2 2 2 2 746 X 598 
i 1 1 1 1 870 X 297 /246 

Polykarbonat mått och  antal. 

g-10 4 4 4 4 4 1577 X 692 
h-10 2 2 4 6 8 1577 X 701 
i-10 2 4 4 4 4 968 X 701 

j-10 2 4 4 4 4 590 X 759 

lg 
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Börja med att montera de svarta plastlisterna. Det är viktigt att listerna sitter med samma avstånd från kanten på respektive sida.  Vrid på 

plastlisterna i topp och botten på plattorna.  (se tig 1)

Listerna stänger luftkanalerna och fäster polykarbonaten vid aluminiumprofilerna.

Några få lister kan man själv behöva förkorta. Använd t.ex.  en hobbykniv. 

Börja därefter med at montere plattorna på växthuset. Fixera först polycarbonatpladen med monteringslisten i botten.

För att underlätta monteringen, håll plattan lite snett så att plastprofilen kan glida på plats ner i alu-profilen. Bukta plattan lätt och för upp den i 

alu-profilen i toppen. Använd ev. en skruvmejsel eller liknande för att leda plattan rätt.. (fig. 2) 

Fixera plattorna löpande med med kläm-profilerna. Det underlättar om man är två personer. En som skruvar fast klämplrofilerna utifrån och en 

som som står på insidan och håller emot. (fig. 3 ) 

Fig. 1 

Plastlisterna vrids på polykarbonatplattorna.

Fig. 2 

Set indefra drivhuset. 



787\ 

Fig. 3
Använd plastskivor  08
om växthuset är målat. Fig. 4

Plastiklister r-10 eller s-10

Fixera plattorna löpande med med kläm-profilerna. Det underlättar 
om man är två personer. En som skruvar fast klämplrofilerna utifrån 
och en som som står på insidan och håller emot. 

När man monterar glaset ska det inte vila direkt på bottenprofilen. Använd 
något mellanlägg (1-2 mm.) T.ex. en bricka eller mynt.  Ta bort 
mellanlägget när glaset är fixerat.

Montera glaset i de två  sidosektionerna. Använd glas f og e samt 
U-profil gummilisten, samt klämprofilerna 771c+ og 707+.

Börja med det yttersta glaset ut mot hörnprofilen. 
Gummi-listen monteras på båda långsidor av glaset. (Fig.5) 

Montera sedan klämprofil 771c+. 

De resterende glas på båda  långsidor 
monteras på samme sätt. 

Aluklämlisterna skruvas på löpande ·§.,�\.e

så att glaset fixeras stabilt. (Fig 3 og 4) c,v�� 

Fig. 5

Montera nu glaset i gavelsektionen utan dörr. Använd glas c, 1 c, d 
og 1d samt U-profil gummilist, H-profil gummilist og klämprofilerna 771b+, 
780+, 706+, 779+ og 771a+ 

Börja med det yttersta glaset  c och 1c ut mot hörnprofilen. 

Börja med att förbinda de två stycken glasen m.h.a.  H-profil gummilisten.  
gummilisten skall skäras till så att den börjar och slutar  ca. 1 cm. innanför 
glaset.Använd ev. lite såpvatten när  gummilsten monteras på glaset. 
Därefter monteras  U-profil gummilisten på båda långsidor av glaset. (Fig.6) 

Montera nu glas c og c1 samlat i växthuset. 

Sått på  klämprofil 771 b+ 

Montera nu de resterande glasen i gaveln på samma sätt.  

Alu-klemmelisterne 780+, 706+, 779+ og 771a+ skruvas på löpande. (Fig 3 
og 4) 

Antal Antal 
m. 708 m. 710

165 185 

165 185 

Fig. 6
U-gummiprofil 
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om växthuset är målat.

side 18/23 

Plastiklister r-10 eller s-10

Antal 
m. 712

200 

200 

Antal 
m. 714

220 

220 

+ 
..0 

r---

�

@ 

C 

Nummer 

+ 
0 

787 

� d 

Längd
imm. 

04 X 16 

08,0 
lastskiva 

+ 
<O 
R d 

e 

+ 
r---
0 
r---

+ 
(J) 
r---
r--- C 

+ 
"' 

r---



Montera nu glaset i gavelsektionen med dörren. Använd glas a, 1 a och
b, 1 b samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og 
klemmeprofilerne 771a+, 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ 

Börja med att montera de 2 yttersta glasen  a och 1a ut mot hörnprofilen.

Börja med att förbinda de två styckena glas m.h.a.  H-profil gummilisten.  
Gummilisten skall skäras till så att den börjar och slutar ca. 1 cm. innanför 
glaset.  U-profil gummilisten monteres på bägge långsidor på glaset. 
(Fig.7) 

Montera nu glas a og a1 samlat i växthuset.

Härefter påskruvas klämprofil 771a+ som visas i  figur 4. 

Montera nu de resterande glasen till gaveln på samme sätt.

Alu-klämlisterna 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ påskruvas löpande  
(Fig 3 og 4) 

Montera nu det sista stycket glas, (i)  över dörren. 
U-profil gummilisten monteres i botten och på de 2 lodräta sidorna av 
glaset.

Glaset fastlimas med silikon på snedsidan.
I botten kläms den fast med klämprofil 783a+. 
Klemprofilen 798+ påskruvas, förborra med 4 mm. borr.

Fig. 7 
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Följ denna manual om du har växthus helt i glas
Gummilister til montering på glaset.: 

Nummer 
Antal Antal Antal Antal 

8,5m2 10,5m2 12,5 m2 14,5m2 

gummi 
il] 90 meter 104 meter 118 meter 130 meter U-profil 

gummi 
00 4,5 meter H-profil 

Klämprofiler side/tagsektioner.: 

Antal Antal Antal Antal 
Nummer m.708+ m.710+ m.712+ m.714+ Längd 

771c+ J 4 4 4 4 1647 mm. 

707+ n 6 8 10 12 1647 mm. 

772a+ '--, 4 4 4 4 1577 mm. 

708+ n 8 8 8 8 971 mm. 

709+ n 8 8 8 8 605 mm. 

718+ n 2 0 2 4 1577 mm. 

Klämprofiler gavelsektioner.: 

Nummer Antal Längd 

771a+ J 2 1677 mm. 

777+ n 1 1938 mm. 

781a+ '--, 1 2189 mm. 

782a+ J 1 2189 mm. 

798+ L 2 235 mm. 

778+ n 1 1938 mm. 

+ "' 
a ,t

i

:::: b 

Glas gavel + dörr 

b 

771b+ '--, 2 

783a+ '--, 1 

780+ n 1 

706+ n 1 

1677 mm. 

873 mm. 

2086 mm. 

2453 mm. 
e:J�d81c i 

� 2 stk. 2 stk. 1 stk. 

779+ n 1 2086 mm. a 11 b 11 C 11 d 

'[;] I 
1 stk. 

2stk. 11 2stk. 11 2 stk. 11 2 stk. 
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Glas sidorl 

11 
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4 stk. 
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1416/8/10 stk. 
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�1 
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�1
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r---

�I

Glas tak_. 

C 

4 stk. 

k 

2/4 stk. 
j 

2/4/6 stk. 

[:] 

På bilden ser du vilka plattor, svarta plastlister 
och klämprofiler du ska använda vart.

Glas mått och antal. 

Nummer Antal Antal Antal Antal 

I 
708+ 710+ 712+ 714+ 

I a 2 2 2 2 
1a 2 2 2 2 
b 2 2 2 2 
1b 2 2 2 2 
C 6 6 6 6 
1c 2 2 2 2 
d 2 2 2 2 
1d 2 2 2 2 
i 1 1 1 1 
g 1 1 1 1 
h 2 2 2 2 
e 4 4 4 4 
f 4 6 8 10 
j 2 2 4 6 
k 2 4 4 4 
I 2 4 4 4 

mått mm. 

435 X 1580 
435 X 336/85 
424 X 1580 
424 X 592/34 7 
691 X 1580 
691 X 484/85 
633 X 1580 
633 X 861/495 
870 X 297 /246 
746 X 578 
746 X 598 
691 X 1646 
700 X 1646 
700 X 1580 
700 X 970 
759 X 608 

+ "' 
r---



Börja med att montera glaset till taket. På de två långsidor av glaset sätts gummilist på. Använd silikon där 
glaset ligger an mot takryggprofilen. I botten av glaset används inte silikon.

787\ 

Fig. 3 Använd plastskivor  08 
om växthuset är målat.

Fig. 4 

Klämprofilerna skruvas fast ovanpå underprofilen. Det underlättar 
om man är 2 personer til detta. Den ena skruvar fast klämprofilen 
medans den andra håller emot från insidan. 

Antal Antal 
m. 708 m. 710 

165 185 

Använd plastskivor  08 
om växthuset är målat.

,,,/' U-gummilist 

Antal Antal Nummer 
Längd

m. 712 m. 714 imm. 

200 220 � 787 04x 16 

08,0 

side 21/23 

165 185 200 220 @ lastskiva

Därefter monteras glaset på långsidorna av växthuset. Det är viktigt, när du monterar 
att glaset inte vilar direkt mot bottenprofilen. Lägg därför ett par mellanlägg (1-2 mm) 
t.ex ett par metallringar eller mynt på bundprofilet innan du monterar glaset. Kom ihåg 
att ta bort mellanlägget när glaset är fixerat. 

Till de 2 sidosektionerna används glas f och e samt U-profil gummilisten, 
samt klämprofilerna 771c+ och 707+. 
Börja med det yttersta glaset ut mot hörnprofilen.  Gummilisten monteres 
på bägge långsidor av glaset. (Fig.5) 

Sätt nu dit klämprofil 771c+. 

·§,.,'?>\.e

De resterande glasen på båda  långsidor 
monteras på samma sätt. 

Alu-klämlisterna skruvas på löpande så att 
glaset inte faller ut.  (Fig 3 og 4) 

G���

Fig. 5 

Montera nu glaset i gavelsektionen utan dörr. Här används glas c, 1 c, d 
og 1d samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten og klämprofilerna 
771b+, 780+, 706+, 779+ og 771a+ 
Börja med det yttersta glaset  c og 1 c ut mot hörnprofilen.  

Börja med att förbinda de två styckena glas m.h.a. H-profil gummilisten. 
Gummilisten skall skäras till så den startar och slutar ca  1 cm. innanför 
glaset. Använd ev. såpvatten när gummilsten monteres på glaset vilket 
underlättar montering. Därefter påsätts U-profil gummilisten på båda 
långsidor av glaset.  (Fig.6) 

Sätt nu i glas c og c1 samlat i växthuset. 

Sätt sedan på klämprofil 771b+ 

Montera nu de resterande styckena glas i gaveln på samma sätt. 

Alu-klämlisterna 780+, 706+, 779+ og 771a+ påskruvas löpande så glaset 
inte faller ut. (Fig 3 og 4) 

Fig. 6 
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Montera nu glas i gavelsektionen med dörren. Här används glas a, 1 a och 
b, 1 b samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten och 
klämprofilerna 771a+, 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ 

Börja med att montera de 2 yttersta glasen a och 1a ut mot hörnprofilen. 

Börja med att förbinda de två styckena glas m.h.a.  H-profil gummilisten, 
gummilisten skall skäras till så den börjar och slutar ca. 1 cm. innanför 
glaset. U-profil gummilisten monteres på bägge långsidor av glaset. 

(Fig.7) 

Sätt nu i glas a och a1 samlat i växthuset. 

Härefter påskruvas klämprofil 771a+ som visas i figur 4. 

Montera nu de resterande glasen i gaveln på samme sätt.

Alu-klämlisterna 777+, 781a+, 782a+, 778+ og 771b+ skruvas på löpande 
så glasen inte faller ut.  (Fig 3 og 4) 

Montera nu det sista stycket glas, (i) ovanför  dörren. 
U-profil gummilisten monteres i botten och på de 2 lodräta sidorna av
glaset.

Glasset fastlimas med silikon på den sneda sidan. 
I botten klämms den fast m.h.a. klämprofil 783a+. 
Klämprofilerna 798+ skruvas på. Förborra med 4 mm. borr.

Fig. 7 
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Montering av stuprör och täckplattor

Börja med att montera stuprörshållare  nr. 795-a i motsatt ända av dörrgaveln.  Det skall sitta 2 stk. på var  
profil nr. 771 +. som förborras  med Ø3 mm. borr.  Därefter förs stupröret igenom hållarna. 

Sätt på stuprörskrök nr. 79017911792 793. med silikon.
Venta med at koppla fast stuprör på nr. 792 och 793 tills silikonen är torr (1 døgn) Nr. 790 och 791 sätts 
dit i motsatt ända, altså i dörrgaveln.

Til slut monteras stuprör nr. 795. Vid samling mellan stuprörskrök och 
stuprör används silikon

Gavelsektion utan dörr Gavelsektion med dörr

792 eller 793 
790 eller 791 

side 23/23 
Antal 

2 0 

\) 
1 LJ 
1 u 
1 

� 

1 @ 
2 

0 

795-a 

787 

2 d 
771 

I 

I 

I 

I 

I 

(794+ 

�95 

4 

Täckplatta nr. 789 monteras m.h.a.  
silikon i bägge ändar av topprofilen.  

0 

Nummer 

789 

790 

791 

792 

793 

794+ 

795 

795-a




